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2. TEKNISET TIEDOT

205RXT 240RXT 260RXT
Max. tydskentelykorkeus 20,5m 240m 26,5m
Max. lavakorkeus 18,5 m 22,0m 245m
Max. sivu-ulottuma 126 m 12,1 m 11,7 m
Puomiston pydritys rajoittamaton
Tyokorin kaanté 90°
Kéantoalue katso ulottuvuuskaavio
Tuentaleveys 40/44m
Kuljetusleveys 1,98 m 1,98 m 2,11 m
Kuljetuspituus 5,85 m 6,65 m 717 m
Kuljetuskorkeus 2,29 m 2,29 m 241m
Paino 4200 kg 4250 kg 4500 kg
Suurin sallittu korikuorma 215 kg
Suurin sallittu henkiléluku ja lisdkuorma 2 henkea + 55 kg
Suurin sallittu henkildiden aiheuttama sivukuormitus 400N
Suurin sallittu alustan kallistuma 10,5°
Suurin sallittu tuulen nopeus kayton aikana 12,5 m/s
Alin sallittu kayttélampdtila -20°C
Tukijalkojen suurin mahdollinen tukivoima 25000 N 25000 N 25000 N
Tyokorin koko 0,7x1,3m
Maennousukyky 35%
Kayttévoima
- Polttomoottori (Diesel) (EP AT%?A?RTBAT?;E?:inaI}
Nettoteho 18,5 kW (24,8 hv) / 2800 r/min
Polttoainetankin koko
Oljytilavuus 511
Jaahdytysnestesailién tilavuus 3,11
Aéanenpainetaso 98 dB
Koko kehoon kohdistuva tarina (ajo) < 0,5 m/s2
Koko kehoon kohdistuva tarina (ty6) <0,5m/s2
- Verkkovirta (lisdvaruste) 230/50Hz/16A
Aanenpainetaso <70dB
Koko kehoon kohdistuva téarina ei havaittavissa
Pistorasiat korissa 2 x 230V/50Hz/16A
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