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6. laitos e 2. painos

Omistajat ja kayttajat:

Kiitos, etta valitsitte Genien kayttéonne.
Turvallisuus on meille ensiarvoisen tarkeaa, ja sen
takaa yhteisty®. Turvallisuuden varmistamiseksi on
tarkeaa, etta laitteiston omistajat ja kayttajat:

1 Noudattavat tydn teettdjan, tydkohteen ja
lainsdadanndn maarayksia.

2 Lukevat huolellisesti ja noudattavat taman ja
muiden koneen mukana toimitettujen oppaiden
ohjeita.

3 Noudattavat turvallisia ty6tapoja jarkevalla
tavalla.

4 Antavat koneen ainoastaan koulutettujen/
sertifioitujen henkildiden kayttéon
asiantuntevassa ohjauksessa.

Ottakaa yhteyttd, jos tassa kayttdoppaassa on
epaselvyyksia tai puutteita.

Internet: www.genielift.com

Sahkoposti: awp.techpub@terex.com

Osanro 1261388Fl
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Kayttdopas

Johdanto

Vaara

Taman oppaan ohjeiden ja
turvamaaraysten noudattamatta
jattaminen voi aiheuttaa kuoleman
tai vakavan vamman.

Ennen koneen kayttamista:

M Opettele taman oppaan mukaiset koneen
turvallisen kayton periaatteet ja harjoita niita.

1 Valta vaaratilanteita.

Tutustu huolellisesti edellda mainittuun
periaatteeseen, ennen kuin siirryt
seuraavaan lukuun.

2 Tee aina kayttoa edeltava tarkistus.
3 Tee aina toimintotestit ennen kayttoa.
4 Tarkista tyoskentelyalue.

5 Kayta konetta vain sen kayttotarkoituksen
mukaisesti.

M Tutustu huolellisesti valmistajan ohjeisiin
ja turvamaarayksiin (eli turvaoppaaseen ja
kayttdoppaaseen) seka koneen kyltteihin ja
noudata niita.

M Tutustu huolellisesti tyon teettajan
turvamaarayksiin ja tydkohteen sdanndksiin ja
noudata niita.

M Tutustu huolellisesti soveltuvaan
lainsaadantoon ja noudata sita.

M Hanki koulutus koneen turvallista kayttoa
varten.
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6. laitos e 2. painos

Johdanto

Vaaraluokitus

Genie-tuotteissa kaytetaan symboleita,
varikoodausta ja merkkisanoja ilmaisemaan

seuraavat:
turvaohjeita henkildvahinkojen tai

kuoleman valttamiseksi.

Osoittaa uhkaavaa
AVAARA vaaratilannetta, joka aiheuttaa

Turvavaroitussymboli — varoittaa
mahdollisesta henkildvahingon
vaarasta. Noudata kaikkia
tdman symbolin jalkeen olevia

Punainen kuoleman tai vakavan vamman,
jos sita ei pystyta valttamaan.
AVAROITUS Osmttga uhkaav_aa o
vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa
Oranssi kuoleman tai vakavan vamman,

jos sita ei pystyta valttamaan.

AHUOM'O Osoittaa uhkaavaa

vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa

Keltainen  vahaisen tai kohtalaisen vamman,
jos sita ei pystyta valttamaan.
Osoittaa omaisuusvahinkoon
liittyvan ilmoituksen.

Sininen

Genie
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Kayttotarkoitus

Kone on tarkoitettu kaytettavaksi henkiliden ja
tydkalujen seka materiaalien nostamiseen.

Turvamerkintojen kunnon
varmistaminen

Vaihda puuttuvat ja vialliset turvamerkinnat uusiin.
Huolehdi aina koneenkayttajan turvallisuudesta.
Puhdista turvamerkinnat miedolla saippuavedella.
Ala kayta liuotinpohjaisia puhdistusaineita, koska
ne voivat vaurioittaa kylttien materiaalia.

Osanro 1261388Fl
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Kayttdopas

Symboleiden ja vaarakuvien maaritelmat

Be

Puristumisvaara

o/

Pysy loitolla
likkuvista osista.

W
il

Rajahdysvaara

& &

Tupakointi kielletty.
Ei avotulta.
Sammuta moottori.

\f

-ﬁ.

Sahkoiskun vaara

[
Sailyta tarvittava
etaisyys.

Puristumisvaara

s

Pysy etaalla
liikkuvan korin
reitilta.

Putoamisvaara

s

Ala astu.

Fos~a

Vain koulutettu
huoltohenkilosto
saa avata koteloita.

L

Lue kayttoopas.

Putoamisvaara

A
\E ‘
) =

Al ylikuormita
koria.
Hitsauslaitteen
virtalahteen paino
on 34 kg.

)

Kaatumisvaara

Kaatumisvaara

Toimintaohjeet kallistushalytyksen
yhteydessa, kun kori on ylhaalla.

)
71

Y,

Kori alamakeen:

1. Veda puomi

Q)

N
\Z

Kori ylamakeen:

1. Laske puomi.

Kaatumisvaara

aaaaaa

Ala astu
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2. Laske puomi. sisaan.
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Symboleiden ja vaarakuvien maaritelmat

r™>=4

Valjaiden
kiinnityspisteet

1244

Pyodrakuorma

L

/

Palovamman
vaara

Pida sammutin
kasilla.

A

Korin virransyotdn
jannite

24

Sahkoiskun vaara

%4

Esta kosketus.

Kiinnitysohjeet

1\ 4 2/
E’
2 5 4

Kiinnitysohjeet

Ay

Korin ilmansyo6ton
paine

Rajahdysvaara

Ala kayta
eetteria tai muita
suurienergisia

R

b
=

=
&

LD

kaynnistysvalineitd | Rajahdys-/ Pida etaalla Lue huolto-opas.
hehkutulpilla palovaara avotulesta ja
varustetuissa kipindista.
koneissa.
Tt
Vaihda
ulostyontosylinterin | Vaihda renkaat
sSuojus ennen samanlaisiin.
koneen kayttamista.
Genie
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Yleinen turvallisuus
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Yleinen turvallisuus
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Yleinen turvallisuus
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Henkiloturvallisuus

Putoamissuojaus

Taman koneen kaytto edellyttaa
putoamissuojainten kayttamista.

Korissa olevien henkildiden on pidettava

turvavyota tai -valjaita maaraysten mukaisesti.

Kiinnita valjaat korin Kiinnityspisteisiin.

Kayttajan on noudatettava tyon teettdjan,
tydkohteen ja lainsdadanndén maarayksia
henkildkohtaisista suojavarusteista.

Suojainten on taytettava viranomaisten
vaatimukset, ne on tarkistettava ja niita on
kaytettava suojainten valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

8 S-100 o S-105 ¢ S-120 s S-125

Genie
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Kayttdopas

Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Sihkoiskun vaara

4

Konetta ei ole
sahkoisesti eristetty,
eika se suojaa
kosketukselta
jannitteisiin osiin tai
niiden laheisyydelta.

Sailyta turvaetaisyydet
sahkoélinjoihin

ja -laitteisiin soveltuvan
lainsaadannon ja
seuraavan kaavion
mukaisesti.

Linjajannite

Tarvittava etdisyys

0-50kV 3,0m
50 kV - 200 kV 46m
200 kV - 350 kV 6,1m
350 kV - 500 kV 7,6 m
500 kV - 750 kV 10,6 m
750 kV - 1 000 kV 13,7 m

Jata tilaa korin liikkeelle, sdhkolinjan heilumiselle
tai roikkumiselle ja ota huomioon mahdollinen
kova tuuli tai tuulenpuuskat.

Osanro 1261388Fl
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A Kaatumisvaara

Ala koske
koneeseen, jos se
0osuu jannitteiseen
sahkolinjaan.
Maassa tai korissa
olevat henkilot
eivat saa koskettaa
eivatka kayttaa
konetta, ennen kuin
sahkodlinjan jannite on
katkaistu.

Ala kayta konetta
hitsaamisalustana,
jollei konetta

ole varustettu
lisdvarusteena
saatavalla, oikein
kytketylla korin
hitsauskaapelilla.

Henkiléiden, varusteiden ja materiaalin maara ei
saa ylittdd korin enimmaiskapasiteettia.

Korin enimmaiskapasiteetti

S-100 340 kg
S-105 227 kg
S-120 340 kg
S-125 227 kg
Henkil6ita enintaan 2

S-100 e S-105 e S-120 o S-125
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Tyoskentelyalueen turvallisuus

Valinnais- ja lisdvarusteet, kuten putkitelineet,
levytelineet ja hitsauslaitteet ja ylapuolinen suojus,
pienentavat korin nimelliskapasiteettia, ja ne on
laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan.
Katso vaihtoehdot ja lisdvarusteet kylteista.

Lisavarusteita
kaytettaessa

lue huolellisesti
lisdvarusteiden ohjeet
ja kyltit ja noudata
niita.

Alz nosta tai tydnna
ulos puomia, ellei
kone ole tukevalla ja

Ala kayta
kallistushalytinta
vaakasuoruuden
ilmaisijana.
Kallistushalytin antaa
korissa aanimerkin
vasta silloin, kun kone
on selvasti kallellaan
olevalla pinnalla.

vaakasuoralla pinnalla.

Genie
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Jos kallistushalytin antaa aanimerkin, kun puomia
nostetaan, ole erittdin varovainen. Koneen
kallistuman merkkivalo syttyy, ja ajotoiminto ei
toimi toiseen tai kumpaankaan suuntaan. Tunnista
puomin tilanne maen suhteen alla kuvatulla
tavalla. Noudata ohjeita puomin laskemiseksi,
ennen kuin siirryt kiintedlle, vaakasuoralle pinnalle.
Ala kierrd puomia laskemisen aikana.

) Jos kallistushalytin antaa
Ty aanimerkin, kun kori on
‘ 5 ylamakeen:

Laske ensin puomi ja veda
se sitten sisaan.

Jos kallistushalytin antaa

<) 1 aanimerkin, kun kori on
v alaméakeen:
xz Veda ensin puomi sisaan

ja laske se sitten.

Al nosta puomia, kun tuulen nopeus voi ylittaa
12,5 m/s. Jos tuulen nopeus ylittaa 12,5 m/s
puomin ollessa ylhaalla, laske puomi ja lopeta
koneen kayttdminen.

Osanro 1261388Fl
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Kayttdopas

Tyoskentelyalueen turvallisuus

Al3 kayta konetta
kovassa tuulessa
tai voimakkaissa
puuskissa. Ala
laajenna korin tai
kuorman pinta-
alaa. Tuulelle
altistuvan pinta-
alan lisaaminen
heikentaa koneen
vakavuutta.

Ole erittain
varovainen ja kayta
pientd ajonopeutta,
kun ajat konetta
kokoontaitetussa
asennossa
epatasaisella,
roskaisella,
epavakaalla tai
liukkaalla pinnalla
seka aukkojen tai
pudotusten lahella.

Ala aja konetta epatasaisella alustalla tai sen
vieressa, epavakaalla pinnalla tai muutoin
riskialttiissa olosuhteissa, kun puomi on nostettuna
tai ojennettuna.

Ala kayta konetta nosturina.

Osanro 1261388Fl
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Ala tydnna konetta tai
muita kohteita puomin
avulla.

| Ala kosketa rakenteita
R

.:ﬂn qﬂ puomilla.
“ Al kiinnitd puomia tai

koria rakenteisiin.

/4

Al3 sijoita kuormaa
korin ulkopuolelle.

e

Ala muuta
rajakytkinten asetuksia
alaka poista niita
kaytosta.

Korista ei saa vetaa tai tydntaa korin ulkopuolella
olevaa kohdetta.

Suurin sallittu manuaalinen voima 400 N

Ala muuta tai poista kaytdsta mitaan sellaista
koneen osaa, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja
vakauteen.

Ala vaihda koneen vakauden kannalta kriittisia
osia sellaisiin, joilla on eroava paino tai eroavat
tekniset ominaisuudet.




Kayttdopas
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Tyoskentelyalueen turvallisuus

Ald muunna 8laka muuta koria ilman valmistajan
kirjallista lupaa. Koriin kiinnitettavat tydkalu- tai

materiaalipidikkeet, putoamissuojat tai turvakaiteet

voivat lisata korin painoa ja korin tai kuorman
pinta-alaa.

/
4

Al3 sijoita tai kiinnita
riippuvia kuormia
mihinkdan kohtaan
koneessa.

Al3 aseta tikkaita tai
ty6lavoja koria tai
koneen mitdan osaa
vasten.

Al kuljeta tydkaluja
tai materiaaleja

A Rinteessi kayttamisen vaarat

Ala aja konetta kaltevalla pinnalla, jonka
jyrkkyys ylittaa koneelle ilmoitetut yla-, ala- tai
sivukaltevuuden enimmaisarvot. Kaltevuusarvot
koskevat vain koneita kokoontaitetussa
asennossa.

Enimmaiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa

Kori alamakeen 40 % (22°)

Kori ylaméakeen 40 % (22°)

Sivuttaiskaltevuus 25 % (14°)

Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava
alustan ominaisuudet ja kitkan riittavyys.

korissa, elleivat ne ole

tasaisesti sijoitettuja

kasiteltavissa.

Ala kayta konetta
likkuvalla tai
siirreltavalla alustalla
tai ajoneuvossa.

Ala kayta ilmataytteisia renkaita. Nama koneet
on varustettu vaahtotaytteisilla renkailla. Pydrien
paino on erittdin tarked vakauden kannalta.

Tarkista, etta kaikki renkaat ovat hyvassa
kunnossa ja ettd mutterit on Kiristetty oikein.

Al yritd vapauttaa koria kayttaen korin
ohjaimia, jos kori on takertunut tai jumiutunut
tai sen normaalin liikkumisen estaa lahella
oleva rakennus. Kaikkien henkildiden on ensin
poistuttava korista, minka jalkeen koria voidaan
yrittda irrottaa vaunun ohjainten avulla.

12
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koriin ja korissa olevien
henkildiden turvallisesti

Genie
Osanro 1261388Fl
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Kayttdopas

A Putoamisvaara

A
2

1N

Tyoskentelyalueen turvallisuus

Korissa olevien
henkildiden on
pidettava turvavyota
tai -valjaita maaraysten
mukaisesti. Kiinnita
valjaat korin
kiinnityspisteisiin.

Al4 istu tai seiso korin
kaiteilla alaka kiipea
niille. Seiso aina
tukevasti korin lattialla.

Al Kiipea pois korista,
jos se on nostettuna.

Pida korin lattia
puhtaana roskista.

Laske korin tuloaukon
keskitanko tai sulje
tuloportti ennen
tyoskentelya.

Al siirry koriin tai siita pois, jollei kone ole
kokoontaitetussa asennossa ja kori maan tasolla.

Osanro 1261388Fl
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A Tormiysvaara

Huomioi ajaessa

ja kayton aikana
rajoittunut nakyvyys ja
katvealueet.

Huomaa puomin
asento ja takaylitys,
kun pyoritat
kaantopdytaa.

Varmista, ettei
tydskentelyalueella ole
ylapuolisia esteita tai
muita tdrmayskohteita.

Ota huomioon
puristumisvaara,
kun pidat kiinni korin
kaiteesta.

Kayttajan on
noudatettava tyon
teettajan, tydkohteen
ja lainsdadanndn
maarayksia
henkil6kohtaisista
suojavarusteista.

Huomaa korin ohjauslaitteiden ja rungon ajamis- ja
ohjaustoimintojen varikoodatut suuntanuolet.

S-100 e S-105 e S-120 o S-125

13



Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Tyoskentelyalueen turvallisuus

Ala laske puomia, jos
korin alla on henkiloita
tai esineita.

Rajoita ajonopeus
alustan laadun,
vaylan ahtauden,
rinteen ja henkildiden
sijainnin mukaan.
Ota myo6s huomioon
muut mahdolliset
térmaystekijat.

Ala kaytd puomia
toisen nosturin
tydskentelyalueella,
ellei nosturin
ohjauslaitteita ole
lukittu ja/tai varmistettu,
etta tormaysvaaraa

ei ole.

Koneella ei saa tehda temppuja eikd kaahailla.

Genie
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A Ruumiinvamman vaara

Ala kayta konetta, jos siind on hydraulioljy- tai
ilmavuoto. lima- tai hydrauli6ljyvuoto voi puhkaista
ihon ja/tai polttaa sita.

Konetta saa kayttaa vain hyvin tuuletetussa tilassa
hakamyrkytyksen valttamiseksi.

Varmista ennen kayttda, ettd jatkotydntdsylinterin
suojus on oikein asennettu.

Suojattujen osien virheellinen kasittely aiheuttaa
vakavan vamman. Vain koulutettu huoltohenkildsto
saa avata koteloita. Kayttaja saa tehda taman

vain kayttda edeltavan tarkistuksen aikana. Kaikki
kotelot on pidettava kiinni ja lukittuina kayton
aikana.

A Rijihdys- ja palovaara

Ala kaynnista moottoria, jos haistat tai havaitset
nestekaasua, bensiinid, dieseldljya tai muita
paloherkkia aineita.

Al lisaa polttoainetta moottorin ollessa kaynnissa.

Lis&a polttoainetta ja varaa akut vain avoimessa
hyvin tuuletetussa tilassa etaalla kipindista,
liekeistd ja palavista savukkeista.

Ala kayta konetta vaarapaikoissa tai kohteissa,
joissa voi olla herkasti syttyvia tai rajahtavia
kaasuja tai hiukkasia.

Ala ruiskuta eetteria hehkutulpilla varustettuihin
moottoreihin.

Osanro 1261388Fl
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Kayttdopas

Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Viallisen koneen vaara
Ala kayta vaurioitunutta tai viallista konetta.

Tee ennen kutakin tyévuoroa huolellinen kayttdéa
edeltava tarkistus ja testaa kaikki toiminnot.
Merkitse ja poista valittdémasti kaytosta vaurioitunut
tai viallinen kone.

Varmista, ettd huolto tehdaan aina taman
kayttdoppaan ja soveltuvan Genie-huolto-oppaan
mukaisesti.

Varmista, etta kaikki kyltit ovat paikallaan ja
luettavissa.

Varmista, ettd kayttd-, turvallisuus- ja
vastuuoppaat ovat taydelliset, luettavissa ja korin
sailytyslokerossa.

A Komponenttien
vaurioitumisvaara

Al4 kayta yli 12 V:n akkua tai laturia moottorin
kaynnistamiseksi.

Ala kayta konetta hitsauslaitteen maadoittamiseen.

Osanro 1261388Fl
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A Akkuturvallisuus

Palovammojen vaara

Akut sisaltavat
happoa. Kayta aina
suojavaatteita ja
suojalaseja, kun
kasittelet akkuja.

o

Ala laikyta 414ka kosketa akkuhappoa. Neutraloi
valunut akkuhappo ruokasoodan ja veden avulla.

Rajahdysvaara

Pida kipinat, liekit ja
palavat savukkeet
etaalla akuista. Akuista
irtoaa rajahtavaa
kaasua.

Akkuteline on
pidettava avoinna koko
lataamisjakson ajan.

Al3 kosketa
akkunapoja tai
kaapelikenkia
tyokaluilla, jotka voivat
aiheuttaa Kipinoita.

L6 AR S

A Sahkoiskun/palovamman

vaara

Ala kosketa sahkoliittimia.

15
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Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Korin yliapuolisen suojuksen
turvallisuus

Korin ylapuolisen suojuksen enimmaispaino
on 11,5 kg ja sita ei tarvitse vahentaa korin
kokonaiskapasiteetista.

Al ylita korin nimelliskapasiteettia. Jos korin
ylapuolisen suojuksen paino on yli 11,5 kg, se
pienentda koneen korin nimelliskapasiteettia ja on
laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan.

Korin ylapuolisen suojuksen paino voi rajoittaa
korin enimmaishenkildomaaraa.

Kiinnita korin ylapuolinen suojus korin
kiinnityspisteisiin.
Al tuki korin tulo- tai poistumisaukkoa.

Al tuki korin ohjauslaitteiden kayttda tai punaista
hatapysaytyspainiketta.

Ala kayta konetta, ellet ole saanut riittavasti
opastusta ja ellet ole tietoinen kaikista niista
vaaroista, jotka liittyvat korin liikuttamiseen
ylapuolisen suojuksen kanssa.

Genie
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A Korin alaosan suojuksen
turvallisuus

Korin alaosan suojuksen enimmaispaino
on 13 kg ja sita ei tarvitse vahentaa korin
kokonaiskapasiteetista.

Al ylita korin nimelliskapasiteettia. Jos korin
alaosan suojuksen paino on yli 13 kg, se
pienentaa koneen korin nimelliskapasiteettia ja on
laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan.

Korin alaosan suojuksen paino voi rajoittaa korin
enimmaishenkilémaaraa.

Kiinnita korin alaosan suojus korin
kiinnityspisteisiin.

Al tuki korin tulo- tai poistumisaukkoa.

Al tuki korin ohjauslaitteiden kayttda tai punaista
hatapysaytyspainiketta.

Ala kayta konetta, ellet ole saanut riittavasti
opastusta ja ellet ole tietoinen kaikista niista
vaaroista, jotka liittyvat korin liikuttamiseen
ylapuolisen suojuksen kanssa.
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6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Hitsausturvallisuus

Tutustu huolellisesti hitsausvirtalahteen mukana
tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.

Ala kytke hitsausjohtimia tai -kaapeleita, ennen
kuin hitsausvirtaldhteen virta on katkaistu korin
ohjauslaitteista.

Varmista ennen tydskentelya, ettd hitsauskaapelit
on kytketty oikein ja etta hitsauslaite on
maadoitettu oikein.

Hitsauslaitteen paino pienentaa korin
nimelliskapasiteettia ja on laskettava mukaan korin
kokonaiskuormaan. Hitsauslaitteen virtaldhteen
paino on 34 kg.

Ala kayta hitsauslaitetta, jos sammutinta ei ole
valittdtmasti kasillda OSHA-saaddksen 1926.352(d)
mukaisesti.

Osanro 1261388Fl

Genie
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A Korin hitsauskaapelin
turvaohjeet

Tutustu huolellisesti hitsausvirtalahteen mukana
tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.

Ala kytke hitsausjohtimia tai -kaapeleita, ennen
kuin hitsausvirtaldhteen virta on katkaistu korin
ohjauslaitteista.

Varmista ennen tydskentelyd, ettd hitsauskaapelit
on kytketty oikein.

Kytke pluskaapeli kaantopoydan ja korin twist-
lock-liittimiin.

Kytke miinuskaapeli kdantdépoydan ja korin
maadoitusliittimiin.




Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Levytelineiden turvallisuus

Tutustu huolellisesti putkitelineiden mukana
tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.

Al3 ylita korin nimelliskapasiteettia.
Putkitelinekokoonpano ja paino putkitelineissa
pienentavat korin nimelliskapasiteettia, ja ne on
laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan.

Putkitelinekokoonpano painaa 9,5 kg.

Putkitelinekokoonpanon enimmaiskapasiteetti on
90,7 kg.

Putkitelinekokoonpanon paino ja kuorma
putkitelineessa voivat rajoittaa korin
enimmaishenkildmaaraa.

Keskita kuorma korissa.
Kiinnita kuorma koriin.
Al tuki korin tulo- tai poistumisaukkoa.

Al tuki korin ohjauslaitteiden kayttoa tai punaista
hatapysaytyspainiketta.

Ala kayta konetta, ellet ole saanut riittavasti
opastusta ja ellet ole tietoinen kaikista niista
vaaroista, jotka liittyvat korin liikuttamiseen
riippuvan kuorman kanssa.

Al aiheuta vaakasuoraa tai sivuttaisvoimaa
koneeseen nostamalla tai laskemalla kiinteaa tai
riippuvaa kuormaa.

Sahkoiskun vaara: Pida putket etdalla kaikista
jannitteisista johtimista.

Genie
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A Levytelineiden turvallisuus

Tutustu huolellisesti levytelineiden mukana tuleviin
varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.

Al3 ylita korin nimelliskapasiteettia. Telineiden,
levyjen, henkiléiden, tydkalujen ja muiden
varusteiden yhteispaino ei saa ylittaa
nimelliskapasiteettia.

Levytelinekokoonpano painaa 13,6 kg.
Levytelineiden enimmaiskapasiteetti on 113 kg.

Levytelineiden paino ja kuorma levytelineessa
voivat rajoittaa korin henkildmaaran yhteen.

Kiinnita telineet koriin. Kiinnita levy(t) korin
kaiteeseen mukana toimitettujen hihnojen avulla.

Ala kayta konetta, ellet ole saanut riittavasti
opastusta ja ellet ole tietoinen kaikista niista
vaaroista, jotka liittyvat levyjen nostamiseen.

Al3 aiheuta vaakasuoraa tai sivuttaisvoimaa
koneeseen nostamalla tai laskemalla kiinte&a tai
riippuvaa kuormaa.

Levyjen enimmaiskorkeus: 1,2 m
Tuulen enimmaisnopeus: 6,7 m/s

Levyn pinta-ala enintaan: 3 m?
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6. laitos e 2. painos Kayttdopas
|

Tyoskentelyalueen turvallisuus

Lukitus aina kayton jalkeen

1 Valitse turvallinen pysakaintipaikka, jossa on
tukeva vaakasuora alusta ilman esteita ja
etaalla liikenteesta.

2 Veda puomi sisaan ja laske se kokoontaitettuun
asentoon.

3 Kierra kdantopoytaa niin, ettd puomi on
pyOrean paadyn pyorien valissa.

4 Kierra avainkytkin off-asentoon ja poista avain
estaaksesi asiattoman kayton.

5 Kiilaa pyorat.

Genie
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Kayttdopas 6. laitos e 2. painos

Selite

S-100 & O S-105 & S-125
S-120

L

® ©6 L@Le

1 Pyorean paadyn rengas (keltainen nuoli) 8 Valjaiden kiinnityspisteet

2 Suoran paadyn rengas (sininen nuoli) 9 Liukuva keskitanko

3 Vaunun ohjauslaitteet 10 Sailytyslokero

4 Puomi 11 Jalkakytkin

5 Korin ohjauslaitteet 12 Ylapuolinen suojus (lisavaruste)
6 Kori 13 Alaosan suojus (lisavaruste)

7 Nokkapuomi (S-105 ja S-125)

Genie
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Kayttdopas
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Ohjauslaitteet
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Vaunun ohjaustaulu

0 N O o WN -

9

Puomin laskupainike

Puomin ulos/sisaan-liikkeen painikkeet
Puomin nostopainike

Moottorin nopeuden valintapainike
LCD-nayton ohjauspainikkeet
Bensiinin/nestekaasun valintapainike
LCD-nayttod

Dieselmallit: Hehkutulppien painike
Bensiini-/nestekaasumallit: Rikastinpainike

Punainen hatapysaytyspainike

10 Toiminnan avainkytkin pois/kori/vaunu

Osanro 1261388Fl
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11 Moottorin kdynnistyspainike

12 Hatavirran painike

13 Nopean toiminnon kayttdpainike

14 Hitaan toiminnon kayttdpainike

15 Halytin

16 Korin vaakasuoruuden nosto-/laskupainikkeet

17 S-105- ja S-125-mallit: Nokkapuomin ylds/
alas-painikkeet

18 Korin vasemmalle/oikealle kierron painikkeet

19 Kaantopoydan vasemmalle/oikealle kierron
painikkeet




Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Ohjauslaitteet

1 Puomin laskupainike \
Puomi laskee _ %
painamalla sen alas- ‘ ‘
painiketta.

2 Puomin ulos/sisdan-liikkeen painikkeet

Puomi ojentuu

painamalla sen ulos-

painiketta. ‘ «‘rg‘_’ ‘ »
Puomi vetaytyy sisdan

painamalla sen sisaan-

painiketta.

3 Puomin nostopainike 1

Puomi nousee \—
painamalla sen ylds-
painiketta. 5.}

4 Moottorin nopeuden valintapainike

Valitse haluamasi kierrosnopeus

painamalla nopeuden valintapainiketta. Kun
janiskuvakkeen merkkivalo palaa, moottori kay
nopeaa joutokayntia. Kun kilpikonnakuvakkeen
merkkivalo palaa, moottori kdy hidasta
joutokayntia.

5 LCD-naytdn ohjauspainikkeet
6 Bensiinin/nestekaasun valintapainike

Valitse moottorin polttoaine painamalla
polttoaineen valintapainiketta. Kun
nuolimerkkivalo nestekaasusailion ylapuolella
palaa, moottori kayttaa nestekaasua. Kun
nuolimerkkivalo bensiinisailion ylapuolella
palaa, moottori kayttaa bensiinia.

Genie

7 LCD-naytto

B -e-k 1

a polttoaineen vahaisyyden merkkivalo

b dljynpaineen varoitusvalo

¢ veden lampédtilan varoitusvalo

d hatavirran merkkivalo

e moottorin suuren kierrosluvun merkkivalo
f tuntimittari

Hehkutulppien painike (jos varustettu
manuaalisilla hehkutulpilla)

Paina hehkutulpan painiketta 3-5 sekuntia.
Punainen hatapysaytyspainike

Kun punainen hatapysaytyspainike painetaan
sisaan off-asentoon, kaikki toiminnot
pysahtyvat ja moottori sammuu. Kun punainen
hatapysaytyspainike vedetaan ulos on-
asentoon, konetta voi kayttaa uudelleen.

10 Toiminnan avainkytkin pois/vaunu/kori

Kun kierrat avainkytkimen off-asentoon, kone
sammuu. Kiertdamalld avainkytkin vaunu-
asentoon vaunun ohjauslaitteet toimivat.
Kierrd avainkytkin korin asentoon, jolloin korin
ohjauslaitteet toimivat.

22 S-100 o S-10é e S-120 o S-125 Osanro 1261388FI



6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

11 Moottorin kdynnistyspainike

Moottori kdynnistyy painamalla sen
kaynnistyspainiketta.

12 Hatavirran painike

Kayta hatavirtaa, jos paavirtalahde (moottori)
ei toimi.

Paina samanaikaisesti hatavirran painiketta
painettuna ja kdytad haluamaasi toimintoa.

13 Nopean toiminnon kayttépainike

Paina nopean toiminnon kayttokytkinta, jotta
voit kdyttdd vaunun ohjaustaulun toimintoja
nopealla alueella.

14 Hitaan toiminnon kayttopainike

Paina hitaan toiminnon kayttokytkinta, jotta voit
kayttda vaunun ohjaustaulun toimintoja hitaalla
alueella.

15 Halytin
16 Korin vaakasuoruuden nosto-/laskupainikkeet

Kori nousee
painamalla sen ylos-
painiketta.

Kori laskeutuu
painamalla sen alas-
painiketta.

17 S-105- ja S-125-mallit:
Nokkapuomin ylés/alas-painikkeet
Nokkapuomi nousee
painamalla sen ylds- ‘
painiketta. E
Nokkapuomi laskeutuu
painamalla sen alas- J
painiketta.

Osanro 1261388Fl
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Ohjauslaitteet

18 Korin vasemmalle/oikealle kierron painikkeet

Painamalla korin
vasemmalle-
kaantépainiketta kori

kaantyy vasemmalle. H 3
Painamalla ’
-

korin oikealle-
kaantépainiketta kori
kaantyy oikealle.

19 Kadantdpoydan vasemmalle/oikealle kierron

painikkeet

o

/

Painamalla
kaantépdydan
vasemmalle-
kaantdpainiketta
kaantopoyta kaantyy
vasemmalle.
Painamalla
kaantopdydan oikealle-
kaantdpainiketta
kaantopoyta kaantyy
oikealle.

23
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6. laitos e 2. painos

Ohjauslaitteet
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Korin ohjaustaulu

1 Korin kiertokytkin

2 Korin vakautuksen kytkin

3 Korin kallistuman merkkivalo
4

Koneen kallistuman
merkkivalo

5 Puomin sisaanvedon
merkkivalo

Puomin noston merkkivalo

Aanimerkki

8 Generaattorin painike ja
merkkivalo (valinnainen)

9 Hatavirran painike ja

merkkivalo

~N O

@

10 Dieselmallit: Hehkutulppien
painike ja merkkivalo
Bensiini-/nestekaasumallit:
Rikastinpainike ja merkkivalo

11 Moottorin kaynnistyspainike
ja merkkivalo

24

@ @&

12 Moottorin joutokayntinopeuden
(r/min) valintapainike ja
merkkivalot:

- Janis- ja jalkakytkinsymboli:
jalkakytkimelld aktivoitu nopea
joutokaynti

- Kilpikonnasymboli: hidas
joutokaynti

- Janis: nopea joutokaynti

13 Bensiini-/nestekaasumallit:
Polttoaineen valintapainike ja
merkkivalot

14 Vian merkkivalo

15 Polttoaineen vahaisyyden
merkkivalo

Genie
S-100 e S-105 e S-120 e S-125
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Kayttdopas

®

@8 @9

Ohjauslaitteet
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16 Moottorin varoitusvalo

17 Punainen
hatapysaytyspainike

18 Kaksiakselinen ajo-
ja ohjaustoimintojen
proportionaaliohjauskahva
TAI
proportionaaliohjauskahva
ajotoimintoja varten
ja peukalokytkin
ohjaustoimintoa varten

19 Virran merkkivalo

20 Korin ylikuorman merkkivalo

21 Ohjaustilan valintapainikkeet
ja merkkivalot

22 Ajon valintapainike ja
merkkivalot:
Kone rinteessa -asento: Hidas
ajo kaltevaa alustaa varten
Kone tasaisella -asento:
Suuri nopeusalue
enimmaisajonopeutta varten

23 Yksiakselinen
proportionaaliohjauskahva
puomin ulostyonto-/
sisdanvetotoimintoa varten

24 Akselin ulos-liikkeen painike ja
merkkivalo

Osanro 1261388FI
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25 Akselin sisaan-liikkeen painike
ja merkkivalo

26 Varattu lisdvarusteille

27 Ajotilan painike ja merkkivalo

28 Kaksiakselinen
proportionaaliohjauskahva
puomin ylés/alas-toimintoa ja
kaantopodydan vasemmalle/
oikealle kiertoa varten

29 Vain S-105- ja S-125-mallit:
Nokkapuomin ylés/alas-
vaihtokytkin

Genie

S-100 e S-105 e S-120 o S-125
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Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Ohjauslaitteet

Korin ohjaustaulu

1 Korin kiertokytkin

Kun k&annat korin
kiertokytkinta

oikealle, kori kdantyy

oikealle. Kun kdannat

korin kiertokytkinta ‘ ’
vasemmalle, kori

kaantyy vasemmalle.

2 Korin vakautuksen kytkin

Kori nousee, kun tyénnat ‘
sen kytkinta ylos.
Kori laskee, kun tydnnat l

sen kytkinta alas.
3 Korin kallistuman merkkivalo

Merkkivalon palaessa kori ei ole
vaakasuorassa. Kallistuksen halytysaani
kuuluu. Korin vaakasuoruuden kytkin toimii
vain siihen suuntaan, joka asettaa korin
vaakasuoraan. Kaanna koria vaakasuoraan,
kunnes merkkivalo sammuu.

4 Koneen kallistuman merkkivalo

Valo palaa, kun koria nostetaan ja kone on
voimakkaasti kallellaan olevalla pinnalla.
Ajotoiminto ei toimi toiseen tai kumpaankaan
suuntaan.

5 Puomin sisaanvedon merkkivalo

Jatka laskemista vetamalla puomia sisaan,
kunnes merkkivalo sammuu.

6 Puomin noston merkkivalo

Jatka ojentamista nostamalla puomia, kunnes
merkkivalo sammuu.

7 Aanimerkki

Kuulet danimerkin painamalla painiketta.
Aanimerkki vaimenee, kun vapautat painikkeen.

8 Generaattorin painike ja merkkivalo
(valinnainen)

Kaynnista generaattori painamalla sen
painiketta. Merkkivalo palaa. Sammuta
merkkivalo ja palauta koneen toiminnot
painamalla painiketta uudestaan.

9 Hatavirran painike ja merkkivalo

Kayta hatavirtaa, jos paavirtalahde (moottori)
ei toimi.

Paina samanaikaisesti hatavirran painiketta
painettuna ja paina jalkakytkinta. Aktivoi haluttu
toiminto. Merkkivalo palaa hatavirran ollessa
kaytossa.

10 Hehkutulppien kytkin ja merkkivalo

Pida kytkinta 3-5 sekuntia siirrettyna
hehkutulppien aktivoimiseksi.

11 Moottorin kadynnistyspainike ja merkkivalo

Moottori kaynnistyy painamalla sen
kaynnistyspainiketta. Moottorin
kaynnistyspainikkeen merkkivalo palaa, kun
painiketta painetaan.

Genie

26 S-100 o S-10é e S-120 o S-125 Osanro 1261388FI



6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

12 Moottorin joutokayntinopeuden (r/min)
valintapainike ja merkkivalot

Valitse moottorin joutokaynti (r/min) painamalla
sen valintapainiketta. Asetusarvon viereinen
merkkivalo syttyy.

13 Bensiini-/nestekaasumallit: Polttoaineen
valintapainike ja merkkivalot

Kun merkkivalo nestekaasusailion ylapuolella
palaa, moottori kayttda nestekaasua. Kun
merkkivalo polttoainesailion ylapuolella palaa,
moottori kayttéda bensiinia.

14 Vian merkkivalo

Merkkivalon palaessa koneessa on yksi tai
useampia hairidita. Hairiét ovat epanormaaleja
tiloja, jotka ilmenevat osan hairion tai
jarjestelman vaarinkaytén vuoksi. Katso
soveltuva huolto-opas.

15 Polttoaineen vahaisyyden merkkivalo
Merkkivalon palaessa polttoaine on vahissa.
16 Moottorin varoitusvalo
Valo osoittaa moottorihairion.
17 Punainen hatapysaytyspainike

Kun punainen hatapysaytyspainike painetaan
sisaan off-asentoon, kaikki toiminnot
pysahtyvat ja moottori sammuu. Kun punainen
hatapysaytyspainike vedetaan ulos on-
asentoon, konetta voi kayttaa uudelleen.

Osanro 1261388Fl

Ohjauslaitteet

18 Kaksiakselinen ajo- ja ohjaustoimintojen

proportionaaliohjauskahva
TAI proportionaaliohjauskahva ajotoimintoja
varten ja peukalokytkin ohjaustoimintoa varten

Kun siirrat ohjauskahvaa ohjaustaulun sinisen
nuolen suuntaan, kone ajaa eteenpain.

Kun siirrat ohjauskahvaa keltaisen nuolen
suuntaan, kone ajaa taaksepain. Kun siirrat
ohjauskahvaa sinisen kolmion suuntaan, kone
ohjaa vasemmalle. Siirtamalla ohjauskahvaa
keltaisen kolmion suuntaan kone ohjaa oikealle
TAI

Siirtamalla ohjauskahvaa ohjauspaneelin
sinisen nuolen suuntaan kone ajaa eteenpain.
Kun siirrat ohjauskahvaa keltaisen nuolen
suuntaan, kone ajaa taaksepain. Painamalla
keinukytkintd vasemmalle kone ohjaa
vasemmalle. Painamalla keinukytkinta oikealle
kone ohjaa oikealle.

19 Virran merkkivalo

Valon palaessa punainen hatapysaytyspainike
on vedetty ulos.

20 Korin ylikuorman merkkivalo

Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, etta korissa on
ylikuormaa. Kone pyséhtyy, eikd toimintoja voi
kayttaa.

Poista korista painoa, kunnes valo sammuu, ja
kaynnista kone uudelleen.

Genie
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6. laitos e 2. painos

Ohjauslaitteet

21 Ohjaustilan valintapainikkeet ja merkkivalot

Valitse ohjaustila painamalla sen
valintapainiketta. Ohjaustilan viereinen
merkkivalo syttyy.

22 Ajon valintapainike ja merkkivalot

Valitse ajotila painamalla sen valintapainiketta.
Asetusarvon viereinen merkkivalo syttyy.

23 Yksiakselinen
proportionaaliohjauskahva e
puomin ulostyonto-/
sisdanvetotoimintoa varten

Puomi vetaytyy sisdan
tyontamalla kahvaa ylos.

Puomi tyontyy ulos
tydntamalla kahvaa alas.

24 Akselin ulos-liikkeen painike ja merkkivalo

{I
J{dﬂ

Levita akselit painamalla akselin ulos-
painiketta. Merkkivalo vilkkuu akselien
ojentuessa ja palaa tasaisesti, kun akselit ovat
tydntyneet kokonaan ulos.

25 Akselin sisaan-liikkeen painike ja merkkivalo

Veda akselit sisdan painamalla akselin
sisaan-painiketta. Merkkivalo vilkkuu akselien
vetaytyessa sisaan ja palaa tasaisesti, kun
akselit ovat vetaytyneet kokonaan sisaan.

26 Varattu lisdvarusteille.
27 Ajotilan painike ja merkkivalo

Palava merkkivalo ilmaisee, ettd paapuomi
on siirtynyt jommankumman pydrean paadyn
pyOran ohi ja ajotoiminto on keskeytynyt. Aja

painamalla ajotilan painiketta ja siirtamalla ajo-/

ohjauskahvaa hitaasti pois keskiasennosta.

Genie
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28 Kaksiakselinen proportionaaliohjauskahva

puomin ylés/alas-toimintoa ja kdantépoydan
Puomi nousee
tydntamalla

vasemmalle/oikealle kiertoa varten
ohjauskahvaa yl06s. {
Puomi laskee J{ﬂ

tyontamalla ‘
ohjauskahvaa alas.

Kun siirrat kahvaa
vasemmalle,
kaantopdyta kiertyy
vasemmalle.

Kun siirrat kahvaa
oikealle, kdantépoyta
kiertyy oikealle.

29 S-105- ja S-125-mallit: Nokkapuomin ylés/alas-

vaihtokytkin

Nokkapuomi nousee

painamalla sen kytkinta ’
ylés. {q:l
Nokkapuomi laskeutuu ‘
painamalla sen kytkinta

alas.

Osanro 1261388Fl



6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

Ennen koneen kayttamista:

Opettele tdman oppaan mukaiset koneen

turvallisen kayton periaatteet ja harjoita niita.

1 Valta vaaratilanteita.
2 Tee aina kayttoa edeltava tarkistus.

Tutustu huolellisesti kdayttoa edeltavan
tarkistuksen ohjeisiin, ennen kuin siirryt
seuraavaan lukuun.

3 Tee aina toimintotestit ennen kayttoa.
4 Tarkista tyoskentelyalue.

5 Kayta konetta vain sen kayttétarkoituksen
mukaisesti.

Genie

Tarkistukset

Kayttoa edeltavan tarkistuksen
perusasiat

Kayttoa edeltavan tarkistuksen ja rutiinihuoltojen
tekeminen on kayttajan vastuulla.

Kayttéa edeltava tarkistus on kayttajan ennen
tydvuoron alkua tekema silmamaarainen tarkistus.
Tarkistuksen avulla varmistetaan, ettd kone on
kunnossa, ennen kuin kayttaja tekee toimintotestit.

Kayttoa edeltédvan tarkistuksen tarkoituksena

on myos selvittaa, tarvitaanko rutiinihuoltoa.
Kéayttaja saa tehda vain tassa oppaassa maaritetyt
rutiinihuoltotoimet.

Katso seuraavan sivun luetteloa ja tarkista kaikki
kohteet.

Jos havaitset vaurion tai luvattoman poikkeaman
tehdastoimituksen tilasta, kone on merkittava ja
poistettava kaytosta.

Koneen korjaukset saa tehda vain koulutettu
huoltoasentaja valmistajan maaritysten mukaisesti.
Korjausten jalkeen kayttajan on tehtédva uudelleen
kayttda edeltava tarkistus ennen toimintotesteja.

Koulutettu huoltoasentaja tekee maaraaikaiset
huoltotarkastukset valmistajan maaritysten ja
vastuuoppaan mukaisesti.
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Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Tarkistukset

Kayttoa edeltava tarkistus

1 Varmista, ettd kaytto-, turvallisuus- ja
vastuuoppaat ovat taydelliset, luettavissa ja
korin sailytyslokerossa.

1 Varmista, etta kaikki kyltit ovat paikallaan ja
luettavissa. Katso kohta Tarkistukset.

[ Tarkista, ettei moottoridljya vuoda ja tarkista
Oljymaara. Lisaa dljya tarvittaessa. Katso kohta
Huolto.

[ Varmista, ettei hydraulidljya vuoda, ja tarkista
Oljymaara. Lisaa dljya tarvittaessa. Katso kohta
Huolto.

[ Tarkista, ettei moottorin jaahdytysnestetta
vuoda, ja tarkista nestemaara. Lisaa
jaahdytysnestetta tarvittaessa. Katso kohta
Huolto.

1 Tarkista, ettei akkuhappoa vuoda, ja
tarkista nesteen maara. Lisaa tislattua vetta
tarvittaessa. Katso kohta Huolto.

Tarkista seuraavat osat tai alueet vaurioiden,
vaaran asennuksen tai puuttuvien osien tai
luvattomien muutosten varalta:

1 Sahkdlaitteet, johdotus ja sdhkdkaapelit

 Hydrauliletkut, liittimet, sylinterit ja
haaroitukset

[ Polttoaine- ja hydraulitljysailiot

 Ajomoottori ja kdantdpdydan moottori seka
vetonavat

Puomin ja akselin kulumispalat
Renkaat ja vanteet

Moottori ja sen lisélaitteet
Rajakytkimet ja &animerkinantolaite
Halytykset ja majakat (jos varusteena)

Mutterit, pultit ja muut Kiinnittimet

U0 UJ o dod o

Korin aukon keskitanko tai portti

(d Valjaiden kiinnityspisteet

Tarkista koko koneesta seuraavat asiat:

1 Halkeamat hitsaussaumoissa ja
rakenneosissa

1 Koneen kolhut ja vauriot

[ Runsas ruostuminen, syépyminen tai
hapettumat

1 Varmista, ettd kaikki rakenneosat ja muut

tarkeat osat ovat mukana ja etta niiden
kiinnittimet ja tapit ovat paikoillaan ja oikein
kiristetty.

[oo
E

..O
—r T \/ %ﬂ

Jatkotydntdsylinterin

Genie

O\ Ssuojus
D

1 Varmista, ettd jatkotydntdsylinterin suojus on

oikein asennettu.

1 Varmista tarkistuksen jalkeen, etta kaikki

kotelosuojukset ovat paikallaan ja lukittuina.
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6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

Ennen koneen kayttamista:

Opettele tdman oppaan mukaiset koneen

turvallisen kayton periaatteet ja harjoita niita.

1 Valta vaaratilanteita.
2 Tee aina kayttéa edeltava tarkistus.
3 Tee aina toimintotestit ennen kayttoa.

Tutustu huolellisesti toimintotesteihin,
ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.

4 Tarkista tyoskentelyalue.

5 Kayta konetta vain sen kayttétarkoituksen
mukaisesti.
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Tarkistukset

Toimintotestien perusasiat

Toimintotestien tarkoituksena on havaita
mahdolliset viat ennen koneen kayttdonottoa.
Kayttajan on noudatettava vaiheittaisia ohjeita
koneen kaikkien toimintojen testaamiseksi.

Viallista konetta ei saa koskaan kayttaa. Jos
vikoja ilmenee, kone on merkittava ja poistettava
kaytosta. Koneen korjaukset saa tehda vain
koulutettu huoltoasentaja valmistajan maaritysten
mukaisesti.

Korjausten jalkeen kayttajan on tehtava kayttéa
edeltava tarkistus ja toimintotestit uudelleen ennen
koneen kayttdéonottoa.

1 Testausalueen on oltava kova, vaakasuora ja
esteeton.

Vaunun ohjauslaitteista
2 Kaanna avainkytkin vaunuohjaustilaan.

3 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos on-
asentoon.

© Tulos: LCD-naytto tulee nakyviin ilman
virhesanomia. Majakan (jos varusteena) tulee
vilkkua.

Huomautus: Kylmalla ilmalla LCD-naytén on
lammettava, ennen kuin teksti nakyy.

4 Kaynnista moottori (katso kohta Kayttoohjeet).




Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Tarkistukset

Hatapysaytyksen testaaminen

5 Paina punainen hatapysaytyspainike sisdan off-
asentoon.

© Tulos: Moottorin tulisi sammua eikd minkaan
toiminnon toimia.

6 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos
on-asentoon ja kaynnista moottori uudelleen.

Hydrauliéljyn paluusuodattimen
testaaminen

7 Paina moottorin joutokdyntinopeuden
valintapainiketta, kunnes nopean joutokaynnin
(janissymboli) viereinen merkkivalo palaa.

8 Nosta séilion puoleinen kdantdépdydan suojus
ja paikallista ja tarkista hydrauli6ljysuodattimen
tilanilmaisin.

© Tulos: Osoittimen tulee olla vihrealla alueella.

9 Sulje ja kiinnita sailion puoleinen kdantdépdydan
suojus.
10 Paina moottorin joutokayntinopeuden

valintapainiketta, kunnes hitaan joutokaynnin
(kilpikonnasymboli) viereinen merkkivalo palaa.

Genie
32 S-100 e S-105 e S-120 e S-125

Ojennettavan akselin testaaminen

Huomautus: Aloita testi akselit sisdan vedettyna.

&

g

11 Paina vaunun ohjauslaitteista
toiminnon kayton / nopeuden
valinnan painiketta, pida sita
painettuna ja paina puomin
ylos-painiketta.

© Tulos: Puomin tulisi nousta
noin 10° vaakatason ylapuolelle
ja pysahtya. Puomin ei tulisi
nousta rajakatkaisimen
ylapuolelle, elleivat molemmat
akselit ole ulostyonnettyna.

12 Paina toiminnon kayttdonoton / nopeuden
valinnan painiketta, pida sita painettuna ja
paina puomin alas-painiketta.

®© Tulos: Puomin tulisi laskeutua ja palata
kokoontaitettuun asentoon.

13 Paina toiminnon kayttéénoton / nopeuden
valinnan painiketta, pida sita painettuna ja
paina puomin ulos-painiketta.

© Tulos: Puomin ei tulisi tyontya ulos.

14 K&anna avainkytkin
koriohjaustilaan. Paina korissa | I
jalkakytkin alas ja siirra
ajokahvaa eteenpéin ja paina 4-|@|-}
akselin ulostydntdpainiketta.

® Tulos: Koneen tulisi liikkua ja akseleiden
ojentua ulos. Merkkivalo vilkkuu akselien
likkuessa ja palaa tasaisesti, kun akselit ovat
tydntyneet kokonaan ulos.

Huomautus: Akselin ulostyontotoiminto edellyttaa
koneen liikkumista.
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6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

15 Siirry takaisin vaunun ohjauslaitteille. Kéanna
avainkytkin vaunuohjaustilaan. Paina
toiminnon kayttéonoton / nopeuden valinnan
painiketta, pida sita painettuna, paina puomin
ylds-painiketta ja sen jalkeen puomin alas-
painiketta.

© Tulos: Puomin tulisi nousta ja laskeutua
normaalisti.

16 Paina vaunun ohjauslaitteista toiminnon
kaytdn/nopeuden valinnan painiketta, pida sita
painettuna ja paina puomin ulos-painiketta ja
sitten puomin sisdan-painiketta.

© Tulos: Puomin tulisi liikkua ulos ja sisdan
normaalisti.

Koneen toimintojen testaaminen

17 Al paina ja pida alhaalla toiminnon
kayttdonoton / nopeuden valinnan painiketta.
Yrita kayttaa kutakin puomin ja korin toiminnon
painiketta.

© Tulos: Mink&an puomin ja korin toiminnon ei
tulisi toimia.

18 Paina toiminnon kayttéonoton / nopeuden
valinnan painiketta, pida sita painettuna
ja paina kunkin puomin ja korin toiminnon
painiketta.

O Tulos: Kaikkien puomin tai korin
toimintojen tulisi toimia taysi tyokierto.
Laskeutumishalytysmerkin (jos varusteena)
tulisi kuulua, kun puomi laskeutuu.
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Tarkistukset

Hataohjauksen testaaminen

19 Kadanna avainkytkin vaunuohjaukseen ja
sammuta moottori.

20 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos on-
asentoon.

21 Paina ja pida alhaalla
hatavirtapainiketta ja paina
samalla kutakin puomin
toiminnon painiketta tai kayta
kutakin puomitoiminnon
vaihtopainiketta.

Huomautus: akun varauksen saastamiseksi testaa
kutakin toimintoa lyhyt aika.

© Tulos: Kaikkien puomitoimintojen tulisi toimia.

Kallistumisanturin testaaminen

22 Paina jotakin LCD-
naytdn painiketta, kunnes 3 |
nakyviin tulee teksti
TURNTABLE LEVEL
SENSOR X-DIRECTION (KAANTOPOYDAN
KALLISTUMISANTURI X-SUUNTA).

© Tulos: LCD-naytossa tulisi nakya kulma
asteina.

23 Paina jotakin LCD-nayton painiketta, kunnes
nakyviin tulee teksti TURNTABLE LEVEL
SENSOR Y-DIRECTION (KAANTOPOYDAN
KALLISTUMISANTURI Y-SUUNTA).

© Tulos: LCD-naytossa tulisi nakya kulma
asteina.

24 Paina jotakin LCD-nayton painiketta,
kunnes nakyviin tulee teksti PLATFORM
LEVEL SENSOR DEGREES (KORIN
KALLISTUMISANTURI, ASTEET).

© Tulos: LCD-naytossa tulisi nakya kulma
asteina.




Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Tarkistukset

Kayttorajojen testaaminen

25 Aktivoi tilanseuranta
painamalla molempia +

LCD-naytdn painikkeita
samanaikaisesti ja
vapauttamalla ne.

26 Paina jotakin LCD-nayton
painiketta, kunnes nakyviin | & «l

tulee teksti BOOM ANGLE
(PUOMIN KULMA).

27 Nosta puomi ja tarkkaile LCD-nayttoa.

O Tulos: LCD-naytdssa tulisi nakya:
<10
>=10
>= 53
> 68

28 Paina jotakin LCD-
naytdn painiketta, kunnes 3 «l
nakyviin tulee teksti

BOOM LENGTH (PUOMIN
PITUUS).

29 Tyonna puomi ulos ja tarkkaile LCD-nayttéa.

© Tulos: LCD-naytossa tulisi nakya:
0
>0
>75
=100
>100

30 Veda puomi sisaan.
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Korin ohjauslaitteista
Hatapysaytyksen testaaminen

31 Kaanna avainkytkin koriohjaustilaan.

32 Paina korin punainen hatapysaytyspainike
sisaan off-asentoon.

© Tulos: Moottorin tulisi sammua eika minkaan
toiminnon toimia.

33 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos ja
kaynnistd moottori uudelleen.

Ainimerkin testaaminen
34 Paina aanimerkkipainiketta.
® Tulos: Aanimerkin tulisi kuulua.

Kallistusanturin halyttimen
testaaminen

35 Paina jotakin painiketta, esimerkiksi
moottorin nopeuspainiketta tai polttoaineen
valintapainiketta.

© Tulos: Korin ohjauslaitteista tulisi kuulua
halytysaani.
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6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

Jalkakytkimen testaaminen

36 Paina korin punainen hatapysaytyspainike
sisaan off-asentoon.

37 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos
on-asentoon, mutta ala kaynnista moottoria
uudelleen.

38 Paina jalkakytkin alas ja yrita kaynnistaa
moottori painamalla moottorin
kaynnistyspainiketta.

O Tulos: Moottorin ei tulisi kdynnistya.

39 Ala paina jalkakytkinta ja kdynnistd moottori
uudelleen.

40 Al4 paina jalkakytkinta ja testaa kukin koneen
toiminto.

© Tulos: Minkdan koneen toiminnon ei tulisi
toimia.

Koneen toimintojen testaaminen

41 Paina jalkakytkin alas.

42 Kayta kutakin koneen toiminnon ohjauskahvaa,

vaihtokytkinta tai painiketta.

© Tulos: Kaikkien toimintojen tulisi toimia taysi
tyokierto.
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Tarkistukset

Ohjauksen testaaminen

43 Paina ohjaustilan !
valintapainiketta | €

ja valitse suoran \ﬁ \@ @ @

paadyn (sininen
44 Paina jalkakytkin alas.

nuoli) ohjaus.

45 Kaanna hitaasti ajo-/ohjauskahvaa ohjaustaulun
sinisen kolmion suuntaan TAl paina ajokahvan
peukalokytkinta sinisen kolmion suuntaan.

© Tulos: Suoran paadyn pydrien tulisi kaantya
rungon sinisten kolmioiden osoittamaan
suuntaan.

46 Paina ohjaustilan
valintapainiketta
ja valitse pyorean
paadyn (keltainen
nuoli) ohjaus.

2@

47 Paina jalkakytkin alas.

48 Kaanna hitaasti ajo-/ohjauskahvaa ohjaustaulun
keltaisen kolmion suuntaan TAl paina ajokahvan
peukalokytkintd keltaisen kolmion suuntaan.

© Tulos: Pydrean paadyn pyorien tulisi kdantya
rungon keltaisten kolmioiden osoittamaan
suuntaan.

49 Paina ohjaustilan |

valintapainiketta O o o O
ja vatse 2 15 5 X2
rapuohjaus.

50 Paina jalkakytkin

alas.

Genie
S-100 e S-105 e S-120 e S-125 35




Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Tarkistukset

51 Kaanna hitaasti

NP 0 O O
ajo-/ohjauskahvaa
ohjaustaulun ﬁ ﬁ @ :@:

sinisen kolmion
suuntaan TAI

paina ajokahvan peukalokytkintd sinisen

kolmion suuntaan.

© Tulos: Kaikkien pyorien tulisi kdantya rungon
sinisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

52 Paina ohjaustilan valintapainiketta ja valitse

nelipydraohjaus.

53 Paina jalkakytkin alas.

54 K&anna hitaasti ajo-/ohjauskahvaa
ohjaustaulun sinisen kolmion suuntaan TAI
paina ajokahvan peukalokytkinta sinisen

kolmion suuntaan.

© Tulos: Suoran paadyn pyorien tulisi kdantya
rungon sinisten kolmioiden osoittamaan
suuntaan. Pydrean paadyn pyorien tulisi
kaantya rungon keltaisten kolmioiden

osoittamaan suuntaan.

36

Genie

Ajamisen ja jarruttamisen testaaminen
55 Paina jalkakytkin alas.

56 Siirra ajo-/ohjauskahvaa hitaasti ohjaustaulun
sinisen nuolen suuntaan, kunnes kone liikkuu,
ja palauta kahva keskiasentoon.

© Tulos: Koneen tulisi liikkua rungon sinisen
nuolen suuntaan ja pysahtya akisti.

57 Siirra ajo-/ohjauskahvaa hitaasti ohjaustaulun
keltaisen nuolen suuntaan, kunnes kone liikkuu,
ja palauta kahva keskiasentoon.

© Tulos: Koneen tulisi liikkua rungon keltaisen
nuolen suuntaan ja pysahtya akisti.

Huomautus: Jarrujen on pidettava kone paikallaan
kaikissa rinteissa, joita kone pystyy nousemaan.
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6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

Ajotilan kayton testaaminen

58 Paina jalkakytkin alas ja laske puomi
kokoontaitettuun asentoon.

59 Kierra kdantdpoytaa, kunnes puomi ohittaa
yhden pyérean paadyn pydran.

© Tulos: Ajotilan merkkivalon
tulisi syttya ja palaa puomin
ollessa osoitetulla alueella.

60 Siirra ajo-/ohjauskahvaa
keskiasennosta.

© Tulos: Minkaan ajotoiminnon ei tulisi toimia.

61 Paina ajotilan painiketta ja siirra ajo-/
ohjauskahvaa hitaasti pois keskiasennosta.

© Tulos: Ajotoiminnon tulisi olla kaytettavissa.

Huomautus: kun ajotilan kayttokytkinta kaytetaan,
kone voi ajaa vastakkaiseen suuntaan kuin mihin

ajo- ja ohjauskahvaa liikutetaan.

Keltainen

Paattele liikkesuunta
korin ohjauslaitteiden ja
rungon varikoodattujen
suuntanuolien avulla. ‘
Jos ajo-/ohjauskahvaa

ei liikuteta kahden

sekunnin kuluessa

ajotilan kayttépainikkeen

painamisesta, ajotoiminto
ei toimi.

Sininen
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Tarkistukset

Rajoitetun ajonopeuden testaaminen
62 Paina jalkakytkin alas.
63 Nosta puomi 10° vaakatason ylapuolelle.

64 Siirra hitaasti ajokahvaa tayden ajovauhdin
asentoon.

© Tulos: Suurin kaytettavissa oleva ajonopeus
puomi nostettuna saa olla enintdan 30 cm
sekunnissa.

Huomautus: Kone likkkuu 12,2 m 40 sekunnissa.
65 Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.
66 Ojenna puomia 1,2 m.

67 Siirrd hitaasti ajokahvaa tédyden ajovauhdin
asentoon.

© Tulos: Suurin kaytettévissa oleva ajonopeus
puomi ojennettuna saa olla enintdan 30 cm
sekunnissa.

Huomautus: Kone liikkuu 12,2 m 40 sekunnissa.

Jos ajonopeus puomi nostettuna tai ojennettuna
ylittdéa 30 cm sekunnissa, merkitse kone
valittémasti ja poista se kaytosta.

68 Nosta puomi vaakatasoon. Tydénna puomi ulos
mahdollisimman pitkalle.

69 Siirra hitaasti ajokahvaa tédyden ajovauhdin
asentoon.

© Tulos: Suurin kdytettévissa oleva ajonopeus
puomi taysin ojennettuna saa olla enintaan
18 cm sekunnissa.

Huomautus: Kone liikkuu 12,2 m 70 sekunnissa.




Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Tarkistukset

Kallistumiskatkaisijan koekaytto

70 Paina jalkakytkin alas.

71 Aja kone puomi taysin kokoontaitettuna
rinteeseen, jossa rungon kulma on yli 4,5°
Y-akselin (edesta taakse) suhteen.

O Tulos: Koneen tulisi jatkaa kulkua.

72 Palauta kone tasamaalle ja ojenna puomia noin
110 cm.

73 Aja kone rinteeseen, jossa rungon kulma on yli
4,5° Y-akselin (edesta taakse) suhteen.

O Tulos: Koneen tulisi pysahtya, kun rungon
kallistuskulma saavuttaa arvon 4,5°.

74 Veda puomi sisaan kokoontaitettuun asentoon
tai aja vastakkaiseen suuntaan.

© Tulos: Koneen tulisi liikkkua.

75 Palaa tasamaalle ja nosta puomi noin 15°
vaakatason ylapuolelle.

76 Aja kone rinteeseen, jossa rungon kulma on yli
4,5° Y-akselin (edesté taakse) suhteen.

© Tulos: Koneen tulisi pysahtya, kun rungon
kallistuskulma saavuttaa arvon 4,5°.

77 Laske puomi alas kokoontaitettuun asentoon tai
aja vastakkaiseen suuntaan.

®© Tulos: Koneen tulisi liikkkua.

78 Palaa tasamaalle ja taita puomi kokoon.
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38 S-100 e S-105 e S-120 e S-125

79 Paina jalkakytkin alas.

80 Aja kone puomi taysin kokoontaitettuna
rinteeseen, jossa rungon kulma on yli 4,5°
X-akselin (sivulta toiselle) suhteen.

© Tulos: Koneen tulisi jatkaa kulkua.

81 Palauta kone tasamaalle ja ojenna puomia noin
110 cm.

82 Aja kone rinteeseen, jossa rungon kulma on yli
4,5° X-akselin (sivulta toiselle) suhteen.

® Tulos: Koneen tulisi pysahtya, kun rungon
kallistuskulma saavuttaa arvon 4,5°.

83 Veda puomi sisaan kokoontaitettuun asentoon
tai aja vastakkaiseen suuntaan.

®© Tulos: Koneen tulisi liikkua.

84 Palaa tasamaalle ja nosta puomi noin 15°
vaakatason ylapuolelle.

85 Aja kone rinteeseen, jossa rungon kulma on yli
4,5° X-akselin (sivulta toiselle) suhteen.

© Tulos: Koneen tulisi pysahtya, kun rungon
kallistuskulma saavuttaa arvon 4,5°.

86 Laske puomi alas kokoontaitettuun asentoon tai
aja vastakkaiseen suuntaan.

®© Tulos: Koneen tulisi liikkkua.

87 Palaa tasamaalle ja taita puomi kokoon.
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6. laitos e 2. painos

Kayttdopas

Hataohjauksen testaaminen

88 Sammuta moottori.

89 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos
on-asentoon.

90 Paina jalkakytkin alas.

91 Paina ja pida alhaalla hatavirran
painiketta ja kayta kutakin
toiminnon ohjauskahvaa,
vaihtokytkinta tai painiketta.

Huomautus: Akun varauksen saastamiseksi testaa
kutakin toimintoa lyhyt aika.

© Tulos: kaikkien puomi- ja ohjaustoimintojen
tulisi toimia.

Nosto-/ajotoiminnon valinnan
testaaminen

92 Paina jalkakytkin alas.

93 Tyonna ajokahvaa pois keskiasennosta ja
paina jotain puomin toiminnon vaihtokytkinta.

O Tulos: minkdan puomitoiminnon ei tulisi toimia.

Kone liikkuu ohjaustaulun merkintdjen
mukaiseen suuntaan.

Tarkistukset

Genie
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Kayttdopas

6. laitos e 2. painos

Tarkistukset

Ennen koneen kayttamista:

Opettele tdman oppaan mukaiset koneen

turvallisen kayton periaatteet ja harjoita niita.

1 Valta vaaratilanteita.

2 Tee aina kayttéa edeltava tarkistus.
3 Tee aina toimintotestit ennen kayttda.
4 Tarkista tyoskentelyalue.

Tutustu huolellisesti tyoskentelyalueen
tarkistusohjeisiin, ennen kuin siirryt
seuraavaan lukuun.

5 Kayta konetta vain sen kayttétarkoituksen
mukaisesti.

Perusasiat

Tybskentelyalueen tarkistuksen avulla kayttaja
havaitsee, onko tydskentelyalue sopiva
koneen turvallista kayttdéa varten. Kayttajan

on tehtava tarkistus ennen koneen viemista
tyéskentelyalueelle.

Kayttajan vastuulla on tutustua huolellisesti
tydskentelyalueen vaarapaikkoihin ja valttaa ne
koneen siirtdmisen, valmistelun ja kayttamisen
aikana.

Tyoskentelyalueen tarkistus

Tiedosta ja valtad seuraavat vaaratilanteet:

Genie
40 S-100 e S-105 e S-120 e S-125

pudotukset ja aukot

toyssyt, lattian korokkeet ja irtotavarat
kaltevat pinnat

epavakaat ja liukkaat pinnat

ylapuoliset esteet ja korkeajannitejohtimet
vaaralliset paikat

alustan riittaméaton kesto kaikkien koneen
aiheuttamien kuormavoimien suhteen

tuuli ja sadaolosuhteet
asiattomien henkildiden lasndolo

muut mahdolliset turvatekijat.

Osanro 1261388Fl



6. laitos e 2. painos
|

Kayttdopas

Tarkistukset
Symboleilla varustettujen kilpien
tarkistaminen
Katso, kaytetaanko koneen kilvissa tekstia vai
symboleita. Tarkista sen mukaisesti, ovatko kaikki
kilvet luettavissa ja paikoillaan.
Osanro  Kuvaus Maara Osanro Kuvaus Maara
27204 Nuoli — sininen 1 72147 Ulkoasu — Genie S-100 1
27205 Nuoli — keltainen 1 72148 Ulkoasu — Genie S-105 1
27206 Kolmio — sininen 4 72149 Ulkoasu — S-100 1
27207 Kolmio — keltainen 4 72150 Ulkoasu — S-105 1
28159 Tarra — diesel 1 72152 Tarra — liikkealue, S-100 ja S-105 1
28174 Tarra — korin virransy6ttd, 230 V 2 82240 Tarra, melutaso 1
28235 Tarra — korin virransy6ttd, 115V 2 82422 Tarra — tydvalot tai 1
‘ovalot (lisa
40434 Tarra — valjaiden Kiinnityspisteet 3 gjovalot (lisavaruste)
2472 T: — puri i
44981 Tarra — korin paineilma (lisavaruste) 2 8 arra — puristumisvaara 6
61227 Vaunun ohjaustaulu 1 82473 Tarra — sailytyslokero 1
65182 Korin ohjaustaulu 1 82481 Tarra — akkuturvallisuus 1
65264  Ulkoasu — Genie S-125 | 82487 Tara-lue kdyttoopas 2
82487 Tarra — lue kayttéopas, 2
65265 Ulkoasu — S-125 ! levyteline (lisévaruste)
65266 Ulkoasu —4 x 4 T 2487 Tarra — lue kayttdopas, 2
65267 Ulkoasu — Genie S-120 1 putkiteline (lisdvaruste)
65268 Ulkoasu — S-120 1 82547 Tarra — enimmaiskapasiteetti, 340 kg, 1
i S-100/S-120
65278 Tarra — ala astu 4
- - 8254