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Johdanto

Tietoja tasta kayttooppaasta Kayttotarkoitus ja

Kiitos, etta valitsitte Genien kayttéonne. perehdytysopas
Turvallisuus on meille ensiarvoisen tarkeaa, ja sen
takaa yhteisty6. Tdma opas on kayttdopas ja
paivittdisen kunnossapidon opas Genie-koneen
kayttajalle.

Kone on tarkoitettu kaytettavaksi henkildiden ja
tydkalujen sekd materiaalien nostamiseen. Ennen
koneen kayttadmista on kayttdjan vastuulla lukea
huolellisesti tdma perehdytysopas.

Tama opas on oleellinen osa konetta, ja se tulee |
sailyttda aina koneessa. Saat tarvittaessa
lisatietoja Genielta.

Kunkin henkildn on oltava koulutettu
kayttamaan liikkuvaa nostinkoria (MEWP).

M MEWP-laitteeseen perehdyttaminen on
annettava kullekin henkildlle, joka on

Tuotteen tunnistetiedot valtuutettu, pateva ja koulutettu.

Koneen sarjanumero on tunnuskilpi. M Ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilét

Tunnuskilpi Sarjanumero saavat kayttaa tata konetta.

(suojuksen alla) meistettyna runkoon M Kayttajan vastuulla on tutustua huolellisesti
kayttboppaassa oleviin valmistajan ohjeisiin ja
turvamaarayksiin ja noudattaa niita.

M Kayttdopas on sen sailytyslokerossa korissa.

M Tuotteen erityisia kayttdkohteita varten katso
kohta Yhteydenotto valmistajaan
seuraavalla sivulla.

Genie.
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Johdanto

Korin ohjauslaitteiden symbolit ja niihin
liittyvat koneen liikkeet:

E ‘ Korin vaakasuoruus

Korin kierto

Nokkapuomi ylés/alas

Puomi ylos/alas

Puomin ulos/sisaan-liike

A8 )
| PR

? K&antdépoydan kierto
Gk

ﬁ Ajo eteen/taakse

Q
1

Ohjaus oikealle/vasemmalle
4D

Vaunun ohjauslaitteiden symbolit ja niihin
liittyvat koneen liikkeet:

= Korin, nokkapuomi ylos/alas,

LB
) 'ﬂ“\EE: puomin ulos/sisdén-liike ja
' i puomi ylds/alas

<

g

@
L&

Sekvenssitoiminnot ja liike:

i] Kaantépoydan ja
: korin kierto
]

« Ajo ja ohjaus.
Lukitut toiminnot:
« Korotettu ajonopeus.

« Korotettu nosto ajonopeus ei-vaakasuorassa
tilassa.

« Ajotilan kayttd, kun puomi on kdannetty
ohjaamattomien pydrien tai telaketjujen ohi.

« Kaikki korin ja vaunun ohjauslaitteet.

Kayttorajoitukset:

« Kone on tarkoitettu kaytettavaksi henkildiden ja
tyokalujen sekd materiaalien nostamiseen.

« Al nosta koria, ellei kone ole tukevalla ja
vaakasuoralla alustalla.

Vakauden parannusvalineet:
« Vaahtotaytteiset renkaat.
o Telaketjut.

Rajoitetut kayttorajat:

o 454 kg korin kapasiteetti.

a
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Kayttdopas

Tiedotteiden jakelu ja
vaatimustenmukaisuus

Tuotteiden kayttajien turvallisuus on Genielle
erittain tarkeaa. Genie viestii erilaisilla tiedotteilla
tarkeista turvallisuus- ja tuotetiedoista
jalleenmyyjijille ja koneiden omistajille.

Tiedotteiden sisalto liittyy mallimerkinnalla ja
sarjanumerolla ilmoitettuihin koneisiin.

Tiedotteiden jakelu perustuu viimeisimpaan
omistajatietoon ja liittyvaan jalleenmyyjaan, joten
on tarkeaa, etta rekisteroit koneesi ja pidat
yhteystietosi ajan tasalla.

Kayttajien turvallisuuden ja koneen luotettavan
toiminnan varmistamiseksi noudata tiedotteessa
annettuja toimintaohijeita.

Lue konettasi koskevat tiedotteet osoitteessa
www.genielift.com.

Osanro 1319173FIGT
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Johdanto

Yhteydenotto valmistajaan

Joskus voi olla tarvetta ottaa Genieen yhteytta.
Kun otat yhteytta, ilmoita koneen mallinumero ja
sarjanumero seka nimesi ja yhteystietosi. Ota
Genieen yhteytta ainakin seuraavissa tapauksissa:

Onnettomuuksien raportointi

Tuotteen kayttokohteisiin ja turvallisuuteen liittyvat
kysymykset

Standardit ja vaatimustenmukaisuustiedot

Omistajan muuttuneet tiedot, kuten omistajan
vaihtuminen tai yhteystietojen muuttuminen. Katso
alla kohta Omistussuhteen muutos.

Koneen omistussuhteen muutos

Omistajatietojen paivittamisella varmistat, etta saat
konettasi koskevia, tarkeita turvallisuuteen,
kunnossapitoon ja kayttoon liittyvia tietoja.

Rekisterdi koneesi osoitteessa www.genielift.com
tai soittamalla numeroon 1-800-536-1800.




Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Johdanto

Vaara

Taman oppaan ohjeiden ja
turvamaaraysten noudattamatta
jattaminen voi aiheuttaa kuoleman
tai vakavan vamman.

Ennen koneen kayttamista:

M Opettele tmén oppaan mukaiset koneen
turvallisen kayton periaatteet ja harjoittele
niita.

1 Valta vaaratilanteita.

Tutustu huolellisesti turvamaarayksiin,
ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.

2 Tee aina kaytt6a edeltava tarkistus.

3 Tee aina toimintotestit ennen kayttda.
4 Tarkista tydskentelyalue.
5

Kayta konetta vain sen kayttdtarkoituksen
mukaisesti.

M Tutustu huolellisesti valmistajan ohjeisiin ja
turvamaarayksiin eli turvaoppaaseen ja
kayttdboppaaseen seka koneen Kyltteihin ja
noudata niita.

M Tutustu huolellisesti tydn teettédjan

turvamaarayksiin ja tydkohteen sdanndksiin ja

noudata niita.

M Tutustu huolellisesti soveltuvaan
lainsdadantdon ja noudata sita.

M Hanki koulutus koneen turvallista kayttoa
varten.

Gen
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Turvamerkintojen kunnon
varmistaminen

Vaihda puuttuvat ja vialliset turvamerkinnat uusiin.
Huolehdi aina koneenkayttajan turvallisuudesta.
Puhdista turvamerkinnat miedolla saippuavedella.
Ala kayta liuotinpohjaisia puhdistusaineita, koska
ne voivat vaurioittaa kylttien materiaalia.

Vaaraluokitus

Koneen kylteissa kaytetdan symboleita,
varikoodausta ja merkkisanoja ilmaisemaan

seuraavat:
turvaohjeita henkilévahinkojen tai

kuoleman valttamiseksi.

YN VN:1.\ Osoittaa uhkaavaa

vaaratilannetta, joka aiheuttaa
kuoleman tai vakavan vamman,
jos sita ei pystyta valttamaan.

Turvavaroitussymboli — varoittaa
mahdollisesta henkildvahingon
vaarasta. Noudata kaikkia taman
symbolin jalkeen olevia

AVAROITUS Osoittaa uhkaavaa
vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa

kuoleman tai vakavan vamman,
jos sita ei pystyta valttdmaan.

A HUOMIO Osoittaa uhkaavaa
vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa

vahaisen tai kohtuullisen
vamman, jos sita ei pystyta
valttamaan.

Osoittaa omaisuusvahinkoon
liittyvan ilmoituksen.

-3
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Kayttdopas

Symboleiden ja vaarakuvien maaritelmat

/I

W
|

W

e

VB

Palovaara Ré&jahdysvaara Rajahdysvaara Ala kayta eetteria tai | Ei tupakointia.
muita suurienergisia | Ei tulta.
kaynnistysvalineitd | Sammuta moottori.
hehkutulpilla
varustetuissa
koneissa

P} S
HERNI \e \J
Sammutin Tupakointi kielletty Rajahdysvaara Sahkoiskun vaara Sailyta tarvittava

etaisyys

Kaatumisvaara

Kaatumisvaara

Kaatumisvaara

Kaatumisvaara

Renkaiden tekniset
tiedot

Genie.
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Symboleiden ja vaarakuvien maaritelmat

143

Pyorakuorma

Tuulen nopeus

4

= =

Enimmaiskapasiteetti

Manuaalinen voima

i
=

Hitsauslaitteen paino
pienentaa kapasiteettia

Kiinnityskohta

Nostokohta

Korin kiinnitysohje

Nosto- &

kiinnitysohjeet

e X1

=24

Valjaiden kiinnityspiste

‘:ii

Syovyttavaa happoa.

Varikoodatut
suuntanuolet

—_
=

Karkaamisvaara

\

Térmaysvaara

o &> L/

P

Ylapuolinen este

Genie
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Kayttdopas

Symboleiden ja vaarakuvien maaritelmat

4

Sahkoiskun vaara

-4

Esta kosketus

Y

= ~A\

Kytke akku irti

Korin virransy6tén
jannite

Korin ilmansyétén paine

A

VA=~

"

|
\\.I I"rf

=

2 Laske puomi.

1 Veda puomi sisdan. 1 Laske puomi.

2 Veda puomi sisaan.

lisavirran avulla

[ A
|| |I _.-'::-. .'.’
E PSI/ BAR
Puristumisvaara Tue kori tai puomi Lue huolto-opas Rajahdysvaara Vapauta kaikki paineet
huollon ajaksi
Toimintaohjeet kallistushalytyksen
yhteydessa, kun kori on ylhaalla.
[ ]
.0) MmN
Ty
— n

¥o o ol

Kori alamakeen: Kori ylamakeen: Lue kayttdopas Laskeminen Ainoastaan koulutetut ja

valtuutetut henkilot
saavat kayttaa

Vaihda telaketjut
samanlaisiin.

Telaketjukuorma

Genie.
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Yleinen turvallisuus

* Nama kilvet ovat malli-, varuste- ja kokoonpanokohtaiset.

Taman oppaan kuvissa voi esiintya puomi renkaiden ja pyorien eika telaketjujen kanssa. Kaikki turva- ja
kayttoohjeet koskevat kuitenkin malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa ei telaketjuja

nakyisikaan.
133067 1284982 114252 114251 133205 1286362
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Yleinen turvallisuus

*

Nama kilvet ovat malli-, varuste- ja kokoonpanokohtaiset.

Taman oppaan kuvissa voi esiintyd puomi renkaiden ja pyorien eika telaketjujen kanssa. Kaikki turva- ja
kayttdohjeet koskevat kuitenkin malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa ei telaketjuja
nakyisikaan.

1286362 114252 *1256425 114252

A Aw| [A Al
- il

Az

J

114251 133067 1263542 1304217
Genie.
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Yleinen turvallisuus

* Nama kilvet ovat malli-, varuste- ja kokoonpanokohtaiset.

Taman oppaan kuvissa voi esiintya puomi renkaiden ja pydrien eika telaketjujen kanssa. Kaikki turva- ja
kayttoohjeet koskevat kuitenkin malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa ei telaketjuja
nakyisikaan.

*114249 1256425 1289063 114473 _ 21 9956_ *1289060
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Henkiloturvallisuus

Henkilokohtainen
putoamissuojaus

Taman koneen kayttd edellyttaa
putoamissuojainten kayttamista.

Korissa olevien henkildiden on pidettava
turvavyota tai -valjaita maaraysten mukaisesti.
Kiinnita valjaat korin ankkuriin.

Kayttajan on noudatettava tyon teettajan,
tyokohteen ja lainsdadannén maarayksia
henkildkohtaisista suojavarusteista.

Suojainten on taytettava viranomaisten
vaatimukset, ne on tarkistettava ja niitda on
kaytettava suojainten valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

Genie.
Osanro 1319173FIGT S®-40/45 XC™ » S®-40/45 HF » S®-40/45 TRAX™ 11




Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tyoskentelyalueen turvallisuus

Taman oppaan kuvissa voi esiintya puomi
renkaiden ja pyorien eika telaketjujen kanssa.
Kaikki turva- ja kayttdohjeet koskevat kuitenkin
malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa
ei telaketjuja nakyisikaan.

A Sahkoiskun vaara

Konetta ei ole sahkdisesti eristetty eika se suojaa
kosketukselta jannitteisiin osiin tai niihin
lahestymisesta.

Noudata kaikkia paikallisia
maarayksia ja lakeja
koskien vaadittuja
etaisyyksia sahkolinjoihin.
Vahimmaisetaisyytena on
kaytettava alla olevan
taulukon arvoja.

Linjajannite Tarvittava etdisyys

0-50 kV 3,05m
50-200 kV 4,60 m
200-350 kV 6,10 m
350-500 kV 7,62m
500-750 kV 10,67 m
750-1 000 kV 13,72 m

Jata tilaa korin liikkeelle, sahkolinjan heilumiselle
ja roikkumiselle ja ota huomioon mahdollinen kova
tuuli ja tuulenpuuskat.

Genie
12 S®-40/45 XC™ « S®-40/45 HF « S®-40/45 TRAX™

Ala koske koneeseen, jos
se osuu jannitteiseen
sahkdlinjaan. Maassa tai
korissa olevat henkil6t
eivat saa koskettaa
eivatka kayttaa konetta,
ennen kuin sdhkdlinjan

. jannite on katkaistu.

Y/

Ala kayta konetta ukkosen tai myrskyn aikana.

Ala kayta konetta hitsauslaitteen maadoittamiseen.

A Kaatumisvaara

Henkildiden, varusteiden ja materiaalin maara ei
saa ylittda korin kapasiteettia korin rajatulle tai
rajoittamattomalle liikealueelle.

S-40/45 XC ja S-40/45 TRAX

Korin enimmaiskapasiteetti 300 kg
Rajoittamaton liikealue

S-40/45 HF

Korin enimmaiskapasiteetti 272 kg
Rajoittamaton liikealue

Henkildita enintdan 2
S-40/45 XC ja S-40/45 TRAX

Korin enimmaiskapasiteetti 454 kg
Rajoitettu liikealue

Henkildita enintdan 3

Osanro 1319173FIGT
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Kayttdopas

Tyoskentelyalueen turvallisuus

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX: Jos
korin kuorma on yli 300 kg, 8la siirra koria
likealueen rajoittamattomalle osalle.

Ala ylita korin enimmaiskapasiteettia.

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX: Al3
kytke kapasiteetiltaan 300 kg:n koria (rajoittamaton
likealue) tai 454 kg:n koria (rajoitettu liikealue)
koneisiin, joilla on jokin muu nimelliskuorma.
Suurin nimelliskuorma on ilmoitettu
tunnuskilvessa.

S-40 HF, S-45 HF: Ala kytke kapasiteetiltaan
272 kg (rajoittamaton liikealue) koria koneisiin,
joilla on jokin muu nimelliskuorma. Suurin
nimelliskuorma on ilmoitettu tunnuskilvessa.

Valinnais- ja lisdvarusteet, kuten putkitelineet ja
hitsauslaitteet, pienentavat korin
nimelliskapasiteettia ja on vahennettava korin
enimmaiskapasiteetista. Katso vaihtoehdot ja
lisdvarusteet kylteista.

Osanro 1319173FIGT
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Lisdvarusteita kaytettdessa lue huolellisesti
lisdvarusteiden kyltit, kayttdoppaat ja ohjeet ja
noudata niita.

Ala nosta tai ulota puomia,
ellei kone ole tukevalla ja
vaakasuoralla pinnalla.

&

7
Y

Ala kayta kallistushalytinta vaakasuoruuden
ilmaisijana. Kallistushalytin antaa korissa
aanimerkin vasta silloin, kun kone on selvasti
kallellaan olevalla pinnalla.
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Tyoskentelyalueen turvallisuus

Jos kallistushalytin antaa danimerkin, kun koria on
nostettu, ole erittdin varovainen. Koneen
kallistuman merkkivalo syttyy, ja ajotoiminto ei
toimi toiseen tai kumpaankaan suuntaan. Tunnista
puomin tilanne maen suhteen alla kuvatulla
tavalla. Noudata ohjeita puomin laskemiseksi,

ennen kuin siirryt kiintedlle, vaakasuoralle pinnalle.

Ala kierra puomia laskemisen aikana.

Palautumistilaa saavat kayttaa ainoastaan
koulutetut ja valtuutetut henkil6t.

EQ))) Jos kallistushalytin antaa

n aanimerkin, kun kori on ylamakeen:

‘ o 1 Laske puomi.

2 Veda puomi sisaan.

:([))) Jos kallistushalytin antaa
{ 1 aanimerkin, kun kori on
alamakeen:

\2 1 Veda puomi sisdan.
2 Laske puomi.

Ala nosta puomia, jos
o tuulen nopeus ylittaa
12,5 m/s. Jos tuulen
),.-’ nopeus ylittaa 12,5 m/s
puomin ollessa ylhaalla,
laske puomi ja lopeta
koneen kayttaminen.

Gen
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Ala kayta konetta kovassa tuulessa tai
voimakkaissa puuskissa. Al laajenna korin tai
kuorman pinta-alaa. Tuulelle altistuvan pinta-alan
lisddminen heikentda koneen vakavuutta.

Ole erittdin varovainen ja
kayta pienta ajonopeutta,
kun ajat konetta
kokoontaitetussa
asennossa epatasaisella,
roskaisella, epavakaalla
tai liukkaalla alustalla seka
aukkojen tai pudotusten
[&hella.

Ala aja konetta epatasaisella alustalla tai sen
vieressa, epavakaalla pinnalla tai muutoin
riskialttiissa olosuhteissa, kun puomi on nostettuna
tai ojennettuna.

Ala kayta konetta nosturina.

Ala tyénna konetta tai muita kohteita puomin
avulla.

Ala kosketa rakenteita puomilla.
Al Kiinnitd puomia tai koria rakenteisiin.

Al sijoita kuormaa korin ulkopuolelle.

Korista ei saa vetaa tai
tyontaa korin ulkopuolella
olevaa kohdetta.

Suurin sallittu
manuaalinen voima 400 N

a

-3
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Kayttdopas

Tyoskentelyalueen turvallisuus

Ala muuta tai poista kaytdsta mitaan sellaista
koneen osaa, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja
vakauteen.

Ala vaihda koneen vakauden kannalta kriittisia
osia sellaisiin, joilla on eroava paino tai eroavat
tekniset ominaisuudet.

S-40 XC ja S-45 XC: Ala vaihda
tehdasasennettuja renkaita sellaisiin, joilla on
erilaiset tekniset ominaisuudet tai erilainen PR-
luku. Ala kayta iimataytteisia renkaita. Nama
koneet on varustettu vaahtotaytteisilla renkailla.
Pydrien paino on erittdin tarked vakauden
kannalta.

S-40 TRAX ja S-45 TRAX: Al4 vaihda telaketjuja
renkaisiin. Telaketjujen paino on erittain tarkea
vakauden kannalta. Ald vaihda tehdasasennettuja
telaketjuja sellaisiin, joilla on erilaiset tekniset
ominaisuudet.

Ala paasta esineita likkuvien osien lahelle. Esine
voi lentda ulos TRAX-alustasta.

Al yrita vapauttaa koria kayttaen korin ohjaimia,
jos kori on takertunut tai jumiutunut tai sen
normaalin liikkumisen estaa lahella oleva
rakennus. Kaikkien henkildiden on ensin
poistuttava korista, jonka jalkeen koria voidaan
yrittaa irrottaa vaunun ohjainten avulla.

Ala muunna &laka muokkaa liikkkuvaa nostinkoria
ilman valmistajan kirjallista lupaa. Koriin
kiinnitettavat tydkalu- tai materiaalipidikkeet,
putoamissuojat tai turvakaiteet voivat lisata korin
painoa ja korin tai kuorman pinta-alaa.

Osanro 1319173FIGT
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Al3 sijoita tai kiinnita

kiinteita tai riippuvia

kuormia mihinkaan
- kohtaan koneessa.

Al aseta tikkaita tai
» tyolavoja koria tai koneen
mitdan osaa vasten.

Ala kuljeta tyokaluja tai materiaaleja korissa,
elleivat ne ole tasaisesti sijoitettuja koriin ja korissa
olevien henkildiden turvallisesti kasiteltavissa.

Ala kayta konetta liikkuvalla tai siirreltavalla
alustalla tai ajoneuvossa.

Tarkista, etta renkaat ovat hyvassa kunnossa ja
ettd mutterit on kiristetty.




Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Rinteessa kayttamisen vaarat

Ala aja konetta kaltevalla pinnalla, jonka jyrkkyys
ylittaa koneelle ilmoitetut yla-, ala- tai
sivukaltevuuden enimmaisarvot. Kaltevuusarvot
koskevat vain kokoontaitetussa asennossa olevia
koneita.

Enimmaiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa,
4WD

S-40/45 XC, S-40/45 HF ja S-40/45 TRAX

Kori alamakeen 45 % (24°)
Kori ylamakeen 45 % (24°)
Sivuttaiskaltevuus 25% (14°)

Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava
alustan ominaisuudet, kun korissa on yksi henkild,
ja kitkan riittavyys. Korin lisdpaino voi alentaa
kaltevuusarvoja. Katso Kayttdohjeet-luvun kohta
Rinteessa ajaminen.

Genie
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A Putoamisvaara

Korissa olevien henkildiden
on pidettava turvavyota tai -
valjaita maaraysten
mukaisesti. Kiinnita valjaat
korin ankkuriin.

Al4 istu tai seiso korin
kaiteilla alaka kiipea niille.
Seiso aina tukevasti korin
lattialla.

Ala kiipea pois korista, jos
se on nostettuna.

.
Pida korin lattia puhtaana roskista.

Laske korin tuloaukon keskitanko tai sulje tuloportti
ennen tydskentelya.

Ala siirry koriin tai siita pois, jollei kone ole
kokoontaitetussa asennossa ja kori maan tasolla.

Koneen rakenteessa on huomioitu riskit koneen
erityiskaytdssa, kun korista poistutaan korkealla.
Saat lisatietoja Genielta (katso kohta Yhteydenotto
valmistajaan).
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Kayttdopas

Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Tormaysvaara

Huomioi ajaessa ja
kayton aikana rajoittunut
nakyvyys ja katvealueet.

Huomaa puomin asento ja takaylitys, kun pyoritat
kaantopoytaa.

oYU
WS

iy

Varmista, ettei
tydskentelyalueella ole
ylapuolisia esteita tai
muita tdrmayskohteita.

e
Ota huomioon
puristumisvaara, kun
pidat kiinni korin
kaiteesta.

o

Kayttajan on noudatettava tydn teettdjan,
tyokohteen ja lainsaadanndn maarayksia
henkildokohtaisista suojavarusteista.

Osanro 1319173FIGT
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Huomaa korin ohjauslaitteiden ja rungon ajamis- ja
ohjaustoimintojen varikoodatut suuntanuolet.

Ala laske puomia, jos
korin alla on henkiloita
tai esineita.

—

Rajoita ajonopeus
alustan laadun, vaylan
ahtauden, rinteen ja
henkildiden sijainnin
mukaan. Ota myo6s
huomioon muut
mahdolliset
tormaystekijat.

H;-...fi

Ala kayta puomia toisen nosturin
tyéskentelyalueella, ellei nosturin ohjauslaitteita
ole lukittu ja/tai varmistettu, ettd tdrmaysvaaraa ei
ole.

Koneella ei saa tehda temppuja eika kaahailla.




Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Ruumiinvamman vaara

Konetta saa kayttaa vain hyvin tuuletetussa tilassa
hakamyrkytyksen valttamiseksi.

Ala kayta konetta, jos siina on hydraulidljy- tai
ilmavuoto. lima- tai hydraulidljyvuoto voi puhkaista
jaltai polttaa ihon.

Suojattujen osien virheellinen kasittely aiheuttaa
vakavan vamman. Vain koulutettu huoltohenkildsto
saa avata koteloita. Kayttaja saa tehda taman vain
kayttda edeltavan tarkistuksen aikana. KaikKki
kotelot on pidettava kiinni ja lukittuina kaytén
aikana.

A Rajahdys- ja palovaara

Ala kaynnista moottoria, jos haistat tai havaitset
nestekaasua, bensiinia, dieseldljya tai muita
paloherkkia aineita.

Al3 liséa polttoainetta moottorin ollessa kéaynnissa.

Lisaa polttoainetta ja varaa akut vain avoimessa
hyvin tuuletetussa tilassa etaalla kipindista,
liekeistd ja palavista savukkeista.

Ala kayta konetta tai lataa akkuja vaarapaikoissa
tai kohteissa, joissa voi olla herkasti syttyvia tai
rajahtavia kaasuja tai hiukkasia.

Ala ruiskuta eetteria hehkutulpilla varustettuihin
moottoreihin.

Genie
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A Viallisen koneen vaara
Ala kayta vaurioitunutta tai viallista konetta.

Tee ennen kutakin tyévuoroa huolellinen kayttda
edeltava tarkistus ja testaa kaikki toiminnot.
Merkitse ja poista valittomasti kaytdsta vaurioitunut
tai viallinen kone.

Varmista, etta huolto tehdaan aina taman
kayttboppaan ja soveltuvan Genie-huolto-oppaan
mukaisesti.

Varmista, etta kaikki kyltit ovat paikallaan ja
luettavissa.

Varmista, ettad kayttdopas on taydellinen,
luettavissa, ja koneen sailytyslokerossa.

A Komponenttien
vaurioitumisvaara

Ala kayta yli 12 V akkua tai laturia moottorin
kaynnistamiseksi.

Ala kayta konetta hitsauslaitteen maadoittamiseen.

Ala kayta konetta paikoissa, joissa voi olla
aarimmaisen voimakkaita magneettikenttia.
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Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Akkuturvallisuus A Kosketushilyttimen
_ turvallisuus
Palovammojen vaara
Tutustu huolellisesti kosketushalyttimen mukana
Akut sisaltavat happoa. tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.
Kéyta aina suojavaatteita ja L ) ]
suojalaseja, kun kasittelet Ala ylité korin nimelliskapasiteettia.
akkuija. Kosketushalyttimen paino pienentaa korin
nimelliskapasiteettia ja on vahennettava korin
Ala laikyta alaka kosketa kokonaiskuormasta.

akkuhappoa. Neutraloi
valunut akkuhappo

ruol|<|asoodan ja veden Varmista, etté kosketushalytin on asennettu hyvin.
avulla.

Kosketushalytyskokoonpanon paino on 4,5 kg.

Rajahdysvaara

Pida kipinat, liekit ja palavat
savukkeet etaalla akuista.
Akuista irtoaa rajahtavaa
kaasua.

A Sahkoiskun vaara

Ala kosketa sahkoliittimia.

Genie.
Osanro 1319173FIGT S®-40/45 XC™ » S®-40/45 HF » S®-40/45 TRAX™ 19



Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tyoskentelyalueen turvallisuus

A Putkitelineiden turvallisuus

Tutustu huolellisesti putkitelineiden mukana
tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.

Al ylitd korin nimelliskapasiteettia.
Putkitelinekokoonpano ja paino putkitelineissa
pienentavat korin nimelliskapasiteettia, ja ne on
laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan.

Putkitelinekokoonpano painaa 9,5 kg.

Putkitelinekokoonpanon enimmaiskapasiteetti on
91 kg.

Putkitelinekokoonpanon paino ja kuorma
putkitelineessa voivat rajoittaa korin
enimmaishenkildmaaraa.

Keskita kuorma korissa.
Kiinnitd kuorma koriin.
Al tuki korin tulo- tai poistumisaukkoa.

Al tuki korin ohjauslaitteiden kayttoa tai punaista
hatapysaytyspainiketta.

Ala kayta konetta, ellet ole saanut riittavasti
opastusta ja ellet ole tietoinen kaikista niista
vaaroista, jotka liittyvat korin liikuttamiseen
riippuvan kuorman kanssa.

Ala aiheuta vaakasuoraa tai sivuttaisvoimaa
koneeseen nostamalla tai laskemalla kiinteaa tai
riippuvaa kuormaa.

Sahkoiskun vaara: Pida putket etaalla kaikista
jannitteisista johtimista.

Genie
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A Levytelineiden turvallisuus

Tutustu huolellisesti levytelineiden mukana tuleviin
varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.

Al ylitd korin nimelliskapasiteettia. Telineiden,
levyjen, henkildiden, tyOkalujen ja muiden
varusteiden yhteispaino ei saa ylittaa
nimelliskapasiteettia.

Levytelinekokoonpano painaa 13,6 kg.
Levytelineiden enimmaiskapasiteetti on 113 kg.

Levytelineiden paino ja kuorma levytelineessa
voivat rajoittaa korin henkildmaaran yhteen.

Kiinnita telineet koriin. Kiinnita levy(t) korin
kaiteeseen mukana toimitettujen hihnojen avulla.

Ala kayta konetta, ellet ole saanut riittévasti
opastusta ja ellet ole tietoinen kaikista niista
vaaroista, jotka liittyvat levyjen nostamiseen.

Ala aiheuta vaakasuoraa tai sivuttaisvoimaa
koneeseen nostamalla tai laskemalla kiinteaa tai
riippuvaa kuormaa.

Levyjen enimmaiskorkeus: 1,2 m.
Tuulen enimmaisnopeus: 6,7 m/s.

Levyn pinta-ala enintaan: 3 m2.
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Kayttdopas

Tyoskentelyalueen turvallisuus

Hinauspakkauksen turvallisuus

Tutustu huolellisesti hinauspakkauksen mukana
tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.

Kun ajoneuvon pyoérat on vapautettu, jarrut eivat
ole kytkeytyneet ja kone voi liikkua, mika voi
aiheuttaa kuoleman, vakavan vamman tai
omaisuusvahingon.

Al ylitd suurinta sallittua hinausnopeutta tai
suurinta sallittua hinausaikaa.

Suurin sallittu hinausnopeus 10 km/h

Suurin sallittu hinausaika, 10 km/h 30 minuuttia

Suurin sallittu hinausaika, 7,2 km/h 60 minuuttia

Osanro 1319173FIGT
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A Hitsausturvallisuus

Tutustu huolellisesti hitsausvirtalahteen mukana
tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niita.

Ala kytke hitsausjohtimia tai -kaapeleita, ennen
kuin hitsausvirtaldhteen virta on katkaistu korin
ohjauslaitteista.

Varmista ennen tyoskentelya, etta hitsauskaapelit
on kytketty oikein ja etta hitsauslaite on
maadoitettu oikein.

Hitsauslaitteen paino pienentaa korin
nimelliskapasiteettia ja on laskettava mukaan korin
kokonaiskuormaan. Hitsauslaitteen virtaldhteen
paino on 75 lbs/34 kg.

Ala kayta hitsauslaitetta, jos sammutinta ei ole
valittdmasti kasilla.

Lukitus aina kayton jalkeen

1 Valitse turvallinen pysakdintipaikka, jossa on
tukeva vaakasuora alusta ilman esteitd ja
etaalla liikenteesta.

2 Veda puomi sisdan ja laske se
kokoontaitettuun asentoon.

3 Kierra kaantopoytaa niin, ettd puomi on
ohjaamattomien pyorien valissa.

4  Kierra avainkytkin off (pois) -asentoon ja
poista avain estaaksesi asiattoman kayton.




Kayttdopas 3. laitos « 1. painos

Selite

Taman oppaan kuvissa voi esiintya puomi renkaiden ja pyorien eika telaketjujen kanssa. Kaikki turva- ja
kayttdohjeet koskevat kuitenkin malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa ei telaketjuja
nakyisikaan.

G

®

_II-.-—-.-

[

———

@

1 Ohjaamaton pyora tai telaketju 7 Kaantoportti
2 Ohjaava pyo0ra tai telaketju 8 Kori
3 Vaunun ohjauslaitteet 9 Valjaiden kiinnityspiste
4  Puomi 10 Liukuva keskitanko
5 Nokkapuomi (jos varusteena) 11 Sailytyslokero
6  Korin ohjauslaitteet 12 Jalkakytkin
Genie
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
|

Ohjauslaitteet

Taman oppaan kuvissa voi esiintya puomi renkaiden ja pydrien eika telaketjujen kanssa. Kaikki turva- ja
kayttdohjeet koskevat kuitenkin malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa ei telaketjuja
nakyisikaan.

Vaunun ohjauslaitteilla nostetaan koria toimintotesteja ja sailytysasentoa varten. Vaunun ohjauslaitteita

voidaan my0s kayttaa hatatilanteessa korissa toimintaan kykenemattdman henkildn pelastamiseksi. Kun
vaunun ohjauslaitteet valitaan, korin ohjauslaitteet eivat toimi hatapysaytyskytkin mukaan lukien.

199111 1
]
(T

Genie.
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Kayttdopas
|

Ohjauslaitteet

Vaunun ohjaustaulu

1

Toiminnon kayttopainike

Paina ja pida painettuna toiminnon
kayttokytkinta, jotta voit kdyttda vaunun
ohjaustaulun toimintoja.

Puomin laskupainike
Puomi laskee painamalla sen alas-painiketta.
Puomin sisdan-painike

Puomi vetaytyy sisaan painamalla sen sisaan-
painiketta.

Lisavirran painike

Kayta lisavirtaa, jos paavirtalahde (moottori) ei
toimi.

Pida samanaikaisesti lisdvirran painiketta
painettuna ja kayta haluamaasi toimintoa.
Puomin nostopainike

Puomi nousee painamalla sen ylés-painiketta.
Puomin ulos-painike

Puomi ojentuu painamalla sen ulos-painiketta.

LCD-naytdn navigointipainikkeet

24

Genie

3. laitos « 1. painos

8 LCD-nayttd

Naytossa nakyy tuntimittari, jannite, dljynpaine
ja jaahdytysnesteen lampétila. Nayttoon
tulevat myds vikakoodit ja muut huoltotiedot.

9 LCD-nayton valikkopainikkeet
LCD-naytdn painikkeilla voit kayttaa eri
valikkoja.

Koti-painike nayttda mallin,
tuntimittarin ja moottorin mittarit.

L Huoltopainike avaa
7 huoltovalinayton. Merkkivalo
I~ osoittaa huoltovalin kuluneen.

® Hairidpainike nayttaa senhetkiset
T toimintahairiot ja mahdollistaa
hairidlokien tarkastelun. Merkkivalo
I osoittaa aktiivisen hairion.
' Asetuspainikkeella huoltohenkil6t
ﬁ voivat kayttaa
konfiguraationayttoja.

10 Punainen hatapysaytyspainike

Kun punainen hatapysaytyspainike painetaan
sisaan off-asentoon, kaikki toiminnot
pysahtyvat ja moottori sammuu. Kun punainen
hatapysaytyspainike vedetaan ulos on-
asentoon, konetta voi kayttaa uudelleen.
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|

Kayttdopas

Ohjauslaitteet

11 Toiminnan avainkytkin pois/vaunu/kori 16 Korin laskupainike
Kun kierrat avainkytkimen off-asentoon, kone Kori laskeutuu painamalla sen alas-painiketta.
sammuu. Kun klerrat_avalnkytklmen maa- 17 Nokkapuomin laskupainike
asentoon, vaunun ohjauslaitteet toimivat.

Kierra avainkytkin korin asentoon, jolloin korin Nokkapuomi laskeutuu painamalla sen alas-
ohjauslaitteet toimivat. painiketta.

12 Moottorin kdynnistyspainike 18 Korin kierto oikealle -painike
Kaynnistd moottori painamalla sen Painamalla korin oikealle-k&antdpainiketta kori
kaynnistyspainiketta. kaantyy oikealle.

13 Nokkapuomin nostopainike 19 Korin kierto vasemmalle -painike
Nokkapuomi nousee painamalla sen ylds- Painamalla korin vasemmalle-kaantépainiketta
painiketta. kori kdantyy vasemmalle.

14 Korin nostopainike 20 Kaantopoydan kierto oikealle -painike
Kori nousee painamalla sen ylds-painiketta. Painamalla kaantopoydan oikealle-

15 Korin ylikuorman varoitusvalo kaantopainiketta kaantopoyta kaantyy oikealle.
Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, ettd korissa on 21 Kaantopoydan kierto vasemmalle -painike
ylikuormaa. Kone pysahtyy, eika toimintoja voi Painamalla kdantépoydan vasemmalle-
kayttaa. kaantdpainiketta kdantopoyta kaantyy
Huomautus: korissa kuuluu halytysaani, kun vasemmalle.
kuormaa on liian paljon. Halytysaani lakkaa 22 Palautuskytkin
kuulumasta, kun korista poistetaan painoa. Palautuskytkintd saavat kayttaa ainoastaan

koulutetut ja valtuutetut henkil6t.
Genie
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Ohjauslaitteet

Jb TTTTT

Korin ohjaustaulu

Genie
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Ohjauslaitteet

Genie.
Osanro 1319173FIGT S®-40/45 XC™ » S®-40/45 HF » S®-40/45 TRAX™ 27



Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Ohjauslaitteet

Korin ohjaustaulu

1

Aanimerkki

Anna aanimerkki painamalla painiketta.
Aanimerkki vaimenee, kun vapautat

painikkeen.

Korin kallistuskytkin

Kori nousee, kun tyénnat
sen kytkinta yloés. Kori
laskee, kun tyénnat sen
kytkinta alas.

Korin kiertokytkin

Kun k&annat korin
kiertokytkintd vasemmalle,
kori kdantyy vasemmalle.
Kun k&annat korin
kiertokytkinta oikealle, kori
kaantyy oikealle.

|
"4

-l

Nokkapuomin ylos/alas-kytkin

Nokkapuomi nousee
tyontamalla kytkinta
yl6s. Nokkapuomi
laskee tydontamalla
kytkinta alas.

Hehkutulppien merkkivalo

s

4

Merkkivalon palaessa hehkutulpat ovat

kaytossa.

28
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-3

Vian merkkivalo
Valo osoittaa jarjestelman hairion.

Rajoitetun liikealueen merkkivalo, paino. (Jos
varusteena)

Valon palaessa liikealue on
rajoitettu korin painon vuoksi.

Korin ylikuorman varoitusvalo

Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, ettd korissa on
ylikuormaa. Kone pysahtyy, eika toimintoja voi
kayttada. Poista painoa, kunnes valo sammuu,
ja kaynnista kone uudelleen.

Rajoitetun liilkealueen merkkivalo, kallistus.

Valon palaessa liikealue on
rajoitettu kallistuskulman
vuoksi.

Kone rinteessa -merkkivalo

Valon palaminen osoittaa kallistusanturin
aktivointiasetusten ylittyneen. Katso ohjeet
kohdasta Kayttéohjeet.
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11

12

13

14

15

16

Puomin noston/sisdanvedon merkkivalo

Nosta / veda sisdan puomia, kunnes
merkkivalo sammuu.

Puomin laskemisen merkkivalo
Laske puomia, kunnes merkkivalo sammuu.
Generaattorin merkkivalo

Merkkivalon palaessa generaattori on
kaytossa.

Generaattorin kytkin (jos varusteena)

Kéynnistd generaattori nostamalla sen
kytkinta. Generaattori sammuu painamalla sen
kytkin alas.

Lentokoneiden suojausohituskytkin (jos
varusteena)

Siirra ja pida lentokoneen
suojausohituskytkinta kytkettyna koneen
kayttamiseksi, kun korin pehmuste on esinetta
vasten.

Punainen hatapysaytyspainike

Kun punainen hatapysaytyspainike painetaan
sisaan off-asentoon, kaikki toiminnot
pysahtyvat ja moottori sammuu. Kun punainen
hatapysaytyspainike vedetaan ulos on-
asentoon, konetta voi kayttaa uudelleen.

Osanro 1319173FIGT
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Kayttdopas

Ohjauslaitteet

Kaksiakselinen ajo- ja ohjaustoimintojen
proportionaaliohjauskahva

TAI

Proportionaaliohjauskahva ajotoimintoja varten
ja peukalokytkin ohjaustoimintoja varten.

Kun siirrat ohjauskahvaa ohjaustaulun sinisen
nuolen suuntaan, kone ajaa eteenpain. Kun
siirrat ohjauskahvaa keltaisen nuolen
suuntaan, kone ajaa taaksepain. Kun siirrat
ohjauskahvaa sinisen kolmion suuntaan, kone
ohjaa vasemmalle. Kun siirrat ohjauskahvaa
keltaisen kolmion suuntaan, kone ohjaa
oikealle

TAI

Kun siirrat ohjauskahvaa ohjauspaneelin
sinisen nuolen suuntaan, kone ajaa eteenpain.
Kun siirrat ohjauskahvaa keltaisen nuolen
suuntaan, kone ajaa taaksepain. Kun painat
peukalokytkintd vasemmalle, kone ohjaa
vasemmalle. Kun painat peukalokytkinta
oikealle, kone ohjaa oikealle.

Ajotilan merkkivalo

Vilkkuva merkkivalo ilmaisee, ettd puomi on
siirtynyt jommankumman ohjaamattoman
pyOran ohi ja ajotoiminto on keskeytynyt.




Kayttdopas
|

Ohjauslaitteet

19

20

21

22

23

Ajotilan kayttokytkin

Ajaminen ajotilan merkkivalon vilkkuessa: pida
ajotilan kayttdokytkinta painettuna
jommallekummalle puolelle ja tydnna
ajokahvaa hitaasti pois keskiasennosta.
Muista, ettd kone voi liikkua vastakkaiseen
suuntaan kuin mihin tyénnat ajo- ja
ohjauskahvaa.

Ajonopeuden valitsin

Kone rinteessa -asento: hidas ajo kaltevaa
alustaa varten.

Kone tasaisella -asento: suuri nopeusalue
enimmaisajonopeutta varten.

Ohijaustilan valintakytkin (jos varusteena)

Siirra ohjaustilan valintakytkintd vasemmalle,
kun haluat valita suoran paadyn ohjauksen.
Siirra ohjaustilan valintakytkinta oikealle, kun
haluat valita nelipyéraohjauksen.

Lisavirtakytkin

Kayta lisavirtaa, jos paavirtalahde (moottori) ei
toimi.

Pida samanaikaisesti lisavirtakytkinta
painettuna jommallekummalle puolelle ja kayta
haluamaasi toimintoa.

Moottorin kayntinopeuden valitsin

Aseta moottorin kdyntinopeuden valitsin
kilpikonna-asentoon hidasta joutokayntia
varten. Aseta moottorin kayntinopeuden
valitsin janis-asentoon nopeaa joutokayntia
varten.

30
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24

25

26

27

-3

3. laitos « 1. painos

Moottorin kaynnistyskytkin

Tydnna moottorin kaynnistyskytkinta
jommallekummalle puolelle moottorin
kaynnistamiseksi.

Bensiini-/nestekaasumallit:polttoaineen
valintakytkin

Valitse bensiini kdantamalla polttoaineen
valintakytkin bensiini-asentoon. Valitse
nestekaasu kdantadmalla polttoaineen
valintakytkin nestekaasu-asentoon.

Peukalokytkin puomin ulos/sisaan-toimintoa
varten

Puomi vetaytyy sisdan
painamalla keinukytkinta yl6s.
Puomi ojentuu painamalla
keinukytkinta alas.

)
Jod

Kaksiakselinen proportionaaliohjauskahva
puomin ylés/alas-toimintoa ja kdantopdydan

vasemmalle/oikealle kiertoa varten
gf\
L ?ﬂ

Puomi nousee, kun tydnnat
kahvaa ylés. Puomi laskee, kun
tyonnat kahvaa alas.

Kun siirrat kahvaa oikealle,
kaantopoyta kiertyy oikealle. Kun
siirrat kahvaa vasemmalle,
kaantopoyta kiertyy vasemmalle.
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas

Tarkistukset

Té\rE'étréI oppaan kuvissakvoi ?skiintyé pukomi Kayttoa edeltavan tarkistuksen
o o ok olakatir | _
renkaiden ja pyorien eika telaketjujen kanssa perusa3|at

Kaikki turva- ja kayttdohjeet koskevat kuitenkin
malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa  Kayttos edeltavan tarkistuksen ja rutiinihuoltojen

ei telaketjuja nakyisikaan. tekeminen on kayttijan vastuulla.

Kayttda edeltava tarkistus on kayttajan ennen
tydvuoron alkua tekema silmamaarainen tarkistus.
Tarkistuksen avulla varmistetaan, etta kone on
kunnossa, ennen kuin kayttaja tekee toimintotestit.

Kayttda edeltavan tarkistuksen tarkoituksena on
my0s selvittaa, tarvitaanko rutiinihuoltoa. Kayttaja

saa tehda vain tassa oppaassa maaritetyt

Ennen koneen kayttamista: rutiinihuoltotoimet.

M Opettele tdman oppaan mukaiset koneen Katso seuraavan sivun luetteloa ja tarkista kaikki
turvallisen kaytdn periaatteet ja harjoittele kohteet.
niita.

. ' . Jos havaitset vaurion tai luvattoman poikkeaman
1 VAalta vaaratilanteita. tehdastoimituksen tilasta, kone on merkittéva ja

2 Tee aina kayttoa edeltava tarkistus. poistettava kaytosta.

Tutustu huolellisesti kiyttéa edeltivin Koneen korjaukset saa tehdé vain koulutettu
tarkistuksen ohjeisiin, ennen kuin siirryt huoltoasentaja valmistajan maaritysten mukaisesti.
seuraavaan lukuun. Korjausten jalkeen kayttajan on tehtava uudelleen

. o . L kayttoa edeltava tarkistus ennen toimintotesteja.
3 Tee aina toimintotestit ennen kayttoa.

Koulutettu huoltoasentaja tekee maaraaikaiset
huoltotarkastukset valmistajan maaritysten
5 Kayta konetta vain sen kayttotarkoituksen mukaisesti.

mukaisesti.

4 Tarkista tyoskentelyalue.

Genie.
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Kayttdopas 3. laitos « 1. painos
|
Tarkistukset

Kayttoa edeltava tarkistus

Paapuomin kulma-anturi

Kaantopoydan kallistumisanturi

a
O Varmista, etta kayttdopas on taydellinen,
luettavissa ja korin sailytyslokerossa. Q Pituuspotentiometrin anturi
O Varmista, etta kaikki kyltit ovat paikallaan ja O Halytykset ja majakat (jos varusteena)
luettavissa. Katso kohta Tarkistukset. O Mutterit, pultit ja muut kiinnittimet
3 Ygrml__s}a_,_ ett'e[_r_?y_t_zllra_L_Jlloljy'a vuoda, ja tarkista O Korin aukon keskitanko ja portti
Oljymaara. Lisaa dljya tarvittaessa. Katso
kohta Huolto. QO Korin kuormakenno
O Tarkista, ettei akkuhappoa vuoda, ja tarkista O Valjaiden kiinnityspiste
nesteen maara. Lisaa tislattua vetta Tarkista koko koneesta:
tarvittaessa. Katso kohta Huolto. '
QO Tarkista, ettei moottoridljya vuoda ja tarkista O Halkeamat hitsaussaumoissa ja
oljymaara. Lisaa oljya tarvittaessa. Katso rakenneosissa
kohta Huolto. O Koneen kolhut ja vauriot
O Tarkista, ettei moottorin jadhdytysnestetta O Runsas ruostuminen, syépyminen tai
vuoda, ja tarkista nestemaara. Lisaa hapettumat
jaéhdytysnestetta tarvittaessa. Katso kohta ) L ]
Huolto. O Tarkista, etta kaikki rakenneosat ja muut
_ _ _ _ _ tarkeat osat ovat mukana ja etta niiden
O Tarkista kumitelaketjut kulumien, halkeamien kiinnittimet ja tapit ovat paikoillaan ja oikein
ja viiltojen varalta. kiristettyina.
Tarkista seuraavat osat tai alueet vaurioiden, 0O Varmista tarkistuksen jilkeen, ettd kaikki
vaaran asennuksen tai puuttuvien osien tai kotelosuojukset ovat paikallaan ja lukittu.
luvattomien muutosten varalta:
O Sahkolaitteet, johdotus ja sahkdkaapelit
O Hydrauliletkut, liittimet, sylinterit ja
haaroitukset
U Polttoaine- ja hydraulidljysailiot
U Ajomoottori ja kdantépdydan moottori
seka vetonavat
U Kulumispalat
U Renkaat ja vanteet
O Telaketjut, ketjupyora, valipyora, teli,
alusta/runko, kiristin
U Moottori ja sen lisélaitteet
U Rajakytkimet ja danimerkinantolaite
U Kosketushalytin
Genie
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas

Tarkistukset

Toimintotestien perusasiat

Toimintotestien tarkoituksena on havaita
mahdolliset viat ennen koneen kayttéénottoa.
Kayttdjan on noudatettava vaiheittaisia ohjeita
koneen kaikkien toimintojen testaamiseksi.

Viallista konetta ei saa koskaan kayttaa. Jos vikoja

Ennen koneen kéyttémisté: iimenee, kone on merkittava ja poistettava
kaytosta. Koneen korjaukset saa tehda vain
M Opettele tdman oppaan mukaiset koneen koulutettu huoltoasentaja valmistajan maaritysten
turvallisen kayton periaatteet ja harjoittele mukaisesti.
niita.

. Korjausten jalkeen kayttajan on tehtava uudelleen
1 VAalta vaaratilanteita. kaytt6a edeltava tarkistus ja toimintotestit ennen
2 Tee aina kayttoa edeltsva tarkistus. koneen kayttoonottoa.
3 Tee aina toimintotestit ennen kayttda.

Tutustu huolellisesti toimintotesteihin,
ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.

4 Tarkista tyoskentelyalue.

5 Kayta konetta vain sen kayttdtarkoituksen
mukaisesti.

Genie.
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Kayttdopas
|

Tarkistukset

Vaunun ohjauslaitteista

1

Testausalueen on oltava kova, vaakasuora ja
turvallinen.

Kaanna avainkytkin vaunuohjaustilaan.

Veda punainen hatapysaytyspainike ulos on-
asentoon.

Tulos: Vaunun ohjauslaitteista tulisi kuulua
halytysaani.

Kaynnista moottori. Katso kohta Kayttéohjeet.

Tulos: Majakoiden (jos varusteena) tulee
vilkkua.

Hatapysaytyksen testaaminen

3. laitos « 1. painos

Koneen toimintojen testaaminen

7

Al paina toiminnon
kayttdpainiketta. Yrita
kayttda kutakin puomin ja
korin toiminnon painiketta.

Tulos: Minkaan puomin ja korin toiminnon ei
tulisi toimia.

Pida toiminnon kayttdpainiketta painettuna ja
paina puomin ja korin eri toimintojen
painikkeita.

Tulos: Kaikkien puomin tai korin toimintojen
tulisi toimia taysi tydkierto.
Laskeutumishalytysmerkin tulisi kuulua, kun
puomi laskeutuu.

Kallistumisanturin testaaminen

5 Paina punainen hatépysaytyspainike sisdan
off-asentoon.
® Tulos: Moottorin tulisi sammua eikd minkaan
toiminnon toimia. 9
6 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos on-
asentoon ja kaynnistd moottori uudelleen.
O]
Ganie.
34

S®-40/45 XC™ « S®-40/45 HF « S®-40/45 TRAX™

Paina LCD-naytén ylapuolista ®
huoltopainiketta. Navigoi
reaaliaikaisten tietojen nayttéon.

S
"
/ -

Tulos: LCD-naytdssa tulisi ndkya rungon ja
puomin kulma asteina.
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
|

Tarkistukset

Lisavirran testaaminen Hatapysaytyksen testaaminen

10 Ka&anna avainkytkin vaunuohjaukseen ja 15 Kaynnistd moottori.

sammuta moottori. 16 Paina korin punainen hatapysaytyspainike

11 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos on- sisaan off-asentoon.

asentoon. . . et s
® Tulos: Moottorin tulisi sammua eikd mink&an

12 Paina lisavirran painiketta ja toiminnon toimia.

paina samalla kutakin puomin

Al o ¥ 17 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos ja
toiminnon painiketta.

kaynnista moottori uudelleen.

o Aanimerkin testaaminen
Huomautus: Akun varauksen saastamiseksi

testaa kutakin toimintoa lyhyt aika. 18 Paina aanimerkkipainiketta.
® Tulos: Kaikkien puomitoimintojen tulisi toimia. © Tulos: Kuulet aanimerkin.
13 Kaanna avainkytkin koriohjaustilaan. Jalkakytkimen testaaminen

. . . . 19 Paina korin punainen hatapysaytyspainike
KOI"In OhjaUS|altteISta sisaan off-asentoon.

20 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos,

Kallistusanturin halyttimen testaaminen mutta 313 kdynnistd moottoria uudelleen.

14 r'\]".?t[‘e k‘?.”'t” ja V.e‘.’ka Punainen 21 Paina jalkakytkin alas ja yritd kiynnistaa
atapysaylyspainike ulos. moottori painamalla kdynnistyksen
® Tulos: Korin ohjauslaitteista tulisi kuulua vaihtokytkintad jommallekummalle puolelle.
halytysaan. @ Tulos: Moottorin ei tulisi kdynnistya.

22 Al4 paina jalkakytkinta ja kaynnistad moottori
uudelleen.

® Tulos: Moottorin pitaisi kdynnistya.

23 Al4 paina jalkakytkinta ja testaa kukin koneen
toiminto.

® Tulos: Mink&an toiminnon ei tulisi toimia.

Genie.
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tarkistukset

Koneen toimintojen testaaminen
24 Paina jalkakytkin alas.

25 Kayta kutakin koneen toiminnon ohjauskahvaa
tai vaihtokytkinta.

® Tulos: Kaikkien puomin tai korin toimintojen
tulisi toimia taysi tyokierto.

Ohjauksen testaaminen
26 Paina jalkakytkin alas.

27 Paina ajokahvan paassa olevaa
peukalokytkintd ohjaustaulun sinisen kolmion
suuntaan TAIl k&danna hitaasti ajokahvaa
sinisen kolmion suuntaan.

® Tulos: Ohjaavien pyoérien tai telaketjujen tulisi
kaantya rungon sinisten kolmioiden
osoittamaan suuntaan.

28 Paina ajokahvan peukalokytkintd ohjaustaulun
keltaisen kolmion suuntaan TAI kdanna
hitaasti ohjauskahvaa keltaisen kolmion
suuntaan.

@ Tulos: Ohjaavien pyoérien tai telaketjujen tulisi
kaantya rungon keltaisten kolmioiden
osoittamaan suuntaan.

Genie
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Ajamisen ja jarruttamisen testaaminen
29 Paina jalkakytkin alas.

30 Siirrd ohjauskahvan hitaasti ohjaustaulun
sinisen nuolen suuntaan, kunnes kone liikkuu,
ja palauta kahva keskiasentoon.

® Tulos: Koneen tulisi liikkua rungon sinisen
nuolen suuntaan ja pysahtya akisti.

31 Siirrd ohjauskahvaa hitaasti ohjaustaulun
keltaisen nuolen suuntaan, kunnes kone
likkuu, ja palauta kahva keskiasentoon.

@® Tulos: Koneen tulisi likkua rungon keltaisen
nuolen suuntaan ja pysahtya akisti.

Huomautus: Jarrujen on pidettdva kone paikallaan
kaikissa rinteissa, joita kone pystyy nousemaan.

Oskilloivan akselin testaaminen

32 Aja oikeanpuoleinen ohjaava rengas tai
telaketju 15 cm:n korkuisen kappaleen tai
kadun reunan paalle.

® Tulos: Kolmen muun renkaan tulee pysya
tiiviissa kosketuksessa alustaan.

33 Aja vasemmanpuoleinen ohjaava rengas tai
telaketju 15 cm:n korkuisen kappaleen tai
kadun reunan paalle.

® Tulos: Kolmen muun renkaan tulee pysya
tiiviissa kosketuksessa alustaan.

34 Aja molemmat ohjaavat renkaat tai telaketjut
15 cm:n korkuisen kappaleen tai kadun reunan
paalle.

® Tulos: Ohjaamattomien renkaiden tulee pysya
tiiviissa kosketuksessa alustaan.
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3. laitos ¢ 1. painos

Kayttdopas

Ajamiskayton testaaminen

35 Paina jalkakytkin alas ja laske puomi
kokoontaitettuun asentoon.

36 Kierra kdantopoytaa, kunnes puomi ohittaa
yhden ohjaamattoman pyoran tai telaketjun.

® Tulos: Ajotilan merkkivalon
tulisi vilkkua puomin ollessa
osoitetulla alueella.

37 Siirrd ajon ohjauskahvaa keskiasennosta.
® Tulos: Ajotoiminnon ei tulisi olla kaytettavissa.

38 Pida painettuna ajotilan kayttokytkinta
jommallekummalle puolelle ja tydnna
ajokahvaa hitaasti pois keskiasennosta.

® Tulos: Ajotoiminnon tulisi olla kaytettavissa.

Huomautus: Kun ajotilan kayttokytkinta kaytetaan,
kone voi ajaa vastakkaiseen suuntaan kuin mihin
ajo- ja ohjauskahvaa liikutetaan.

Paéattele liilkesuunta korin

Sininen
ohjauslaitteiden ja rungon

varikoodattujen suuntanuolien ‘

Tarkistukset

Rajoitetun ajonopeuden testaaminen
39 Paina jalkakytkin alas.

40 Nosta puomi noin 10° vaakatason ylapuolelle.

41 Siirrd hitaasti ohjauskahvaa tadyden ajovauhdin
asentoon.

® Tulos: Suurin kaytettavissa oleva ajonopeus
puomi nostettuna saa olla enintaan 22 cm/s.

42 Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.
43 Ulota puomia 46 cm.

44 Siirra hitaasti ohjauskahvaa tayden ajovauhdin
asentoon.

® Tulos: Suurin kaytettavissa oleva ajonopeus
puomi nostettuna saa olla enintaan 22 cm/s.

Jos ajonopeus puomi nostettuna tai
ojennettuna ylittda 22 cm/s, merkitse kone
valittdmasti ja poista se kaytdsta.

avulla.
Keltginen
Genie
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Kayttdopas 3. laitos ¢ 1. painos
|
Tarkistukset

Kallistumiskatkaisijan koekaytto

45
46

47

48

49

Paina jalkakytkin alas.

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX:
Aja kone puomi taysin kokoontaitettuna
rinteeseen, jossa koneen pituussuuntainen
kulma on yli 7° (edesta taakse).

S$-40 HF ja S-45 HF: Aja kone puomi taysin
kokoontaitettuna rinteeseen, jossa koneen
pituussuuntainen kulma on yli 5° (edesta
taakse).

Tulos: Koneen tulisi jatkaa kulkua.

Palauta kone tasamaalle ja ojenna puomia
noin 17 cm.

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX:
Aja kone rinteeseen, jossa pituussuuntainen
kulma on yli 7° (edesta taakse).

S-40 HF, S-45 HF: Aja kone rinteeseen, jossa
pituussuuntainen kulma on yli 5° (edesta
taakse).

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX:
Tulos: Koneen tulisi pysahtya, kun rungon
kallistuskulma saavuttaa arvon 7°, ja korin
ohjauslaitteista tulisi kuulua halytysaani.

S-40 HF, S-45 HF: Tulos: Koneen tulisi
pysahtya, kun rungon kallistuskulma saavuttaa
arvon 5°, ja korin ohjauslaitteista tulisi kuulua
halytysaani.

Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.

Tulos: Koneen tulisi liikkua.

38

50

51

52

53

54
55
56

Genie
S®-40/45 XC™ « S®-40/45 HF « S®-40/45 TRAX™

Palaa tasamaalle ja nosta puomi noin 10°
vaakatason ylapuolelle.

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX:
Aja kone rinteeseen, jossa pituussuuntainen
kulma on yli 7° (edesta taakse).

S-40 HF, S-45 HF: Aja kone rinteeseen, jossa
pituussuuntainen kulma on yli 5° (edesta
taakse).

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX:
Tulos: Koneen tulisi pysahtya, kun rungon
kallistuskulma saavuttaa arvon 7°, ja korin
ohjauslaitteista tulisi kuulua halytysaani.

S-40 HF, S-45 HF: Tulos: Koneen tulisi
pysahtya, kun rungon kallistuskulma saavuttaa
arvon 5°, ja korin ohjauslaitteista tulisi kuulua
halytysaani.

Yrita rinteessa nostaa ja ulostyontaa puomia.

Tulos: Puomin noston tai ulostydnnén ei tulisi
toimia.

Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.
Tulos: Koneen tulisi liikkua.

Palaa tasamaalle ja taita puomi kokoon.
Paina jalkakytkin alas.

Aja kone puomi taysin kokoontaitettuna
rinteeseen, jossa poikittaissuuntainen kulma
on yli 5° (puolelta toiselle).

Tulos: Koneen tulisi jatkaa kulkua.
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3. laitos ¢ 1. painos
|

57

58

59

60

61

62

63

64

Palauta kone tasamaalle ja ojenna puomia
noin 17 cm.

Aja kone rinteeseen, jossa
poikittaissuuntainen kulma on yli 5° (puolelta
toiselle).

Tulos: Koneen tulisi pysahtya, kun rungon
kallistuskulma saavuttaa arvon 5°, ja korin
ohjauslaitteista tulisi kuulua halytysaani.

Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.
Tulos: Koneen tulisi liikkua.

Palaa tasamaalle ja nosta puomi noin 10°
vaakatason ylapuolelle.

Aja kone rinteeseen, jossa
poikittaissuuntainen kulma on yli 5° (puolelta
toiselle).

Tulos: Koneen tulisi pysahtya, kun rungon
kallistuskulma saavuttaa arvon 5°, ja korin
ohjauslaitteista tulisi kuulua halytysaani.

Yrita rinteessa nostaa ja ulostyéntaa puomia.

Tulos: Puomin noston tai ulostydnnon ei tulisi
toimia.

Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.
Tulos: Koneen tulisi liikkua.

Palaa tasamaalle ja taita puomi kokoon.

Osanro 1319173FIGT

Kayttdopas

Tarkistukset

Lisavirran testaaminen

65
66

67
68

Sammuta moottori

Veda punainen hatapysaytyspainike ulos on-
asentoon.

Paina jalkakytkin alas.

Pida samanaikaisesti lisavirtakytkinta ja kayta
kutakin toiminnon ohjauskahvaa tai
vaihtokytkinta.

Huomautus: Akun varauksen saastamiseksi testaa
kutakin toimintoa lyhyt aika.

©

O]

Tulos: Kaikkien puomi- ja ohjaustoimintojen
tulisi toimia. Ajotoimintojen ei tulisi toimia
lisdvirran avulla.

Kaynnista moottori.

Nosto-/ajotoiminnon valinnan testaaminen

69
70

71
®
Genie.

S®-40/45 XC™ « S®-40/45 HF « S®-40/45 TRAX™

Kaynnista moottori.
Paina jalkakytkin alas.

Tydnna ajokahvaa pois keskiasennosta ja
kayta jotain puomin toiminnon ohjauskahvaa.

Tulos: Mink&dan puomitoiminnon ei tulisi toimia.
Kone liikkuu ohjaustaulun merkintdjen
mukaiseen suuntaan.

39



Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tarkistukset

Testaa kosketushalytin (jos varusteena)

72 Ala paina jalkakytkinté ja paina
kosketushalyttimen kaapelia, jotta toimilaite
irtoaa kytkimen liittimesta.

® Tulos: Kosketushalyttimen valot eivat vilku ja
koneen aanitorvi ei anna aanta.

73 Aktivoi jalkakytkin painamalla se alas.

@ Tulos: Kosketushalyttimen valot vilkkuvat ja
koneen aanitorvi antaa aanimerkin.

74 Aseta toimilaite kytkimen liittimeen.

® Tulos: Valot ja ddnimerkki sammuvat.

75 Aktivoi jalkakytkin painamalla se alas ja paina

kosketushalyttimen kaapelia, jotta toimilaite
irtoaa kytkimen liittimesta.

® Tulos: Kosketushalyttimen valot vilkkuvat ja
koneen aanitorvi antaa aanimerkin.

76

Kayta koneen eri toimintoja.

Tulos: Minkaan koneen toiminnon ei tulisi
toimia.

Aseta toimilaite kytkimen liittimeen.
Tulos: Valot ja danimerkki sammuvat.
Kéyta koneen eri toimintoja.

Tulos: Koneen kaikkien toimintojen tulisi
toimia.

Genie
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toimilaite
kosketushalyttimen kaapeli
halytysvilkku
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
|

Tarkistukset

Lentokoneiden suojuspakkauksen
testaaminen (jos varusteena)

Huomautus: Testin suorittamiseen voidaan tarvita
kahta henkil6a.

79 Siirra korin alaosassa olevaa keltaista
pehmustetta 10 cm johonkin suuntaan.

80 Kayta kutakin toiminnon ohjauskahvaa tai
vaihtokytkinta.

® Tulos: Minkadan puomi- ja ohjaustoiminnon ei
tulisi toimia.

81 Siirrd ja pida paikoillaan toiminnon
ohituskytkinta.

82 Kayta kutakin toiminnon ohjauskahvaa tai
vaihtokytkinta.

® Tulos: Kaikkien puomi- ja ohjaustoimintojen
tulisi toimia.

Genie.
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3. laitos « 1. painos

Tarkistukset

Ennen koneen kayttamista:

M Opettele timan oppaan mukaiset koneen
turvallisen kaytdn periaatteet ja harjoittele
niita.

L0000 D0O

1 Valta vaaratilanteita.

2 Tee aina kayttda edeltava tarkistus.

(W]

3 Tee aina toimintotestit ennen kayttda.

(W]

4 Tarkista tyoskentelyalue.

(W]

Tutustu huolellisesti tyoskentelyalueen
tarkistusohjeisiin, ennen kuin siirryt
seuraavaan lukuun.

5 Kayta konetta vain sen kayttotarkoituksen
mukaisesti.

Tyoskentelyalueen tarkistus

TyOskentelyalueen tarkistuksen avulla kayttaja
havaitsee, onko tydskentelyalue sopiva koneen
turvallista kayttéa varten. Kayttajan on tehtava
tarkistus ennen koneen viemista
tydskentelyalueelle.

Kayttajan vastuulla on tutustua huolellisesti
tydskentelyalueen vaarapaikkoihin ja valttaa ne
koneen siirtdmisen, valmistelun ja kayttamisen
aikana.

Genie

Tyoskentelyalueen tarkistus

Tiedosta ja valta seuraavat vaaratilanteet:

pudotukset ja aukot

toyssyt, lattian korokkeet ja irtotavarat
kaltevat pinnat

epavakaat ja liukkaat pinnat

ylapuoliset esteet ja korkeajannitejohtimet
vaaralliset paikat

alustan riittamaton kesto kaikkien koneen
aiheuttamien kuormavoimien suhteen

tuuli ja sddolosuhteet
asiattomien henkildiden lasnaolo

muut mahdolliset turvatekijat

42 S®-40/45 XC™ * S®-40/45 HF

+ S®-40/45 TRAX™
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Kayttdopas

Tarkistukset

Symboleilla varustettujen kilpien Osanro_ Kilven kuvaus Méiara
ta rkistami nen 1272242 Ii?r;? — Koneen rekisteréinnin/omistajan 1
Katso, kdytetdanko koneen kilvissa tekstia vai symboleita. 1274729  Tarra — pyorakuorma, S-40 XC, 4
Tarkista sen mukaisesti, ovatko kaikki kilvet luettavissa ja S-40 HF*
paikoillaan. o

1274730  Tarra — py6rakuorma, S-45 XC, 4

Kilvet on lueteltu alla numerojarjestyksessa maaran ja

S-45 HF~

kuvauksen kanssa. 1278542  Tarra — kosketushélytys, paino 1
1278567  Korin ohjaustaulu 1
Osanro Kilven kuvaus Maara — - —
—— 1278982  Tarra — toimilaitteen kytkimen liitin 1
27204 Nuoli— sininen 1 1281169 Tarra - palautuskytkin 1
27205 Nuoli - keftainen 1 1281174 Tarra - valjaiden kinnityspisteet, 8
27206 Kolmio — sininen 2 putoamissuoja/-pyséytin
27207 Kolmio — keltainen 2 1281187  Tarra — hatélasku, S-40 XC, S-40 HF, 1
28158 Tarra — lyijytén* 1 S-40 TRAX*
28159 Tarra — diesel* 1 1281188  Tarra — hatélasku, S-45 XC, S-45 HF, 1
S-45 TRAX*
28160 Tarra — nestekaasu 1
. - 1282361 Tarra — suojus, kirkas 1
28174 Tarra — korin virransyétto, 230 V* 3 - -
. — 1286362 Tarra — puristumisvaara, huolto 2
28235 Tarra — korin virransyétto, 115 V* 3 - —
- . . 1284982  Varoitus — rajahdysvaara, akku 1
44981 Tarra — korin paineilma (lisavaruste)* 2 -
- — - 1289060 Tarra — kaatumisvaara, S-40 XC, 1
52475 Tarra — kuljetuksen kiinnityspisteet 8 S-40 TRAX*
65278  Huomio - dld astu 2 1289061 Tarra - kaatumisvaara, S-45 XC, 1
72086 Tarra — nostokohta 8 S-45 TRAX*
82481 Tarra — akku-/laturiturvallisuus 1 1289063  Varoitus — koneen karkaamisvaara 1
82487 Tarra — lue kayttdopas 2 1289064 Tarra — kuljetus ja nosto 2
82487 Tarra — lue kayttdopas (levyteline)* 2 1291770 Tarra— 108 dBa 1
82487 Tarra — lue kayttdopas (putkiteline)* 2 1295235 Tarra — py6rékuorma, S-40 Trax* 4
82487 Tarra — lue kayttdopas (hinaustanko) 1 1295236  Tarra — py6rédkuorma, S-45 Trax* 4
97815 Tarra — alempi keskitanko 2 1296291  Tarra — kaatumisvaara, S-40 HF 1
114249 Tarra — kaatumisvaara, renkaat 4 1296292  Tarra — kaatumisvaara, S-45 HF 1
114251 Tarra — rjahdysvaara 2 1297485 Tarra —rengaspaine, S-40/45 HF~ 4
114252 Tarra — kaatumisvaara, rajakytkimet 4 1301030 Tarra —diesel, Stage V* 1
114473 Tarra — kallistushalytys 1 1304217  Tarra — réjahdysvaara 1
133067 Tarra — sahkoiskun vaara 3 1305382  Tarra — tunniste, Stage V 1
133205  Tarra — sahkdiskun/polttamisen vaara 1 = Varjostus tarkoittaa sité, etta kilpi ei ndy suoraan, vaan on
133263 Tarra — telaketjujen tekniset tiedot* 4 suojuksen alla
219956 Tarra - korin ylikuorma L * N&ma kilvet ovat malli-, varuste- ja
219958 Tarra — kaatumisvaara, puristumisvaara 1 kokoonpanokohtaiset.
1256425 Tarra — sahkdiskun vaara 2 ** Nama tarrat on kiinnitetty rungon molemmille puolille.
1258949  Vaunun ohjaustaulu, S-45 XC, 1
S-45 HF, S-45 TRAX* e Nama tarrat on kiinnitetty rungon molemmille puolille
1258950  Vaunun ohjaustaulu, S-40 XC, 1 ja ne ovat malli-, varustus- tai kokoonpanokohtaiset.
S-40 HF, S-40 TRAX*
1263542  Tarra — sailytyslokero 2
Genie.
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Tarkistukset
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3. laitos ¢ 1. painos

Kayttdopas

Taman oppaan kuvissa voi esiintya puomi
renkaiden ja pydrien eika telaketjujen kanssa.
Kaikki turva- ja kayttdohjeet koskevat kuitenkin
malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa
ei telaketjuja nakyisikaan.

Ennen koneen kayttamista:

M Opettele tdman oppaan mukaiset koneen
turvallisen kaytdn periaatteet ja harjoittele
niita.

1 Valta vaaratilanteita.
Tee aina kayttéa edeltava tarkistus.
Tee aina toimintotestit ennen kayttda.

Tarkista tyoskentelyalue.

a A WO N

Kayta konetta vain sen
kayttotarkoituksen mukaisesti.

Osanro 1319173FIGT
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Kayttoohjeet

Perusasiat

Kayttdohjeet-luku sisaltda ohjeet koneen eri
toimintojen kayttéa varten. Koneen kayttajan
vastuulla on noudattaa kaikkia kayttdoppaan
turvamaarayksia ja ohjeita.

Koneen kayttaminen johonkin muuhun kuin
henkildiden ja tydkalujen sekd materiaalien
nostamiseen on turvatonta ja vaarallista.

Ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilét saavat
kayttaa tata konetta. Jos saman tyévuoron aikana
useampi kayttaja kayttda konetta eri aikoina, on
heidan kaikkien oltava patevia kayttajia ja
noudatettava kaikkia kayttdoppaan
turvamaarayksia ja ohjeita. Tama tarkoittaa sita,
ettd jokaisen uuden kayttajan on tehtava kayttoa
edeltava tarkistus, toimintotestit ja
tydskentelyalueen tarkistus ennen koneen
kayttamista.




Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Kayttoohjeet

Moottorin kaynnistaminen

Dieselmallit

1 Ka&anna vaunun ohjauslaitteista avainkytkin
haluamaasi asentoon.

2 Varmista, ettd vaunun ja korin ohjauslaitteiden
punaiset hatapysaytyspainikkeet ovat ulos
vedettyina.

Moottorin hehkutulpat kytkeytyvat paalle
automaattisesti, kun koneen virta kytketaan tai
kun moottorin kaynnistymista pyydetaan.
3 Vaunun ohjauslaitteista: LCD-
naytdssa nakyy hehkutulpan symboli,
kun automaattiset hehkutulpat ovat
kytkeytyneet paalle.

4 Korin ohjauslaitteista: hehkutulppien
merkkivalo syttyy, kun automaattiset
hehkutulpat ovat kytkeytyneet paalle.

5 Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu,
kaynnista moottori. Siirra moottorin
kaynnistyskytkin tai pida kaynnistyspainiketta
painettuna.

Jos moottori ei kdynnisty tai sammuu,
uudelleenkaynnistyksen viive estaa
kaynnistyskytkimen toiminnan 6 sekunnin
ajaksi.

Genie
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Hatapysaytys

Paina punainen hatapysaytyspainike off-asentoon
vaunun tai korin ohjauslaitteista, jolloin koneen
kaikkien toimintojen tulisi pysahtya ja moottorin
sammua.

Korjaa vika, jos jokin toiminto toimii
jommankumman punaisen
hatapysaytyspainikkeen ollessa sisdan painettu.

Vaunun ohjauslaitteiden valinnat ja kayttaminen
ohittavat korin punaisen hatapysaytyspainikkeen
vaikutuksen.

Lisavirta
Kayta lisavirtaa, jos paavirtalahde ei toimi.

1 Ka&anna avainkytkin kori- tai
vaunuohjaustilaan.

2 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos on-
asentoon.

3 Pida jalkakytkin alas painettuna, kun kaytat
korin hallintalaitteita.

4  Pida samanaikaisesti Fi
lisavirtakytkinta painettuna ja kayta
haluamaasi toimintoa.

Huomautus: Ajotoiminnot eivat toimi lisavirran
avulla.
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
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Kayttoohjeet

Kayttaminen maasta Korin ylikuorman varoitusvalo
1 Kaanna avainkytkin vaunuohjaustilaan. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, etta korissa on
ylikuormaa. Kone pysahtyy, eika toimintoja voi
2 Veda punainen hatapysaytyspainike ulos on- kayttaa.
asentoon.

Poista korista painoa, kunnes valo sammuu, ja

Dieselmallit: Moottorin hehkutulpat kytkeytyvat kaynnista kone uudelleen.

paalle automaattisesti, kun koneen virta
kytketdan tai kun moottorin kaynnistys Huomautus: korissa kuuluu halytysaani, kun
valitaan. kuormaa on liian paljon. Halytysaani lakkaa

Bensiini-/nestekaasumallit: valitse moottorin kuulumasta, kun korista poistetaan painoa.

polttoaine painamalla polttoaineen
valintapainiketta.

Huomautus: Aina kun Koti-painiketta
painetaan, LCD-nayttdéon tulee bensiini- tai
LPG-kuvake.

3 Paina moottorin kaynnistyspainiketta.

Dieselmallit: LCD-naytt66n tulee hehkutulpan
symboli. Kun hehkutulpan symboli sammuu,
kaynnista moottori.

Korin siirtaminen

1 Pida toiminnon kayttdpainike
painettuna.

2 Paina haluamaasi toimintopainiketta
ohjaustaulun merkintdjen mukaisesti.

Huomautus: Vaunun ohjauslaitteissa ei ole ajo- tai
ohjaustoimintoja.

Genie.
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Kayttoohjeet

Kayttaminen korista
1 K&anna avainkytkin koriohjaustilaan.

2 Veda seka vaunun etta korin punainen
hatapysaytyspainike ulos on-asentoon.

Bensiini-/nestekaasumallit: Valitse polttoaine
kaantamalla polttoaineen valintakytkin
haluttuun asentoon.

Dieselmallit: Moottorin hehkutulpat kytkeytyvat
paalle automaattisesti, kun koneen virta
kytketaan tai kun moottorin kaynnistys
valitaan.

3 Tydnna moottorin kdynnistyskytkinta
jommallekummalle puolelle moottorin
kaynnistamiseksi.

Dieselmallit: Kun hehkutulppien merkkivalo
sammuu, kaynnistd moottori.

Huomautus: Al4 paina jalkakytkintd moottorin
kaynnistamisen aikana.

Korin siirtaminen
1 Paina jalkakytkin alas.

2  Siirrd haluamaasi ohjauskahvaa tai
vaihtokytkinta hitaasti tai paina painiketta
ohjaustaulun merkintdjen mukaisesti.

Huomautus: kun puomi on kayttérajojen reunalla,
ohjausjarjestelma koordinoi puomin laskua ja
sisdanvetoa. Puomi voi vetaytyd sisdan puomin
laskun yhteydessa.

Genie
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Ohjaaminen
1 Paina jalkakytkin alas.

2 Tyobnna hitaasti ajokahvaa sinisen tai keltaisen
kolmion suuntaan
TAI paina ajokahvan peukalokytkinta.

Paattele pyorien kaantymissuunta korin
ohjauslaitteiden ja rungon varikoodattujen
suuntanuolien avulla.

Ajaminen

1 Paina jalkakytkin alas.

2 Nopeuden lisddminen: Tydnna ohjauskahvaa
hitaasti keskiasennosta.

Nopeuden vahentaminen: Tydnna
ohjauskahvaa hitaasti keskiasentoa kohti.

Pysayttaminen: Palauta ohjauskahva
keskiasentoon tai vapauta toiminnon
kayttokytkin.

Paattele koneen kulkusuunta korin ohjauslaitteiden
ja rungon varikoodattujen suuntanuolien avulla.

Koneen ajonopeus on rajoitettu, kun puomit on
koholla.
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Kayttdopas

A Rinteessa ajaminen

Selvitd koneen yla- ja alamakea ja sivuttaista
maked koskevat kaltevuusarvot ja maaritd maen

jyrkkyys.

Enimmaiskaltevuus kori
alamédkeen (maennousukyky):

4WD: 45 % (24°)

Enimmaiskaltevuus kori
yldmékeen:

4WD: 45 % (24°)

Enimmaiskaltevuus
sivuttaismaessa:

25 % (14°)

Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava
alustan ominaisuudet, kun korissa on yksi henkild,
ja kitkan riittavyys. Korin lisdpaino voi alentaa
kaltevuusarvoja. Maennousukyky koskee vain
tilannetta, jossa vastapaino on ylamakeen.

Varmista, ettd puomi osoittaa alaspain ja etta kori
on ohjaamattomien pydrien valissa.

K&anna ajonopeuden valintakytkin kone
rinteessa -asentoon.

Osanro 1319173FIGT
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Kayttoohjeet

Rinteen jyrkkyyden maarittaminen:

Mittaa kaltevuus digitaalisen kaltevuusmittarin
avulla TAI toimi seuraavasti.

Tarvitset nama:

« Vesivaaka
o vahintdan metrin pituinen suora puukappale
e nauhamitta.

Aseta puukappale kaltevalle pinnalle.

Aseta vesivaaka puukappaleen alapaadyn
reunalle ja nosta puukappaleen paatya, kunnes se
on vaakatasossa.

Pida puukappaletta vaakatasossa ja mittaa
pystyetaisyys puun alareunasta maahan.

Jaa etaisyys (korkeus) puun pituudella (matka) ja
kerro tulos luvulla 100.

Esimerkki:

|<7 matka —»‘

T

korkeus

.

Puukappale = 3,6 m

Matka = 3,6 m
Korkeus = 0,3 m
0,3m+3,6m=0,083 x 100 = 8,3 % kaltevuus

Jos kaltevuus ylittda sallitun yla- tai alamaen tai
sivuttaisen maen kaltevuuden, kone on vedettava
vinssilla tai kuljetettava rinnetta ylos tai alas. Katso
kohta Kuljetus ja nostaminen.
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Kayttoohjeet

Ajotilan kayttd

Vilkkuva merkkivalo ilmaisee,
ettd puomi on siirtynyt
jommankumman
ohjaamattoman py&ran ohi ja
ajotoiminto on keskeytynyt.

Ajamista varten pida ajotilan kayttokytkinta
painettuna jommallekummalle puolelle ja tydnna
ajokahvaa hitaasti pois keskiasennosta.

Muista, etta kone voi liikkua vastakkaiseen

suuntaan kuin mihin tydénnat ajo- ja ohjauskahvaa.

Paattele aina koneen kulkusuunta korin
ohjauslaitteiden ja rungon varikoodattujen
suuntanuolien avulla.

Ajonopeuden valinta

Kone rinteessa -asento: Hidas ajo kaltevaa
alustaa tai maastoajoa varten

Kone tasaisella -asento: suuri nopeusalue
enimmaisajonopeutta varten.

50
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Moottorin kayntinopeuden valinta

Valitse moottorin kdyntinopeus ohjaustaulun
symbolien avulla.

Jos jalkakytkin ei ole painettuna, moottori kdy
pienimmalla joutokayntinopeudella.

« Kilpikonna-symboli:
Jalkakytkimella aktivoitava
matala kayntinopeus

Janis-symboli:
Jalkakytkimella aktivoitava
korkea kayntinopeus

Generaattori (jos varusteena)

Kayta generaattoria siirtdmalla sen vaihtokytkin
on-asentoon.

Huomautus: Generaattorin merkkivalo syttyy.

Generaattori kdynnistyy ja moottori jatkaa kayntia
korkealla kierrosluvulla.

Kytke sahkotyodkalun pistoke korin tai
kaantopoydan pistorasiaan.

Sammuta generaattori siirtamalla sen vaihtokytkin
off-asentoon.

Huomautus: Generaattorin merkkivalo sammuu ja
kierrosluku palaa normaaliksi.
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Kayttdopas

Kayttorajojen merkkivalot

Kayttérajojen merkkivalot ilmaisevat kayttajalle
toiminnon keskeytymisen ja/tai sen, ettd kayttajan
toimia edellytetaan.

Puomin noston/sisaanvedon
merkkivalo vilkkuu: Nosta / veda
sisdan puomia, kunnes
merkkivalo sammuu.

Puomin laskun merkkivalo
vilkkuu: Laske puomia, kunnes
merkkivalo sammuu.

i
O

A~

Kone rinteessa -merkkivalo
palaa: Merkkivalo palaa ja
kallistushalytin antaa danimerkin,
kun koneen asento ylittaa
kallistusanturin
aktivointiasetukset. Noudata
soveltuvaa toimenpidetta (alla) ja D
siirra kone tukevalle ja

vaakasuoralle alustalle.

Jos kallistushalytin antaa
aanimerkin, kun kori on
ylamakeen:

1 Laske puomi.
2 Veda puomi sisaan.
Jos kallistushalytin antaa

aanimerkin, kun kori on
alamakeen:

\'2 1 Veda puomi sisdan.

2 Laske puomi.

Osanro 1319173FIGT
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Kayttoohjeet

Korin ylikuorman varoitusvalo

Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, etta
korissa on ylikuormaa. Kone
pysahtyy, eika toimintoja voi
kayttaa.

Poista korista painoa, kunnes valo
sammuu, ja kaynnista kone
uudelleen.

Itsesaatyva kori (> *4,5° virhe)

Kun korin vaakasuoruus on > +4,5° tavoitekulman
ulkopuolella, seuraavat toiminnot hidastuvat aina
pysahdyksiin asti, kun korin kulma on £10°
tavoitekulman ulkopuolella: puomi ylds ja puomi
alas. Téma voidaan korjata asettamalla kori
manuaalisesti vaakasuoraan.

1 Saada korin asentoa korin kallistuskytkimen
avulla.

® Korin tavoitekulma asettuu uudelleen.

2 Kayttgja voi jatkaa normaalia toimintaa.
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Kayttoohjeet

Kori ei vaakasuorassa (> £10° virhe)

Kun korin vaakasuoruus on > +10° tavoitekulman

ulkopuolella, koneen toimintahairion merkkivalo
syttyy ja LCD-naytdssa nakyy vikakoodi 98-10.

Noudata seuraavia toimenpiteita:

1 Paina punainen hatapysaytyspainike sisaan ja

veda se sitten ulos. TAI

Aseta kori manuaalisesti vaakasuoraan
lisavirran avulla.

Korin tavoitekulma asettuu uudelleen.
Kaynnista moottori uudelleen.

Koneen toimintahairién merkkivalon pitaisi
sammua. LCD-naytdssa ei pitaisi olla enaa
vikakoodia 98-10.

4 Kayttaja voi jatkaa normaalia toimintaa.

Jos koneen toimintahairion merkkivalo palaa
edelleen tai syttyy uudelleen korin tavoitekulman
useiden uudelleenasetusten jalkeen.

1 Veda puomi sisdan ja laske se
kokoontaitettuun asentoon.

2 Merkitse kone ja poista se kaytosta, kunnes
koulutettu huoltoasentaja on korjannut vian.

Genie

Koneen toimintahairion merkkivalo

Valo osoittaa jarjestelman hairion.

1 Jos kori ei ole odotetun vaakasuorassa, katso
kohta Kori ei vaakasuorassa.

2 Paina punainen hatapysaytyspainike sisaan ja
veda se sitten ulos.

Laske puomi ja veda se sisaan.
Merkitse kone ja poista se kaytdsta. Toiminnot
eivat ole kaytossa.

Korin kapasiteettialue

Liikealue maaraytyy automaattisesti korin
kuorman perusteella.

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX:
Rajoittamaton liikkealue: Kun korin kuorma on
alle 300 kg.

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX:
Rajoitettu liikealue: Kun korin kuorma on
301 - 454 kg.
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas

Kayttoohjeet

Kallistusanturin aktivointiasetukset
S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX, S-45 TRAX

S-40 HF, S-45 HF

Osanro 1319173FIGT

ATEREX BRAND

Malli |Kallistus/rinne| Puomin suurin kulma/
- - - - - (edesta Korin kuorma
Malli [Kallistus/rinne| Puomin suurin kulma/ taakse)
(edesta Korin kuorma 272 kg
taakse) 300 kg 454 kg S-40 HF 0° 75°
S-40 XC 5° 75° 75° 5° 64,1°
ja $-40 - - S-45 HF 0° 75°
TRAX 7 75 N/A
5° 64,1°
S-45 XC 5° 75° 75° .
ja S-45 7° 63,3° N/A Malli [Kallistus/rinne Korin suurin korkeus/
TRAX (edesta Korin kuorma
taakse
Malli [Kallistus/rinne| Korin suurin korkeus/ ) 272 kg
(edesta Korin kuorma S-40 HF 0° 1207 m
taakse) ’
300 kg 454 kg 50 1137 m
S-40 XC 5° 12,07 m 12,07 m S-45 HF 0° 13.59 m
Jf’}:;;? 7° 12,07 m N/A = 1289 m
S-45 XC 5 13,59 m 13,59 m Malli [Kallistus/rinne Korin suurin ulottuvuus/
ja S-45 70 12.86 m N/A (edesta Korin kuorma
TRAX ‘ taakse)
272 kg
Malli |Kallistus/rinne Korin suurin ulottuvuus/ S-40 HF 0° 881m
(edesta Korin kuorma .
taakse) 300 kg 454 kg 5 7,83 m
S-40 XC 5° 9,48 m 82m S-45HF 0 10,36 m
e 7° 9,02m N/A S 9,39 m
S-45 XC 5° 11,03 m 9,66 m
J?S/'Sf 7 10,45 m N/A
Genie.
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Kayttoohjeet

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX,
S-45 TRAX: Liikealueen
merkkivalo palaa,kun korin kuorma
on yli 300 kg.

Valon palaessa liikealue on
rajoitettu korin painon vuoksi.

S-40 XC, S-45 XC, S-40 TRAX,
S-45 TRAX: Liikealueen
merkkivalo palaa, kun korin kuorma
on alle 300 kg ja kone on rinteessa.

S-40 HF, S-45 HF: Liikealueen
merkkivalo palaa, kun korin kuorma
on alle 272 kg ja kone on rinteessa.

Valon palaessa liikealue on
rajoitettu korin painon ja
kallistuskulman vuoksi.

Kun Kone rinteessa -merkkivalo
palaa ja kallistushalytin antaa
aanimerkin, ajotoiminnot eivat ole
kaytettavissa.

A

Palauta ajotoiminnot tekemalla D
puomin laskutoimenpiteet (katso
kayttdohjeet).

Kun kone on kokoontaitettuna
rinteessa ja kallistushalytin antaa
aanimerkin, nostotoiminnot eivat
ole kaytettavissa.

Siirra kone tasaiselle alustalle
nostotoimintojen palauttamiseksi.

LCD-néyttd

Vaunun ohjauslaitteiden LCD-nayt6ssa nakyy
tuntimittari, jannite, dljynpaine ja jadhdytysnesteen
[Ampdtila. Nayttddn tulevat myds vikakoodit ja
muut huoltotiedot.

Paikallaan regenerointi

A Hiukkassuodattimen paikallaan regeneroinnin
aikana kaikki puomitoiminnot on estetty.

A Pysyttele etaalla moottorin pakokaasuista ja
aanenvaimentimesta.

A A3 jata konetta ilman valvontaa.

A Hiukkassuodattimen paikallaan regenerointia
ei voi kdynnistaa, jos moottori ei sitéd pyyda tai
jos moottorissa on tiettyja vikoja.

A Jo hiukkassuodattimen paikallaan
regeneroinnin pyyntdon ei reagoida,
hiukkassuodatin voi tayttya noesta liikaa.
Talldin suodatin vaurioituu pysyvasti ja se on
vaihdettava patevassa huoltoliikkeessa.

A Hatatapauksessa paikallaan regenerointi
voidaan keskeyttda kolmella tavalla:

¢ Moottori sammutetaan moottorin
avainkytkimella.

¢ Painamalla ESC-painiketta.

* Hatapysaytyspainiketta painetaan.

Talléin paikallaan regenerointi voidaan joutua
kaynnistamaan uudelleen.

A Hiukkassuodattimen paikallaan regenerointia
ei voi kaynnistaa, ennen kuin moottori on ollut
kaynnissa vahintaan kaksi minuuttia ja
jadhdytysnesteen [dmpdtila on vahintaan
35 °C.

Genie
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
|

Kayttoohjeet

Kun LCD-nayttoon tulee viesti "Regen Required” 4 Valitse Ok. LCD-nayttéén tulee varoitus "Non-
(Regenerointi vaaditaan), DPF flammable Environment” (Ei syttyvaa
(Dieselhiukkassuodatin) edellyttda paikallaan materiaalia koneen ymparistossa).

regeneroinnin.

' Ty

r ~

WARNING: Machine

st b b oan (= o]
qugqr. Required

j Level 1 non-flammabile
"""- 3 eV environment
- '-"J

L

Prizss QK 1o prodeed

L o
N ’
5 Valitse Ok. LCD-naytt66n tulee varoitus
Kaynnista regenerointi seuraavasti. "Machine Lockout” (Kone lukittu).
1  Sulje moottoripuolen suojus. f A
2 Valitse turvallinen pysakointipaikka — tukeva ja NOTICE: Al
vaakasuora, jossa ei ole esteita tai liikennetta, functicns will be
o . . s e locked, Regen will
syttyvaa materiaalia tai réjahdysherkkia l take approx. 1 hour.
kaasuja. Press OK to procead
3 Paina LCD-nayt6n ylapuolista huoltopainiketta )

ja valitse "Stage V Info” (Stage V -tiedot). '“

6 Valitse Ok. Jos moottori ei ole jo kynnissa,
LCD-nayttdon tulee viesti "Start Engine”
(Kaynnista moottori)

r y

Real time data
patage ¥ info

System Information

Start -.:'nv.jin-;I

L 4

7 Kaynnista moottori, jos se ei ole jo kdynnissa.
Tarvittaessa LCD-nayttoon tulee viesti "Engine
Warming” (Moottorin Iammitys).

4 D

Engine im

pre-warming phase
Ll E

Genie.
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Kayttoohjeet

Jarjestelma pitda moottorin kdyntinopeuden

korkeana, kunnes jaahdytysnesteen lampdtila

on 35 °C. LCD-nayttdon tulee sitten viesti
"Standstill Regen Launch” (Paikallaan
regenerointi kdynnistyy).

r ~

Ragquesting
stancstill regen.

#E“l}
=i

A

Jos regenerointi kaynnistyy, se etenee
automaattisesti ja LCD-nayttoon tulee viesti
"Standstill Regen Active” (Paikallaan
regenerointi kdynnissa).

r’ “
tt=D),  Standstill regen
e :-.JI' active, functions
= disatied,
<§ Est. tirme remaining:
15 min
\ .

10 Regenerointi etenee automaattisesti ja kun se

on valmis, LCD-nayttd6n tulee viesti "Regen
Complete” (Regenerointi valmis).

i

Regen successful.

56
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Kosketushilytin (jos varusteena)

Kosketushalyttimen tarkoitus on halyttdd maassa
olevat henkil6t, kun kayttaja koskettaa korin
ohjaustauluun, jolloin puomin liike keskeytyy,
aanihalytys kuuluu ja varoitusvalot vilkkuvat.

Kun kosketushalyttimen kaapeli laukeaa, korin
nosto- ja ajotoiminnot eivat ole kaytdssa.
Aanihalytys ja visuaaliset varoitukset aktivoituvat
varoittaen muita siita, ettd apua voidaan tarvita.
Nama halytykset jatkuvat, kunnes jarjestelma
nollataan.

1 Kosketushalyttimen kaapeli on lauennut
irrottaen toimilaitteen kytkimen liittimesta.
2 Sammuta vilkkuvat valot ja danihalytys

kytkemalla toimilaite kytkimen liittimeen.

toimilaite
kosketushalyttimen kaapeli
halytysvilkku

kytkimen liitin

1
2
3
4
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3. laitos ¢ 1. painos

Kayttdopas

Lentokoneiden suojuspakkaus (jos
varusteena)

Jos korin pehmuste joutuu kosketuksiin esineen
kanssa, kone sammuu eivatka toiminnot ole
kaytossa.

Lentokoneiden suojausohituskytkin (korin
ohjauslaitteet)

1 Siirra ja pida paikoillaan
lentokoneen suojatoiminnon
ohituskytkinta.

Siirrd soveltuvaa toiminnon
ohjauskahvaa koneen
siirtdmiseksi pois esteesta.

h2

Lentokoneiden suojausohituskytkin
(vaunun ohjauslaitteet)

1 Vapauta kaikki toimintojen ohjauskahvat
toiminnon kayttdpainike mukaan lukien.

2 Pida toiminnon
kayttokytkinta painettuna
suojatoiminnon
ohittamiseksi.

3 Siirra soveltuvaa toiminnon ohjauskahvaa
koneen siirtamiseksi pois esteesta.

Osanro 1319173FIGT
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Kayttoohjeet

Putkitelineen ohjeet

Putkitelinekokoonpano koostuu 2 putkitelineesta
sijoitettuna korin jommallekummalle puolelle ja
kiinnitettyna suojakaiteisiin U-pulteilla.

hihna

U-pultit

putkitelineen kiinnike
korin ylakaide
putkitelineen hitsi
korin keskikaide
suorat aluslevyt
nailonmutterit

SKQ "0 O O T o




Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Kayttoohjeet

Huomaa ja noudata:
|

Putkitelineet on asennettava korin
sisapuolelle.

Putkitelineet eivat saa peittda korin
ohjainlaitteita tai kulkuaukkoa.

Putkitelineputken pohjan on oltava vasten
korin lattiaa.

|
|
M Varmista ennen putkitelineen asentamista,
ettd kori on vaakasuorassa.

Putkitelineen asentaminen

1 Asenna putkiteline korin kummallekin sivulle.

Katso kuva vasemmalla. Varmista, etta

putkitelineputken pohja on vasten korin lattiaa.

Asenna kaksi U-pulttia korin kaiteiden
ulkopuolelta putkitelineen kunkin kiinnikkeen
lapi.

3 Kiinnitd U-pultit 2 aluslevylla ja 2 mutterilla.

58

Putkitelineen kaytto

1

Huolehdi siita, ettad putkitelineen kokoonpano-
ja asennusohjeita on noudatettu ja etta
putkitelineet on kiinnitetty korin kaiteisiin.

Sijoita kuorma molempiin putkitelineisiin.
Kuorman tulee olla korissa pitkittain.

Keskita kuorma putkitelineisiin.

Kiinnitd kuorma kuhunkin putkitelineeseen.
Pujota nylonhihna kuorman yli. Paina solkea ja
liu'uta hihna sen lapi. Kirista hihna.

Varmista putkitelineiden ja kuorman Kiinnitys
tydéntadmalla ja vetdmalla kuormaa hieman.

Pida kuorma kiinnitettyna, kun kone liikkuu.

Kaatumisvaara. Putkitelinekokoonpano ja
kuorma putkitelineissa pienentavat korin
nimelliskapasiteettia, ja ne on laskettava
mukaan korin kokonaiskuormaan.

Kaatumisvaara. Putkitelinekokoonpanon paino
ja kuorma putkitelineessa voivat rajoittaa korin
enimmaishenkildmaaraa.

Putkitelineen enimmaiskapasiteetti

Kaikki mallit

90,7 kg

Putkitelinekokoonpanon paino

9,5 kg

Genie
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3. laitos ¢ 1. painos
|

Levytelineiden kokoonpano

1

Kiinnita varoituskilpi kunkin levytelineen 1
etupuolelle (tarvittaessa).

Kayttdopas

Kayttoohjeet

Pehmusteen asennus

Asenna 2 pehmustepalaa korin kaiteeseen.
Sijoita pehmuste suojaamaan levyja
kosketukselta korin kaiteisiin.

2 Asenna kumityyny 1 levytelineen runkoon.
Katso kuva. .
Hihnan asennus
3 Kiinnita tyyny 2 korkeaprofiilisella o ,
lukkomutterilla ja 2 aluslevylla. 1 Ayaa kiinnike ja asenna se korin pystysuoraan
kaideputkeen.
Levytelineen asentaminen 2 Tyonna pultti aluslevyineen kiinnikkeen toisen
1 Tydnna koukkuosa levytelineen rungon puolen lapi.
rakojen lapi. Aseta hihnakokoonpanon paatylevy pultille.
2 Kiinnitd levyteline koukuilla korin lattiaputkeen 4  Tyo6nna pultti kiinnikkeen toisen puolen Iapi.
haluttuun paikkaan. 5  Kiinnita aluslevylla ja mutterilla. Al3 kirista
3 Asenna kumityyny 2 levytelineen rungon ja likaa. Hihnakokoonpanon paatylevyn tulee
koukkuosan lapi. Katso kuva. voida liukua korin kaiteella.
4  Kiinnita kahdella matalaprofiilisella
lukkomutterilla.
5 Jos levyteline asennetaan korin lattian
tukiputkeen, tydnna U-pultti lattian 1api putken
ymparille ja levytelineen runkoon.
6 Kiinnitd U-pultti 2 aluslevylla ja 2 mutterilla.
Jatka kohdasta 9.
7 Jos levytelinetta ei asenneta korin lattian
tukiputkeen, kaytd mukana toimitettua
alumiiniputkea.
8 Aseta putki levytelineen ja korin lattian valiin.
Tydnna U-pultti lattian 1api putken ympaérille ja
levytelineen runkoon.
9 Toista edellinen kohta toiselle osasarjalle.
Genie
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Kayttdopas 3. laitos « 1. painos

Kayttoohjeet

Levytelineen kaytto
1 Kiinnitd molemmat levytelineet koriin.

2 Sijoita kuorma niin, ettd se on molempien kurmityymy 2

levytelineiden kannatuksella.

Keskita kuorma korissa.

4 Kiinnitd kuorma koriin hihnalla. Kirista hihna. kumityyry 1
— U-pultin
kiinnitysraot

kilpi

koukkuosa

kiiririke

kaukku

Genie
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
|

Kayttoohjeet

Aina kadyton jalkeen Koneen sdilytys

1 Valitse turvallinen pyséakdintipaikka, jossa on Valmistelemalla kone ja taittamalla se kokoon
tukeva vaakasuora alusta ilman esteita ja pitkaa sailytysta varten helpottaa koneen ottamista
etaalla liikenteesta. takaisin kayttoon.

2 Veda puomi sisaan ja laske se 1 Katso koneen kokoon taiton perusohjeet
kokoontaitettuun asentoon. kohdasta Aina kayton jalkeen.

3 Kierra kaantopoytaa niin, ettd puomi on 2 Sailyta kone kuivassa ja tuuletetussa tilassa.
ohjaamattomien pydrien valissa. Varmista, ettd kone on puhdas ja kuiva.

4  Kierra avainkytkin off (pois) -asentoon ja 3 Tee taysi kayttdéa edeltava tarkistus.

poista avain estaaksesi asiattoman kayton. Polttomoottorilla varustetut mallit: tayta

polttoainesailio.

4 Katso huolto-oppaan Maaraaikaishuollot-osio
ja tee voitelutoimet.

Irrota akku ja laita sailytykseen.

6 Polttomoottorilla varustetut mallit: Katso
moottorin valmistajan oppaasta toimet pitkaa
sailytysta varten. Kaynnista ohjeen mukaisesti
moottori ja anna sen kayda 10 minuutin ajan.

Genie.
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Kuljetus ja nostaminen

Taman oppaan kuvissa voi esiintya puomi
renkaiden ja pyorien eika telaketjujen kanssa.
Kaikki turva- ja kayttdohjeet koskevat kuitenkin
malleja S-40 TRAX ja S-45 TRAX, vaikka kuvassa
ei telaketjuja nakyisikaan.

Huomaa ja noudata:

M Genie antaa ndma kiinnitystiedot suosituksen
muodossa. Kuljettajat ovat yksin vastuussa
siitd, ettd kone on kunnolla kiinnitetty ja etta
asianmukainen peravaunu on valittu.

I Niille Genie-asiakkaille, jotka haluavat pakata
Genie-nostimen tai -tuotteen, suositellaan
ammattitaitoista rahdinkuljettajaa, jolla on
kokemusta rakennus- ja nostolaitteiden
valmistelusta, kuormaamisesta ja
kiinnittamisesta kansainvalisia kuljetuksia
varten.

M Vain patevat liikkuvan nostinkorin kayttajat
saavat siirtaa koneen kuorma-autoon tai
siita pois.

M Kuljetusajoneuvo on pysakoitava
vaakasuoralle alustalle.

M Kuljetusajoneuvon rullaaminen koneen
kuormauksen aikana on estettava.

M Varmista, etta ajoneuvon kantavuus,
kuormatilan pinnat seka ketjut tai hihnat
kestavat koneen painon. Genie-nostimet ovat
hyvin painavia kokoonsa nahden. Koneen
paino on ilmoitettu tunnuskilvessa.
Tunnuskilven sijainti on ilmoitettu Tarkistukset-
kohdassa.

M Varmista, ettd kdantdpdydan kiertolukko on
lukittu ennen kuljetusta. Muista avata
kaantopoydan lukitus ennen kayttoa.

M Ala aja konetta kaltevuudella, joka ylittaa
koneen yla- tai alamakikaltevuuden tai
sivuttaisen kaltevuuden enimmaisarvot. Katso
Kayttdohjeet-luvun kohta Rinteessa ajaminen.

M Jos kuljetusajoneuvon lavan kaltevuus ylitti&
suurimman sallitun yla- tai alamaen
kaltevuusarvon, kone on kuormattava ja
purettava kayttden vinssia, kuten kohdassa
Jarrun vapauttaminen on kuvattu. Katso
kaltevuuden enimmaisarvot Tekniset tiedot -
kohdasta.

Pyorien vapauttaminen vinssilla
vetamista varten

Esta koneen rullaaminen kiilaamalla pyorat.

Irrota pyorien jarrut
kaantamalla kaikista
pyorista vetonavan
irrotuskannet toisin
pain.

Désengagé

Varmista, etta vinssin II
vaijeri on hyvin

kiinnitetty rungon

kiinnityspisteisiin ja

etta reitilla ei ole

esteita.

Engage

Kytke jarrut uudelleen kaytt6on asentamalla osat
takaisin painvastaisessa jarjestyksessa.

Huomautus: Pumpun vapaakytkinventtiilin on aina
oltava suljettuna.

Genie
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3. laitos ¢ 1. painos

Kayttdopas

Kiinnitykset kuorma-autoon tai
peravaunuun kuljetusta varten

Kayta aina kaantépdydan kiertolukkotappia
koneen kuljetuksen aikana.

1 Ké&antépdydan kiertolukkotappi

Kierra avainkytkin off-asentoon ja poista avain
ennen kuljetusta.

Tarkista koko kone irtonaisten tai lukitsemattomien
osien varalta.

Rungon kiinnittaminen

Kayta vahvoja ketjuja.

Kayta vahintaan kuutta ketjua.

Saada ketjut niin, ettd ne eivat vahingoitu.

Kaavio, katso nosto-ohjeet.

Osanro 1319173FIGT
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Kuljetus ja nostaminen

Korin kiinnittaminen — S-40 XC, S-40 HF,
S-40 TRAX

Varmista, etta kori on kokoontaitetussa
asennossa.

Kiinnita kori nylonhihnalla, joka asetetaan hihnan
ohjainten kanssa samansuuntaiseksi. Al4 kayta
liian suurta alaspain suuntautuvaa voimaa puomin
kiinnitykseen.

Korin kiinnittaminen — S-45 XC, S-45 HF,
S$-45 TRAX

Varmista, ettd nokkapuomi ja kori ovat
kokoontaitetussa asennossa.

Kiinnita kori nylonhihnalla, joka asetetaan hihnan
ohjainten kanssa samansuuntaiseksi. Al4 kayta
liian suurta alaspain suuntautuvaa voimaa puomin
kiinnitykseen.




Kayttdopas 3. laitos « 1. painos

Kuljetus ja nostaminen

Nosto-ohjeet

Laske puomi taysin ja veda se sisaan. Laske
nokkapuomi kokonaan alas. (jos varusteena)

Maarita koneen painopiste taulukon ja talla sivulla
olevan kuvan avulla.

Huomaa ja noudata: Kiinnitd nostokdydet ainoastaan koneen

merkittyihin nostokohtiin. Kaikki nelja nostokohtaa

M Koneen kiinnityksen tekijiltd edellytetaan ovat kaantdpdydassa.

kokemusta.
Saada koydet niin, ettei kone vahingoitu, ja pida

M Vain koulutetut nosturinkayttajat saavat nostaa
kone vaakasuorassa.

konetta kaytettdvan nosturin maaraysten

mukaisesti.

uKaises Painopiste X-akseli Y-akseli
] Varmlstg, ettg nostola|t_t-ee'n kanta'vu"us, S-40 XC 1,37 m 1.1m

kuormatilan pinnat seka hihnat tai kdydet
kestavat koneen painon. Koneen paino on S-45XC 14m 1.14m
ilmoitettu tunnuskilvessa. S-40 TRAX 1,37 m 1,03 m
S-45 TRAX 1,32 m 1,11 m
S-40 HF 1.38 m 113 m
S-45 HF 142 m 117 m

1 X-akseli
2 Y-akseli

Genie
64 S®-40/45 XC™ « S®-40/45 HF « S®-40/45 TRAX™ Osanro 1319173FIGT




3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
|

Hinausohjeet

Hinauspakkauksen kaytto Hinaamisen jalkeen:

1 Kiilaa pyorat, irrota hinaustanko ja kdanna
vetonavan irrotuskannet toisin pain heti

1 Siirrd kone vaakasuoralle alustalle. Kiinnita hinaamisen jalkeen.
kaantdpdyta sen kiertolukolla. Estd koneen
rullaaminen kiilaamalla pyorat.

Ennen hinaamista:

2 4WD-mallit: Kdanna etuvetonapojen
irrotuskannet toisin pain.
2 Kiinnitd hinaustanko huolellisesti koneeseen.

Kiinnitéd hinaustanko huolellisesti hinaavaan 3 Kie_r_r?_:'! o_h_ja__u"kse.n Ohitfventti"ié
ajoneuvoon. myotapaivaan, jotta ohjaus palautuu.

3 Vapauta takavetonavat kaantamalla niiden 4  Kiinnitd hinaustanko takaisin koneeseen.
irrotuskannet toisin pain. 5 Vapauta kdantopoydan kiertolukitus.

4 4WD-mallit: Vapauta etuvetonavat 6 Koekayta ohjaus seké ajo- ja jarrutoiminnot
kaantamalla niiden irrotuskannet toisin pain. tasaisella alustalla, ennen kuin palautat

koneen kayttddn. Katso kohta Toimintotestit.

5 Kierra ohjauksen ohitusventtiilia vastapaivaan,
jotta ohjaushydrauliikka vapautuu.

AVAROITUS Al ylitd suurinta suositeltua
hinausnopeutta tai suurinta

sallittua hinausaikaa.

Suurin sallittu hinausnopeus 10 km/h
Suurin sallittu hinausaika, 10 km/h 30 minuuttia
Suurin sallittu hinausaika, 7,2 km/h 60 minuuttia

Genie.
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Kayttdopas 3. laitos « 1. painos

Huolto

Moottorin 6ljymaaran tarkistus

Moottorin 6ljymaaran pitdminen oikeana on

tarkedd moottorin hyvan suorituskyvyn ja pitkien
. . huoltovalien varmistamiseksi. Vaara oljymaara

Huomaa Ja noudata: moottorissa voi vaurioittaa kdytdssa moottorin

M Kayttdja saa tehda vain tissé oppaassa osia.
maaritetyt rutiinihuoltotoimet.

Huomautus: Tarkista 6ljymaara moottori

M Koulutettu huoltoasentaja tekee maaraaikaiset ~ Sammutettuna.
huoltotarkastukset valmistajan maaritysten
mukaisesti.

M Havita materiaalit lainsdadannon maaraysten Deutz DL2011 LO3i -moottori
mukaisesti. Oljytyyppi 15W-40
M Kayta ainoastaan Genien hyvaksymia Oljytyyppi kylmissa olosuhteissa SW-40
varaosia. Deutz TD 2.2 -moottori
Oliytyyppi 15W-40
Huoltosymbolien selitteet Oljytyyppi kylmissa olosuhteissa 5W-40

Tassa oppaassa kaytetdan seuraavia symboleita
ohjeiden selventamiseksi. Huoltotoimenpiteen
alussa on yksi tai useampi symboli, joiden
merkitys on selitetty alla.

1 Tarkista dljytikku. Lisaa oljya tarvittaessa.

-‘:\ Osoittaa, etta toimenpide edellyttaa
tyokaluja.

¥/ Osoittaa, ettd toimenpide edellyttda uusia
d osia.

Osoittaa, ettd moottorin on oltava kylma
d toimenpidetta varten.

Genie
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3. laitos ¢ 1. painos

Kayttdopas

Dieselpolttoaineen vaatimukset

Moottorin hyva suorituskyky on sidoksissa
laadukkaan polttoaineen kayttamiseen.
Laadukkaan polttoaineen kayttdmisella on
seuraavat edut: moottorin pitka kayttdika ja
hyvaksyttavat paastotasot.

Dieselpolttoaineen vahimmaisvaatimukset kunkin
moottorin osalta on lueteltu alla.

Deutz DL2011 L03i -moottori
Polttoainelaatu
Deutz TD 2.2 -moottori

Polttoainelaatu

Vaharikkinen diesel (LSD)

Erittain vaharikkinen diesel

Huolto

Hydraulidljyn maaran
tarkistaminen

Hydrauliéljyn maaran sailyttdminen oikealla tasolla
on tarkeda koneen toiminnan kannalta. Vaara
hydrauliéljyn maara voi vaurioittaa hydrauliikan
komponentteja. Paivittaisten tarkistusten avulla
kayttaja havaitsee sellaiset muutokset 6ljyn
maarassa, jotka viittaavat ongelmiin
hydraulijarjestelmassa.

1 Varmista, ettd puomi on kokoontaitetussa
asennossa.

2 Tarkista 6ljyn maara silmamaaraisesti
hydraulidljysailién puolella olevasta

(ULSD) tarkastuslasista.
® Tulos: Hydraulidljyn pinnan tulisi olla enintédan
5 cm tarkastuslasin ylareunasta.
3 Lisaa oljya tarvittaessa. Al tayta liian tayteen.
Hydrauliéljyn tiedot
Hydrauliéljyn tyyppi Chevron Rando HD tai vastaava
Genie
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Huolto

Moottorin jadhdytysnestemaaran
tarkistaminen —
nestejaahdytteiset mallit

Moottorin jaahdytysnesteen maaran pitdminen
oikeana on tarkeaa pitkien huoltovalien
varmistamiseksi. Vaara jadhdytysnesteen maara
vaikuttaa moottorin jadhdytyskykyyn ja voi
vaurioittaa moottorin osia. Paivittaisten tarkistusten
avulla kayttaja havaitsee sellaiset muutokset
jaahdytysnesteen maarassa, jotka viittaavat
ongelmiin jadhdytysjarjestelmassa.

A Palovaara. Varo kuumia moottorinosia ja
kuumaa jaadhdytysnestettd. Kuumiin
moottorinosiin ja/tai jadhdytysnesteeseen
koskettaminen voi aiheuttaa vakavia
palovammoja.

A Palovaara. Al avaa jaahdyttimen korkkia, jos
moottori on ollut kdynnissa. Paineenalainen
jaéhdytysneste voi aiheuttaa vakavia
palovammoja. Anna moottorin jaadhtya, ennen
kuin irrotat jaahdyttimen korkin.

1 Tarkasta nesteen maara jadhdytysnesteen
kerdyssailidssa. Lisda nestetta tarvittaessa.

® Tulos: Nesteen pinnan tulisi olla
paisuntasailidssa FULL (taysi)-merkin kohdalla
tai nakyvissa tarkastuslasissa.

Genie
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Akun tarkistaminen

Akun hyva kunto varmistaa moottorin oikean
toiminnan ja kayttéturvallisuuden. Vaarat
nestemaarat tai vahingoittuneet kaapelit tai
litdnnat voivat aiheuttaa moottorin osien
vaurioitumisen ja vaaratilanteen.

A Sahkoiskun vaara. Kuumien tai jannitteisten
piirien koskeminen voi aiheuttaa kuoleman tai
vakavan vamman. Ota pois kaikki sormukset,
rannekello ja muut korut.

A Ruumiinvamman vaara. Akut sisaltavat
happoa. Al laikyta &laka kosketa
akkuhappoa. Neutraloi valunut akkuhappo
ruokasoodan ja veden avulla.

1 Pue suojavaatteet ja kayta suojalaseja.

2 Varmista, ettd akkukaapelien liitdnnat ovat
tiukat ja syopymattomat.

3 Varmista, ettd akun kiinnikkeet ovat paikallaan
ja kiristetyt.

Huomautus: Kayttamalla napojen suojuksia ja
korroosionestoainetta akun navat ja kaapelit eivat
syovy.

Osanro 1319173FIGT



3. laitos « 1. painos Kayttdopas
|

Huolto

Maaraaikaishuollot

Kayttéonotossa, neljannesvuosittain, vuosittain ja
kahden vuoden valein tehtavat huollot on
teetettdva henkildlla, joka on koulutettu ja pateva
huoltamaan konetta taman koneen huolto-
oppaiden ohjeiden mukaisesti.

Yli kolme kuukautta kadyttdmattémina olleille
koneille on tehtava neljannesvuositarkastus,
ennen kuin ne otetaan uudelleen kayttoon.

Noudata kaikkia paikallisia maarayksia ja
soveltuvaa lainsaadantda koskien koneen kaytosta
poistoa ja havittamista kayttéian lopussa. Katso
lisatietoja soveltuvasta Genien huolto-oppaasta.

Genie.
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tekniset tiedot

Malli S-40 XC Melutaso
Suurin tydskentelykorkeus 13,87 m  Aznenpainetaso maatasolla_tydskentelyssd <90 dBA
Suurin korin korkeus 12,04 m Adnenpainetaso korissa tydskentelyssa <77 dBA
Suurin ulottuvuus vaakatasossa, 947m  Taattu &@nenpainetason enimmaisarvo 108 dBA
kori, maksimi Tarinan kokonaisarvo, jolle kasi/kasivarsi altistuu, on
Enimmaiskuorma, rajoittamaton 300kg  enintdén 2,5 m/s?.
Enimmaiskuorma, rajoitettu 454 kg Suurin painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo, jolle koko
’ vartalo altistuu, on enintdan 0,5 m/s2.
Tuulen enimmaisnopeus 12,5 m/s Enimmaiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa,
Korin kaantyminen 160°  4WD
Korin vaakasuoruus Itsesaatyva  Kori ylamékeen 45 % (24°)
Kaantopdydan kierto (astetta) 360° jatkuva  Kori alamakeen 45 % (24°)
Kaantopdydan peraylitys 97 cm Sivuttaiskaltevuus 25% (14°)
Suurin korkeus kokoontaitettuna 251m Hugmgutus: Kaltevuugarvoissa on huonlwli.oi'tavell alustan
ominaisuudet, kun korissa on yksi henkild, ja kitkan
Pituus kokoontaitettuna 8,03 m riittdvyys. Korin lisdpaino voi alentaa kaltevuusarvoja.
Leveys, vakiorenkailla 249m Rungon suurin sallittu Katso kohta Kallistusanturin
’ ' kallistuma aktivointiasetukset
Akselivali 2,46 m -
Ajonopeus

Maavara, keskella 32cm Ajonopeus 6,4 km/h
Maavara. akseli 20.3 cm kokoontaitettuna 122m/6,8s

TR — Ajonopeus, nostettuna tai 1,1 km/h
Kaantosade (sisarengas) 2,08 m ojennettuna 122m/40s
Kéantdséade (ulkorengas) 523 m Alustakuorma
Korin mitat, 6 jalkaa 183 cm x 76 cm Rengaskuorma enintdan 3607 kg
(pltl.JUS X Ievey.s) Renkaan pintapaine 6,47 kg/cm?
thn'ln mlt?t, 8 jalkaa 244 cmx 91 cm 634 kPa
(pituus x leveys) Kokonaispaine alustaan 845 kg/m?
Ohjauslaitteet 12 V DC proportionaali 8,29 kPa
Korin pistorasia vakio  Hyomautus: alustan kuormitustiedot ovat suuntaa-
Jarjestelméan jannite 12V antavia eivatka sisalla eri varustevaihtoehtoja. Niiden

— — suhteen on jatettava turvavaraa.

Hydraulipaine enintaan 220,6 bar

(puomitoiminnot)

Rengaskoko 315/55D20, 12 ply
Polttoainesailion tilavuus 132 litraa
Hydrauliéljysailion tilavuus 144 litraa
Paino 6 237 kg

(Koneen paino maaraytyy lisdvarusteiden perusteella.

Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessa.)

Kayttolampdotila

Genien kaytantdna on kehittaa tuotteitaan jatkuvasti.
Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tai
velvoitetta.

20-120 °F
29-49 °C
Ganie

ATEREX BRAND
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3. laitos ¢ 1. painos

Kayttdopas

Tekniset tiedot

Malli S-45 XC Melutaso
Suurin tyéskentelykorkeus 15,39 m Adnenpainetaso maatasolla tydskentelyssd < 90 dBA
Suurin korin korkeus 1356 m Adnenpainetaso korissa tydskentelyssd® <77 dBA
Suurin ulottuvuus vaakatasossa, 1.02m Taattu ddnenpainetason enimmaisarvo 108 dBA
kori, maksimi Térinan kokonaisarvo, jolle kasi/kasivarsi altistuu, on
o 5
Enimmaiskuorma, rajoittamaton 300 kg enintaan 2,5 m/s*.
. — Suurin painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo, jolle koko
Enimmaiskuorma, rajoitettu 454 kg  vartalo altistuu, on enintdan 0,5 m/s2.
Tuulen enimmaisnopeus 12,5 m/s Enimmaiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa,
4WD
Korin kdantyminen 160° — ~
- — Kori ylamakeen 45 % (24°)
Korin vaakasuoruus ltsesaatyva - —
— - Kori alamakeen 45 % (24°)
Ké&antdpdydan kierto (astetta) 360° jatkuva - -
— — Sivuttaiskaltevuus 25 % (14°)
Kaantépoydan peraylitys 97 cm ; —
Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava alustan
Suurin korkeus kokoontaitettuna 2,51 m ominaisuudet, kun korissa on yksi henkild, ja kitkan
- - riittdvyys. Korin lisdpaino voi alentaa kaltevuusarvoja.
Pituus kokoontaitettuna 9,47 m - -
Rungon suurin sallittu Katso kohta Kallistusanturin
Leveys, vakiorenkailla 2,49 m kallistuma aktivointiasetukset
Akselivali 2,46m Ajonopeus
Maavara, keskella 32 cm Ajonopeus kokoontaitettuna 6,4 km/h
. 122m/6,8s
Maavara, akseli 20,3 cm Ajonopeus, nostettuna tai 1,1 km/h
Kaantésade (sisarengas) 2,08m  ojennettuna 12,2m/40s
Kaantdsade (ulkorengas) 523m  Alustakuorma
R k intaa 3955 k
Korin mitat, 6 jalkaa 183 cm x 76 cm engaskuorma enintaan 9
(pituus x leveys) Renkaan pintapaine 6,47 kg/cm?
Korin mitat, 8 jalkaa 244 cm x 91 cm 634 kPa
(pituus x leveys) Kokonaispaine alustaan 934 kg/m?
Ohjauslaitteet 12 V DC proportionaali 9,17 kPa
Korin pistorasia vakio Huomautus: alustan kuormitustiedot ovat suuntaa-
— — antavia eivatka sisalla eri varustevaihtoehtoja. Niiden
Jarjestelman jannite 12V suhteen on jatettava turvavaraa.
Hydraulipaine enintdan 220,6 bar

(puomitoiminnot)

Rengaskoko 315/55D20, 12 ply
Polttoainesailion tilavuus 132 litraa
Hydrauli6ljysailion tilavuus 144 litraa
Paino 6 986 kg

(Koneen paino maaraytyy lisdvarusteiden perusteella.
Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessa.)

Kayttélampdétila

-20-120 °F
-29-49 °C
Genie.

Osanro 1319173FIGT

Genien kaytantdna on kehittaa tuotteitaan jatkuvasti.
Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tai
velvoitetta.
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tekniset tiedot

Malli S-40 TRAX Melutaso
Suurin tyéskentelykorkeus 13,87 m Aénenpainetaso maatasolla <90 dBA
Suurin korin korkeus 12,04 m t"yoskentelyssa
- Aédnenpainetaso korissa tydskentelyssa <77 dBA
Suurin ulottuvuus vaakatasossa, 9,47 m — - -
kori, maksimi Taattu 4dnenpainetason enimmaisarvo 108 dBA
Enimmaiskuorma, rajoittamaton 300kg  Tarinan kokonaisarvo, jolle kasi/kasivarsi altistuu, on
enintdan 2,5 m/s2.
Enimmaiskuorma, rajoitettu 454 kg Suurin painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo, jolle koko
Tuulen enimmaisnopeus 12,5 m/s vartalo altistuu, on enintaan 0,5 m/s2.
Korin kaantyminen 160° Enimmaiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa,
4WD
Korn vaakasuoruus 11500888 Korylamakeen 5% @F)
K??”:?pf’yd?“ 'e'f°|_(taSte“a) Jagt7“"a Kori alamakeen 45 % (24°)
aantopoydan perayitys °M  Sivuttaiskaltevuus 25 % (14°)
Suurin korkeus kokoontaitettuna 2,51 m Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava alustan
Pituus kokoontaitettuna 803m ominaisuudet, kun korissa on yksi henkild, ja kitkan
' riittdvyys. Korin lisdpaino voi alentaa kaltevuusarvoja.
Leveys, TRAX 246m  Rungon suurin sallittu Katso kohta
Akselivali 2,46 m kallistuma Kallistusanturin
aktivointiasetukset
Maavara, keskella 32cm -
Ajonopeus
Maavara, akseli 20,3¢cm  Ajonopeus kokoontaitettuna 4 km/h
Kaantosade (sisarengas) 2,03m 122m/11s
T Ajonopeus, nostettuna tai 1,1 km/h
Kaantésade (ulkorengas) 5,18 m ojennettuna 122m/68s
quin mitat, 6 jalkaa 183 cm x 76 cm Alustakuorma
(pituus x leveys) Telaketjun kuorma 3 888 kg
Korin mitat, 8 jalkaa 244 cmx 91 cm enintaan
(plt.uus X .Ieveys) - - Telaketjun pintapaine 1,41 kglcm?
Ohjauslaitteet 12 V DC proportionaali 138 kPa
Korin pistorasia vakio  Kokonaispaine alustaan 863 kg/m?
Jarjestelmén jannite 12V 8,46 kPa
Hydraulipaine enintaan 220,6 bar Huomautus: alustan kuormitustiedot ovat suuntaa-
(puomitoiminnot) antavia eivatka sisalla eri varustevaihtoehtoja. Niiden
— - suhteen on jatettava turvavaraa.
Polttoainesailién tilavuus 132 litraa
— - Genien kaytantdna on kehittéa tuotteitaan jatkuvasti.
Hydraulioljysailion tilavuus 144 litraa  Tuotetiedot voivat muuttua iiman ennakkoilmoitusta tai
Paino 6918 kg velvoitetta.

(Koneen paino maaraytyy lisdvarusteiden perusteella.
Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessa.)

Kayttslampétila -20-120 °F
-29-49 °C
Ganie

ATEREX BRAND
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3. laitos ¢ 1. painos

Kayttdopas

Tekniset tiedot

Malli S-45 TRAX Melutaso
Suurin tyéskentelykorkeus 15,39 m Aénenpainetaso maatasolla <90 dBA
- - tydskentelyssa
Suurin korin korkeus 13,56 m — . -
Aanenpainetaso korissa <77 dBA
Suurin ulottuvuus vaakatasossa, 11,02 m tyoskentelyssa
kori, maksimi Taattu aanenpainetason 108 dBA
Enimmaiskuorma, rajoittamaton 300 kg enimmaisarvo
Enimmaiskuorma, rajoitettu 454 kg Tarinan kokonaisarvo, jolle kasi/kasivarsi altistuu, on
S enintaan 2,5 m/s?.
Tuulen enimmaisnopeus 12,5m/s Suurin painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo, jolle koko
Korin kaantyminen 160° vartalo altistuu, on enintaan 0,5 m/s2.
Korin vaakasuoruus Itsesaatyva Enimmaiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa,
Kaantopoydan kierto (astetta) 360° jatkuva  AWD
— 5 S
Kaantdpoydan peraylitys 0,97 m Kori ylamakeen 45 % (24°)
Suurin Kork —— 251 Kori alamékeen 45 % (24°)
uurin korkeus kokoontaitettuna 51 m - -
Sivuttaiskaltevuus 25% (14°)
Pituus kokoontaitettuna 9,47m  Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava alustan
Leveys, TRAX 246 m ominaisuudet, kun korissa on yksi henkild, ja kitkan
' ' riittdvyys. Korin lisdpaino voi alentaa kaltevuusarvoja.
Akselivali 246 m Rungon suurin sallittu Katso koh@a
Maavara, keskella 30 cm kallistuma Kallistusanturin
aktivointiasetukset
Maavara, akseli 25cm .
Ajonopeus
Kaantosade (sisarengas) 2,03 m Ajonopeus 4 km/h
Kaantdsade (ulkorengas) 5,18 m kokoontaitettuna 122m/11s
- - - Ajonopeus, nostettuna tai 1,1 km/h
qum mitat, 6 jalkaa 183 cm x 76 cm ojennettuna 122m/40's
(pituus x leveys)
Korin mitat, 8 jalkaa 244 cm x 91 cm Alustakuorma
(pituus x leveys) Telaketjun kuorma 4 237 kg
- - - : enintaan
Ohjauslaitteet 12 V DC proportionaali
P - - Telaketjun pintapaine 1,55 kg/cm?
L(.(.)r.m fITtO.TaS.I..a X v1a2k|\(; 159 kPa
afesieman jannite Kokonaispaine alustaan 946 kg/m?
Hydraulipaine enintdan 220,6 bar 9,28 kPa
(puom|F0|m|I1'r'1?t) - - Huomautus: alustan kuormitustiedot ovat suuntaa-
Polttoainesailion tilavuus 132litraa  antavia eivatka sisalla eri varustevaihtoehtoja. Niiden
Hydrauliljysailion tilavaus 144 litrag ~ Suhteen on jatettava turvavaraa.
. Genien kaytantdna on kehittaa tuotteitaan jatkuvasti.
Paino 7666 kg Tuotetiedot voivat muuttua iiman ennakkoilmoitusta tai

(Koneen paino maaraytyy lisdvarusteiden perusteella.

Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessa.)

Kayttélampdotila

-20-120 °F
-29-49 °C
Genie.
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Kayttdopas

3. laitos « 1. painos

Tekniset tiedot

Malli S-40 HF Melutaso
Suurin tyéskentelykorkeus 13,87 m Aanenpainetaso maatasolla tyéskentelyssd < 90 dBA
Suurin korin korkeus 1204 m Adnenpainetaso korissa tydskentelyssa <77 dBA
Suurin Ulottuvuus vaakatasossa, 881 m Taattu ddnenpainetason enimmaisarvo 108 dBA
kori, maksimi Térinan kokonaisarvo, jolle kasi/kasivarsi altistuu, on
L 5
Enimmaiskuorma, rajoittamaton 272 kg enintadn 2,5 m/s*.
. Suurin painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo, jolle koko
Tuulen enimmaisnopeus 12,5 m/s  vartalo altistuu, on enintaan 0,5 m/s2.
Korin k&antyminen 160° Enimmaiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa,
Korin vaakasuoruus ltsesaatyva 4WD
Kaantopdydan kierto (astetta) 360° jatkuva  Kori ylamakeen 45% (24°)
Kaantopoydan peraylitys 97 cm  Kori alamakeen 45 % (24%)
- - Sivuttaiskaltevuus 25 % (14°)
Suurin korkeus kokoontaitettuna 251m - —
Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava alustan
Pituus kokoontaitettuna 8,03m ominaisuudet, kun korissa on yksi henkild, ja kitkan
Leveys, high-flotation-renkailla 256 m riittdvyys. Korin lisdpaino voi alentaa kaltevuusarvoja.

— Rungon suurin sallittu Katso kohta Kallistusanturin
Akselivali 2,46 m kallistuma aktivointiasetukset
Maavara, keskella 32cm Ajonopeus
Maavara, akseli 20,3 cm Ajonopeus kokoontaitettuna 6,4 km/h

— — 122m/6,8s
Kaantosade (sisarengas) 2,06 m Ajonopeus, nostettuna tai 1,1 km/h
Kaantosade (ulkorengas) 526m  ojennettuna 122m/40s
Korin mitat, 6 jalkaa 183 cm x 76 cm Alustakuorma
(pituus x leveys) Rengaskuorma enintéan 3607 kg
quin mitat, 8 jalkaa 244 cm x 91 cm Renkaan pintapaine 2,67 kglcm?
(pituus x leveys) 262 kPa
Ohjauslaitteet 12 V DC proportionaali Kokonaispaine alustaan 811 kg/m?
Korin pistorasia vakio 7,96 kPa
Jarjestelman jannite 12V Huomautus: alustan kuormitustiedot ovat suuntaa-
Hydraulipaine enintaan 220.6 bar antavia eivatka sisalla eri varustevaihtoehtoja. Niiden

(puomitoiminnot)

Rengaskoko 33/16LL 500, 10 ply
Polttoainesailion tilavuus 132 litraa
Hydraulidljysailion tilavuus 144 litraa
Paino 5965 kg

(Koneen paino maaraytyy lisdvarusteiden perusteella.
Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessa.)

-20-120 °F
-29-49 °C

Kayttolampdotila

Genie
74 S®-40/45 XC™ « S®-40/45 HF + S®-40/45 TRAX™

suhteen on jatettava turvavaraa.

Genien kaytantdna on kehittaa tuotteitaan jatkuvasti.
Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tai
velvoitetta.
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3. laitos ¢ 1. painos

Kayttdopas

Tekniset tiedot

Malli S-45 HF Melutaso
Suurin tyéskentelykorkeus 15,39 m Aénenpainetaso maatasolla <90 dBA
- - tydskentelyssa
Suurin korin korkeus 13,56 m — - - — —
Aédnenpainetaso korissa tydskentelyssa <77 dBA
Sut_mn quFtuyuus vaakatasossa, 10,36 m Taattu ddnenpainetason enimmaisarvo 108 dBA
kori, maksimi
- — Tarinan kokonaisarvo, jolle kasi/kasivarsi altistuu, on
Enimmaiskuorma, rajoittamaton 272 kg enintian 2.5 m/s?
Tuulen enimmaisnopeus 12,5m/s  Suurin painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo, jolle koko
— - S vartalo altistuu, on enintdan 0,5 m/s2.
Korin kdantyminen 160
Korin vaakasuoruus ltsesaatyva Ecvigméiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa,
Kaantopoydan kierto (astetta) 360° jatkuva — ~
N EATBOBYdE v 57 Kori ylamakeen 45 % (24°)
aantopoydan peraylitys cm
oy persyy Kori alamakeen 45 % (24°)
Suurin korkeus kokoontaitettuna 2,51 m Sivuttaiskaltevuus 25 % (14°)
Pituus kokoontaitettuna 9,47 m Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava alustan
3 high-flotat Kl > 56 ominaisuudet, kun korissa on yksi henkild, ja kitkan
eveys, high-flotation-renkailia oom riittdvyys. Korin lisdpaino voi alentaa kaltevuusarvoja.
Akselivali 246 m  Rungon suurin sallittu Katso kohta
Maavara, keskella 32cm kallistuma aktiszzlrzst;it ; sseat:tlgsnent
Maavara, akseli 20,3 cm Ajonopeus
Kaanttsade (sisarengas) 2,06 m Ajonopeus kokoontaitettuna 6,4 km/h
i n 122m/6,8s
Kaantosade (ulkorengas) 5,26 m
Ajonopeus, nostettuna tai 1,1 km/h
Korin mitat, 6 jalkaa 183 cm x 76 cm ojennettuna 122m/40s
(pituus x leveys)
— - Alustakuorma
Korin mitat, 8 jalkaa 244 cm x 91 cm —
(pituus x leveys) Rengaskuorma enintaan 3 955 kg
Ohjauslaitteet 12 V DC proportionaali Renkaan pintapaine 2,67 kg/cm?
Korin pistorasia vakio 262 kPa
ispai 2
Jarjestelman jannite 12V Kokonaispaine alustaan 9218I;{gk/ga
Hydraulipaine enintdan 220,6 bar :

(puomitoiminnot)

Rengaskoko 33/16LL 500, 10 ply
Polttoainesailion tilavuus 132 litraa
Hydrauli6ljysailion tilavuus 144 litraa
Paino 6 714 kg

(Koneen paino maaraytyy lisdvarusteiden perusteella.
Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessa.)

Kayttolampétila -20-120 °F
-29-49 °C
Genie.

Osanro 1319173FIGT

Huomautus: alustan kuormitustiedot ovat suuntaa-
antavia eivatka sisalla eri varustevaihtoehtoja. Niiden
suhteen on jatettava turvavaraa.

Genien kaytantdna on kehittaa tuotteitaan jatkuvasti.
Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tai
velvoitetta.
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Kayttdopas 3. laitos « 1. painos

Tekniset tiedot

S-40 XC ja S-40 TRAX liikealuekaavio S-45 XC ja S-45 TRAX liikealuekaavio
1524 m 16,76 m
1372 m ‘ 15.24 m
1218 m : \\\ 13,72 m
— \ 1219 m
/ x'. 10,67 m
14 m 454 ky -
I Il' 9,14 m
762 | o
&‘:} 7.62 m
AN S0 kg
457 m
Akh m
2 m - |—
|
nm
1582 m
E E E E E E E E E E 1.582m
O T T T S S R B SR E E E E E E E E E E E
E S L - 5 08 ° @ &8 5 5 ¥ ¥ b 2
- & - = X - - k = ‘c: o
Genie
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas

Tekniset tiedot

S-40 HF Liikealuekaavio S-45 HF Liikealuekaavio
165.24 m 168.76 m
13.72 m 1524 m ||'r =
1372 m \k\
1218 m /
1219 m ™
1067 m / \
10,67
.14 m 272 kg \
914
FLEEm l
Y 762 m \
E.1m ‘\"‘\
&1 m ™.
45Tm \
457 m —
3.05m 305 m L —
e _":-ﬂ
1.52m 153 % |
—
om am |
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N
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Kayttdopas 3. laitos « 1. painos
|

Tekniset tiedot

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions
of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, relevant harmonized standards, technical standards or
specifications used: <standard(s)' name> EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, relevant harmonized standards, technical standards or specifications
used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard
EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.

3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.

4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.

5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type=> Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification> Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name> Met Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <vanable field= Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name> Authorized Representative:

Genie Industries BV
Boekerman 5,

4751 XK Oud Gastel,
The Netherands

Empowered signatory: Place of Issue: <vanable field>

Date of Issue: <variable field>

Genie
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
|

Tekniset tiedot

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer’'s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions
of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with
the application of European Harmonized Standard <standard(s)' name>.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-
2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard
EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.

3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.

4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.

5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type> Manufacture Date: <varable field>

Description: <machine classification> Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name> Met Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field= Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIMN: <where applicable=

Manufacturer: <Manufacturer's name> Authorized Representative:

Genie Industries B.V
Boekerman 5,

4751 XK Oud Gastel,
The Metherands

Empowered signatory: Place of Issue: <vanable field>

Date of Issue: <variable field>

Genie.
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Kayttdopas 3. laitos ¢ 1. painos
|

Tekniset tiedot

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions
of the following Legislation:
1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (S1 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, Sl
2011/2157,
S12019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: <standard(s)'
name> as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>
2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (S| 2017/1206, SI
2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-
2:XXXX and
EN 61000-6-4:XXXX

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (Sl 2001/1701)
as amended (S| 2001/3958, S| 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated
standard

EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.

3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.

4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.

5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type> Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification> Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name> Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <vanable field> Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name:=> Authorized Representative:
Genie UK Ltd
The Maltings
Wharf Road

Grantham
NG31 6BH
Empowered signatory: Place of Issue: <variable field=

Date of Issue: <variable field>

Genie
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3. laitos ¢ 1. painos Kayttdopas
|

Tekniset tiedot

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions
of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (S12011/1043, SI
2011/2157,

SI1 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to
designated standard <standard(s)' name>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (S| 2017/1206, S
2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701)
as amended (SI 2001/3958, Sl 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated
standard

EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.

3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.

4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.

5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type> Manufacture Date: <vanable field>

Description: <machine classification> Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name> Met Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <vanable field> Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name:=> Authorized Representative:
Genie UK Ltd
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH

Empowered signatory: Place of Issue: <vanable field=

Date of Issue: <variable field>

Genie.
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