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1. JOHDANTO

Kiitamme teita "MC-405C" minitelanosturin “Fly-Jib” -ké&&ntépuomikitin hankinnasta.

Tamé kéyttéopas opastaa tdmén kaantépuomin turvalliseen ja tehokkaaseen kayttoon.

Téssa oppaassa selostetaan oikeat tavat kéyttaa ja huoltaa konetta. Kayttéturvallisuuden
varmistamiseksi tésséd oppaassa méadritetyt varoitukset ja varotoimet taytyy ottaa huomioon.

Monet onnettomuudet johtuvat kéytéstéa, tarkastuksista tai huoltotoimista, joissa ei oteta huomioon
perusvarotoimia.

Lue ehdottomasti tama kéayttéopas niin, ettd ymmarrét perusteelisesti menetelmét koneen kaytossa,
tarkastuksissa ja huolloissa ennen tdman koneen kayttoa.

Téassd kayttdoppaassa madritettyjen perusvarotoimien laiminlyénti voi johtaa tuhoisiin onnettomuuksiin.

A VAROITUS

Taman koneen vaara kéyttd voi aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja tai kuoleman. Kéyttsjien ja

huoltohenkilostdn téytyy aina lukea tdma kayttdopas ennen tdmin koneen kiyttda tai huoltoa.

Séilytd tdma opas mairatyssa paikassa luettavissa aina tarvittaessa. Kaikkien tilld koneella

tyoskentelevien taytyy lukea opas ldpi aika ajoin.

e Vain henkildt, jotka ynmartavat tissi oppaassa selostetut perusmenetelmit, ovat pitevii
kdyttimaan konetta.

o Siilytd tdima opas saatavilla luettavaksi aina tarvittaessa.

e Jos tdma opas sattuu hdvidmaan tai vioittumaan, ota vélittémasti yhteys Maedaan tai
myyntiedustajaamme ja tilaa uusi opas.

e Taman oppaan tulee aina seurata koneen mukana siirrettiess3 se seuraavalle omistajalle.

o Té&han oppaaseen on sovellettu tietoja, jotka olivat saatavissa oppaan laatimisen ajankohtana.
Taman koneen jatkuvan tuotekehittelyn johdosta huoltotiedot, kiristysmomentit, paineet,
mittaustavat, sdatéarvot ja kuvitus voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Koneen huoltoja voidaan uudistaa. Hankkikaa aina uusimmat tiedot Maedalta tai
myyntiedustajaltamme ennen tdmén koneen huoltotoimien suoritusta.

Kéyttéturvallisuustietoja on sivulla 1-2 kohdassa "2. K&éntdépuomin turvallinen kiytts" sivuilla 1-
3 ja koneen "MC-405C" kdyttéoppaan sivulla 2-1.




2. KARANTOPUOMIN TURVALLINEN KAYTTO

Tassa oppaassa vaarat jaetaan seuraaviin kolmeen luckkaan, jotka esitetdan tarkemmin kayttoturvakilvisss ja
-larroissa helppolukuiseila tavalla.

: Tama ilmaisee ilmeista vaaraa, jostavoi alheutua vakava henkilévahinko tai
A VAA RA : kuolema.

' Menettely vaaran valttamiseksi selostetaan.

Tama iimaisee vaaraa, josta voi aiheutua vakava henkilévahinko tai kuolema.

Menettely vaaran vaittamiseksi selostetaan.

A VAROITUS

Tama ilmaisee mahdollista vaaraa, josta voi aiheutua pienehks tai keskivakava

: | A HUOMIO henkilévahinko tai vakavia vaurioita tille koneelle.

Menettely vaaran vaittamiseksi selostetaan.

Lisaksi tassa oppaassa selostetaan seuraavalla tavalla, mité tuiee tarkkailla koneen toiminnan kannalta ja
mitd on hyva tietaa.

Tamz ilmaisee, ettd koneen vaara kasittely voi vaurioittaa konetta tai lyhentaa

- HUOM'O | sen kayttoikaa.

[ LISATIETOJA } Tama ilmaisee hybdyllisia tietoja.

Tilanteeseen, jossa tata konetta kaytetdan aincastaan tiettyihin tehtaviin, liittyy kayton, tarkastusten ja huollon
lisaksi myés kayttéturvatoimia.

Jokainen taman koneen satunnainen kayttstilanne on ennalta arvaamaton, ja siten tissa oppaassa ja
koneessa annetut varoitukset eivat valttamatta kata kaikkia kayttoturvallisuuteen littyvia asioita.

Kayttajan tulee oftaa vastuulleen tarvittavat kayttsturvatoimet, jos konetta kéytetaan, tarkastetaan ja
huolletaan tilanteissa, joita ei selosteta tdssa oppaassa.

Edes edella mainituissakaan tapauksissa alkaa koskaan yrittako tehdé t8it tai toimia, joita tassa oppaassa
kielletd&n sucrittamasta.



3. KAANTOPUOMIN KAYTTOTURVAKILPIEN JA TARROJEN SIJAINNIT

Pid& n&ma kilvet aina puhtaina.
Jos kilpi irtoaa, kiinnit4 se takaisin tai korvaa uudella,
Seuraavien kayttoturvakilpien lisaksi on muitakin kilpid, joiden hoito on samanlaista.
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(D Tekniset tiedot (104-3300200)

Kaantdpuomin tysaluekaavio (MC-405C) Kaantopuomin {MC-405C) m VAARA T
gy _-! . nimelliskokonaiskusrma
2 b
! j B ) . - . T Kaiytetthessd kidntop ia mulsta
: Z Nimelliskokonaiskuormitustaulukke aseftaa kuormituksenrajoittimeen
&0 N " - ) kadntopuomitila.
= Puomikulrma NimeliskokanaiskL
§ {asietta) orma {kg} Ty8sidekaaviossa el oteta
£l . . huomioon puomin taipumila
o 72 ja yli 520 kuormltuksessa,
- 69 420
3 Kaytettiosss kidntdpuomia on
- 66 320 aina noudatettava kddntbpuomin
g2 250 kokonaiskvormitustaulukhoa
AL L 60 220 rololiein puomin pit
eI NE Katntdpuomi varmistetaan
? 55 170 kolmella tapilla. Yarmista ennen

® P
Tydsdde (m)

Mukana 20 kg koukkulohkon painoa

nosturin kiytti, ettd ndmi tapit
ovat varmasti paikoillaan
varmistussokkineen,

Kun kifintépuoml on asennetty,
tarkasta aina ennen tydn aloitusta,
ettd ylinoston hilytin toimii oikein,

@ Vahimmaiskuorma {104-4568200) (2 tarraa)

O
=

405C

Kokonaiskuorma suurimmalla tydséateells.
{Kaantépuomi)
12,5 m x 170 kg

104-4568200

® Nimelliskuorma (04-4568300} (2 tarraa)

05t

104-4368300)

® Kiristysmomentti (104-4572700) (2 tarraa)

VAARA

Kaantdpuomin irfoamisen
estamiseksi kaantépuomin
kiinnityspuitti on kiristettava

momenttiin 93 Nm,
194-4572700

® Tapin suunta (104-4572800) (2 tarraa)

o

Tapin sisdénlaittosuunta.

Tappi téytyy laittaa tdman nuolen
osoittamaan suuntaan.

1hd - Ahighad o

@ Koukun CE-merkkikilpi (104-3300300)

CE

wrerksl JETNS

Waeda Seisokusya Co.Ltd,

WAL MISTAA

v kuorm. [

-

{04-3300300

@ Sailylys (104-4572900)

FN Huomio

Kaantépuomin sdilytys
Kaantdpuomi viedaan
séilytysasentoon poistamalla
kiertotappi ja kdyitdmala tappia
sailytystappina. Jos sitd ei
poisteta, kaantdpuomi voi
murtua.

104-4572900




4. KAANTOPUOMIN OSARYHMAT

XAWETIE:

@ Paapuomi Ohjausrulla

@ Kiinnitystappi © Suocjakoysi

3@ Tukitanko Yiinoston suojapaino

@ Puomi nro. 1 @ Yhden nostokdyden koukkulohko
@ Kiinnitystappi ©® Keukunpidin

® Puominro. 2 @ Puomin kiinnike

@ Ylinoston iimaisin Puomin kiimnityspultti (M12)



5. TYOSADE JA NIMELLISKOKONAISKUORMITUS

5.1 KAAVIO KAANTOPUOMIN TYOSATEESTA JA NOSTOKORKEUDESTA

AVAROITUS

Tyosade- ja nostokorkeuskaawo esﬁtaa tamén koneen tydsitesn, puomikulman ja nostokorkeuden
maanpinnasta viliset suhteet ilman nostettua taakkaa. Kaavio on tehty sallimatta puomille lainkaan

taipumaa.
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5.2 KAANTOPUOMIN NIMELLISKOKONAISKUORMITUSTAULUKKO
~ AHUOMIO

N|meli|skokona|skuorm|tus esitetasn nostovilineen massa (koukku: 20kq) mukaan luettuna,

Nimelliskckonaiskuormitustaulukko
Puomikulma {astetia) Nimelliskokonaiskuorma (kg)
72 ja yli _ 520 .
69 420
86 320
83 250
60 220
55 170




6. KAANTOPUOMIN KAYTTOTURVALLISUUDEN VAROTOIMET

_ _ A VAROITUS
o Kéyton aikana kdéntépuomi téytyy olla kiinni neljélld pultilla ja kolmella kiinnitystapilla. Aina
ennen kdyttod varmista, ettéd kaikki kolme tappia ovat oikealla tavalla paikoillaan samoin kuin etti
neljd pulttia muttereineen ovat tiukasti kiinni.
Varmista lisdksi, ettd varmistussokat ovat oikealla tavalla paikoillaan kolmessa kiinnitystapissa,
jotta ne eivit katoa.
o Siilytysasennossa kdantépuomi kiinnitetddn paapuomiin kahdella sailytystapilla. Ennen kuin
padstat nosturin rungon liikkeelle varmista, ettd nuo kaksi tappia ovat kunnolla kiinni.
Varmista lisdksi, ettd varmistussokat ovat oikealla tavalla paikoillaan nidissi kahdessa tapissa,
jotta ne eivit katoa.
e Tarkasta aina ylinoston ilmaisimen oikea toiminta ennen kddntépuomin kdyton aloitusta.
o Ota aina kdytossd kaksi kddntépuomin vaihetta ulos kokonaan, koska kuormituksenrajoittimen
kédantépuomitila laskee tydséteen ja nostokorkeuden koko pituuden perusteella.
o Laske aina tukijalat maakosketukseen kdéntépuomin kéyttéa varten. (Tukijalat voivat olla
pienimmédssi ulottuvuudessaan.)
o Ali koskaan nosta ja siirtoaja kiédntépuomilla. Se on dirimmaisen vaarallista.

o Lue yleiset varotoimet kdytdn turvallisuudesta MC-405C kiyttooppaasta (erillinen julkaisu).




7. KAANTOPUOMIN KAYTTOOHJEET

LISATIETOJA

Kuvituksessa on esitetty prototyyppi, jonka jotkut osien yksityiskohdat eroavat joukkotuotetuista yksikoista.

7.1 KAANTOPUOMIN ASETTELUTAVAT

Seuraavassa esitetty toimenpide edellyttaa tilaa, jossa nostovaijeri on jo liitetty yhden juoksukéyden
koukkuun ja k&antdpuomiin. Paapuomin koukkulohkon vaihto yhden juoksukéyden koukkulohkoon on

selostettu seuraavassa luvussa.

Ennen viputaljan kdyttéd lue sen mukana tullut
kiyttoopas huolellisesti lipi.

1. Pysakdi nosturi tukevalle ja tasaiselle maalle.

2. Lyhennd p&dpuomi pienimp&an pituuteensa ja laske se

alarajaan. T XaM27800

3.Aja tukijalat ulos ja vaihda nosturitilaan seka vaihda myos
kuormituksenrajoitin kdantépuomitilaan.

Katso tarkemmat tiedot ~  kohdasta "8.
KUORMITUKSENRAJOITTIMEN SAATO".

4.Laske koukkua alas niin, ettd nostovaijeri I6ystyy, ja poista

sitten paapuomista @ sailytyskdysipyéra @, joka on kiinni
yhdella M12-pultilla.

5.Kiinnita lisalaite, viputalja (A) merkin % osoittamalla tavalla
niin, ettd kaantépuomin @ voi s&atéé vaakasuoraan, jolloin

séilytystapin @ saa helposti irti.

LISATIETOJA

Kasittelya helpottaa viputaljan (A) vipuosan kiinnittdminen
kaantépuomin puolelle.

6. Poista sailytystappi @ sailytystuesta ja laita se kiertotukeen

®.

LISATIETOJA
Sama tappi @ kay seka sailytystapiksi etté kiertotapiksi.




7. Veda sailytystappi ® ulos. Poista sitten viputalja (A).

* Laitettaessa k3antépuomi @ siilytykseen poista aina

séilytystappi @ kiertotuesta ja laita se siilytystukeen.
Jos sitéd ei poisteta, kddntépuomi voi vaurioitua.

* Laitettaessa kaantopuomi 3 siilytykseen tiytyy kaksi

tappia @ ja ® laittaa kiertotukeen, jotta kdantépuomi

ei putoa siirtoajojen aikana.

Vietdessa kaantépuomi sdilytysasentoon laita aina
séilytyskoysipydra pddpuomin kidrkeen suojaamaan
vinssivaijeria. Se vahentia taittuneen vaijerin kitkaa,
| joka aiheutuu koneen ajotérinésta.

8. Ota kaantépuomi sailytystuestaan nostamalla puomin
karkea @ ja kierra puomia sitten kiertotapin @ ympari.

Ala unohda irrottaa viputaljaa (A) ennen ki4ntépuomin

@ kiertoa, muuten se voi vaurioitua.

9. Aseta viputalja (A) merkin 3 osoittamalla tavalla
kaantépuomin (® nostamiseksi ylos.
LISATIETOJA
Aseta viputalja (A) niin, ettd sen kahva tulee kaantépuomin
puolelle ® side, eika hairitse tangon @ liiketts ja helpottaa
asennusta.

10. Kiinnitd puomin tuki ® paapuomiin neljalla M12-pultilla ja
muttereilla.  Kirista  pultit  momenttiavaimella  (B)
momenttiin 83 Nm (13 Nm).

» Kddntopuomin irtoamisen estamiseksi kdintépuomin

kiinnityspultti on kiristettdvd momenttiin 93 Nm.
° Tarkista ennen kéyttoa, ettei pultti ole sérgillyt,
litistynyt tai venynyt.

i

TVE

XAM27760

657 \BJ XAM27790




11. Veda varmuussokka irti ja poista pitkd kiinnitystappi @ seka

lyhyt kiinnitystappi @@, jotka pitdvat fangon @
sdilytysasennossa,

il AAMEZES1ED

[

Tapin sisdanlaittosuunta.
L . Tappi taytyy lafitaa tdman
12. Siirr& tanko (@ kohtaan a ja kilnnitd se kiinnitystapilia . nuolen osoittamaan

suuntaan.
. T-atozann

Noudata tarran ohjeita ja laita kiinnitystapit @ ja
|_suunnasta, joka esitetéddn piirroksessa oikealla.

13. Laske kaantépuomia @ viputaljalla (A) ja siirra tangon @

toinen paa kohtaan B seka kiinnita se kiinnitystapilla G0,

14. Kun tanko @ on kiinnitetty kiinnitystapeilla ® ja @, laita

varmistussokat paikcilleen tappien karkiin estamadn niité
havidmasta,

16, Irrota viputalja (A).

16. Irrota vhden juoksukéyden koukku koukun pitimests @.

17. Poista varmistussokka ja veda Kiinnitystappi @@ pois.

18 Vedd sisapuomi nro. 2 ulos @ ja pidenna se tayteen
mittaansa.

LISATIETOJA

Kayta vetédmisen helpottamiseksi kahvaa puemin karjessa.
Nosta samanaikaisesti taman toimenpiteen kanssa koukkua.

19. Laita lopuksi Kiinnitystappi @ puomiin nro.1 @ ja laita
varmistussokka paikalleen, jolloin asennus on suoritettu.

XAMZTE20

* Tarkasta aina ennen nosturm kiyttid, ettei yk5|kaan kunmtystappl ole pudonnut tai mlkaan pultti
ole 16ysill.

* Aina ennen nosturin kdyttda nosta koukku ylos ja varmlsta, ettd koukku pysahtyy koskettaessaan
ylinoston suojapainoa.

*  Kuormituksenrajoitin laskee tydsiteen silld edellytykselld, etti sisdpuomi nro. 2 on tiysin ulkona.
Siksi sisdpuomi nro. 2 taytyy olla kdytdn aikana tiydessé pituudessaan.
+ Katso tarkemmat tiedot ylinoston ilmaisimesta kohdasta "7-3. Ylinoston ilmaisimen asetukset".

[Kaantd puomin siilytys)
Laita kaantdpuomi séilytysasenioon toimien painvastoin kuin asennuksessa.



7.2 PAAPUOMIN KOUKKULOHKON VAIHTO YHDEN JUOKSUKOYDEN
KOUKKUUN

Tassa luvussa selostetaan paapuomin koukkulohkon, jossa kaytetaan 2 ja 4 nostokéytté, vaihto yhden

juoksukdyden koukkuun k&antépuomia varten.

1. Nosta puomi @ viiden asteen kulmaan ja kelaa vinssia
auki niin, etta lohko ulottuu maahan.

Laske sitten puomi D vaakatasoon ja vie koukkulohko @

hitaasti maahan kayttamalla samaan aikaan puomin
séilddnottokatkaisinta.

2. Poista kiilapidikkeen tappi @ ja poista kiilapidike @.

3. Irrota vaijerilukko ®.

4. Irrota vaijerikiila ® Kiilapidikkeesta @ ja irrota vaijeri @.

LISATIETOJA

Irrota vaijerikiila tydntamalla iso naula tai muu metallitappi
(C) vaijerikiilaan ja vasaraan (D) piirroksessa olevan
nuolen suuntaan.

5. Irrota vaijeri @ ylinoston suojapainosta ®, joka on kiinni

ylinoston suojakéydessd @.

6. Irrota ylinoston iimaisimen suojakéysi @ ja paino ®.

l?e I XAMZ7860




7. Aja paapuomia (D ulos noin 70 mm ja kiinnita sitten

kiertotuki @ puomin p&aan oikealle puolelle.

LISATIETOJA

Kayta Kiinnitykseen neljd M12X25L pulttia ja ¢ 26 aluslevya.

8. Siirra tangon Kiinnitystappi @ merkilld < varustettuun
kohtaan, ja siirra sitten tankoa @ ja puomin kiinniketta @

taaksepain. Puomin  kiinnikkeen @ taytyy tulla
styasentoon.

Poista Kiertotuki % ennen padpuomin kayttoa.

9, Laita viputalja (A) kohtiin merkittyihin kohtiin @.
Saada viputaljalla (A) puomikiinnikkeen @ sijaintia niin, ettd

sen varren aukot sopivat kiertotukeen @.

10. Pidenna paapuomi @ rajoittimiinsa saakka.

Pidennettiessd  pddpuomia rajoittimiinsa sdada
kdéntépuomiasennelman kulmaa niin, ettd
puomikiinnikkeen @ varren pidike tulee kiertotuen

kahden levyn viliin, muuten kummatkin pidikkeet voivat
vaurioitua.

11. Kohdista kiertotuen varren aukot puomikiinnikkeen varren
aukkoihin ja laita sitten paikalleen kiertotappi @.

LISATIETOJA

+ Kiertotappia @ kaytetdan myods séilytystappina, joten
veda sailytystappi irti ja kayta sita.

« Helpota kiertotapin @ irrottamista nostamalla ja
kallistamalla kd&ntdpuomia viputaljalla (A).

12. Laita heti taman  jalkeen  kiertotappiin
varmistussokka tapin havidmisen estamiseksi.

13. Asenna kaantépuomi.
Lue tarkemmat tiedot kohdasta "7.1 KAANTOPUOMIN
ASETTELUTAVAT"

[Kun kd&dntopuomi on asennettu]

14. Vie vaijeri @ kiertopuomin kiinnikkeen @ vaijeriaukon
(H) 1&pi.

1-13
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16, Vie valjeri @ kiertopuomin koukkupidikkeen ja
kéysipysran & iapi. ]

18, Kiinnitd kaantépuomiin kaksi ylinoston sucjakoytta @ i €

(700L) ja suojapaino ® sakkelein {E).

Oikeanpuoleinen suofakoysi @ taytyy Kiinnittaa
ylinoston ilmaisimeen ja vasen puoli puomiin
ripustettuun levyyn @.

Vie vaijeri @ l&pi ylinoston suojapainossa olevasta
rejasta,

o,
L
¥aptAreen

17.  Kiinnita vaijerin @ pa3 kiilapidikkeeseen @.

Kiinnit& vaijeri @ kiilapidikkeeseen @ ja kiinnita vaijeri 6)
@ vetamalla lujasti nuolen osocittamaan suuntaan.
LISATIETOJA
Kilapidike @ ja vaijerikila ® taytyy irrottaa paapuomin
koukkulohkosta kaytettavaksi taman yhden juoksukdyden ¢ A2
koukun kanssa.

18. Kiinnita vaijerilukot & kuten kuvassa oikealla esitet&an.
Yksi lukko Kiinnitetdan 10 mm vajerin paastd @ ja
painonvaste 48 kiinnftetaan vhteen.

19. Kiinnita kiilapidike @ yhden jucksukéyden koukkuun

kilapidikkeen tapilla ®. Tapin @ irtoamisen estamiseksi

kiinnita se puitilla @ (M8 X 12L) ja lukkoaluslevylla 21.

A VAROITUS |

* Aina ennen nosturin kdytt64d nosta koukku ylds ja
varmista, ettd koukku pysdhtyy koskettaessaan
ylinoston suojapainoa.

* Ennen nosturin kiyttéd sdidi ylinoston ilmaisimen

ripustus ja suojapaino, jotka estdvit vaaralliset
onnettomuudet kuten koukun tai kuorman

putoamisen.

LISATIETOJA
. Katso tarkemmat tiedot ylinoston iimaisimesta kohdasta "7.3. Ylinoston ilmaisimen asetukset".
. Vaihto yhden jucksukbyden koukkulohkesta p&apuomin 2 tai 4 juocksukéyden koukkulohkoon

tapahtuu painvastaisessa jérjestyksessé.




7.3 YLINOSTON ILMASIMEN JA SUOJAPAINON PUNOSTEN KAANTO

Vaihdettaessa puomikokoonpanoe paspuomista kaantapuomiksi Ja painvastoin on tarkeda saataa yiinoston
iimaisimen ripustus ja sucjapaino.

_ AVAROITUS

sta koukku yl6s ja varmista, ettd ukku pysihtyy koskettaessaan

Aina ennen nosturin kiyttéa no
ylinoston suojapainoa.

* Ennen nosturin kidytt6s séadé ylinoston ilmaisimen ripustus ja suojapaino, jotka estivit vaaralliset
onnefttomuudet kuten koukun tai kuorman putoamisen.

[1] MUUTOS PAAPUOMIKAYTOSTA KAANTOPUOMIN KAYTTOON
1. Irota kaapelilitin @ (punaisen johtosarjan) ylinoston

iimaisimesta (D puomin nro. 5 pucmista ja poisia lisdksi

padpuomin sucjapaino @ ylinoston iimaisimesta (0.

LISATIETOJA |

Téta suojapainoa kaytetaan ainoastaan paapuomin kanssa. ‘ : ™ :

RAMATIN

2, Litd johtokela @ ja johtosaria padpuomin sisalia

jatkojohdolla &, Tama jatkojohto (& taytyy tyontaa
padpuomiin aukosta (H).

Y Kiinnita [itimet
KARAETGINE

| ~ A VAROITUS
Kun jatkojohto on liitetty tarkasta kiéintépuomin
kiertotoiminnolla, etteivit johdot kiristy litkaa.

Liika kiristyminen voi katkoa johtoja.

3. Kiinnita k&antépuomin suojapainc (@.
Suojakdydet ® kiinnitetdan ylinoston ilmaisimen @ ja levyn

@ sakkeleihin,

KAMI2TAE0

[2] MUUTOS KAANTOPUOMIKAYTOSTA PAAPUOMIKAYTTOON
Edelia selostetun menetelman vaiheet 1 — 3 tehdaén vastakkaisessa jarjestyksessé.



7.4 KAANTOPUOMIN KAYTTOOHJEET
. . . AVAARA. @

Turvallisuuden varmistamiseksi vaihda aina kuormituksenrajoittimen toimintatilaksi
kdantdpuomikéyttd ennen kaantépuomin kiytén aloitusta. Kaytto vadrdssi toimintatilassa voi
aiheuttaa vakavia onnettomuuksia, kuten kaatumisen.

* Nosto ja siirtoajo k&@ntopuomilla on ankarasti kielletty, koska se voi johtaa vakaviin
onnettomuuksiin kuten koneen kaatumiseen tai vaurioitumiseen.

[1] KUORMITUKSENRAJOITTIMEN TILAN VAIHTO _‘

1. Kaanna tyénvalintakytkin nosturitilaan.
Tukijalka
Siirtoajo Nosturi

Siirtoajo

‘ Nosturi‘
2. Tybnna raksimaaran valitsinkatkaisinta @ @ \: ﬁ}

kaksi sekuntia tai kauemmin. Toimintatilan
tulee muuttua seuraavalla tavalla. Taytyy
muistaa, ettd seuraavaan tilaan siirrytaan
vapauttamalla katkaisin ja painamalla sita
uudestaan.

XAMZ21540F

Tila  (nostovaijerien ~LED-merkkivalojen @
yhdistelmé)

Yksi juoksukdysi (vain "1"
palaa)

2 juoksukéytta (vain "2" palaa)

4 juoksukoytta (vain "4" palaa) XAM27a90

Hakukoukku (kaikki LED:it palavat)

Kaantépuomi (vain "1"
vilkkuu)

XAMZE140E

LISATIETOJA

Kaantépuomitilassa puomin pituuden naytté @ esittaa "puomin pituuden” ja vaihtoehtoisesti
"ké&éntépuomin”. Nyt k&antdpuomi on valmis kayttsen.

A VAROITUS

Otaaina kidytossi kaksi kddntépuomin vaihetta ulos kokonaan, koska kuormituksenrajoittimen
kéaéntdpuomitila laskee tydsiteen ja nostokorkeuden koko pituuden perusteella.

Jos se siten ei ilmaise oikeaa tydsidetti silloin kun ké@antdpuomi on ulos vedetiyni, siiti saattaa
seurata vakava onnettomuus.
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[2] KAYTTOOHJEET

A VAARA :
Kaéntdpuomin kdyttd aiheuttaa suuremman vaaran kaatumisesta tai kuorman heilumisesta, koska
liike-energia tai tuuli vaikuttavat enemmén pitempéan puomiin.
Siten kddntdpuomia taytyy kdyttda hitaassa tilassa, eikd koskaan nopeutetussa tilassa.

» Kasiohjausvipu ja  kauko-chjain ovat molemmat
kaytettavissa kuten normaalissa kaytossa.
Kaantopuomikaytossa paapuomin kulma ja pituus ovat
kuitenkin rajoitettuja.

o Kaantopuomikayton kokonaisnimelliskuormitus on
rajoitettu paapuomin kulmalla pituudesta riippumatta.

[Kéyttbalueen kulmarajat: 76 ° ja 55°]

Seuraavassa esitetyt varoitusmerkit tulevat esiin kieltdméaan

kaytén alueen ulkopuolella.

Puomi téytyy vaélitttmasti palauttaa kayttéalueelle (72° —

&7°):

[LUKEMAT]

»  Kuormituksenrajoittimen nimelliskuormituksen
naytdssa taytyy olla "E-J".

« Punaisen pyorivan tyévalon taytyy palaa ja pyéria.

+ Kaikkien muiden arvojen taytyy olla sammuneina

paitsi puomikulman naytté @ (iimaisee kulman) ja

nimelliskuormituksen naytté @ (esittaa
virheviestin "E-J")
LISATIETOJA

Puomikulman ollessa ulkona alueesta kaikki muut
arvot ovat sammuneina paitsi puomikulman naytté

@ ja nimelliskuormituksen naytté @. (Ne

palautuvat, kun puomi palautuu alueelle.)
* Puomin nosto yli 76° on kielletty. (Puomikulman

ylarajamerkkivalo LED ® vilkkuu, kun kulma

ylittéa arvon 76°.)
* Puomin laskeminen ja pidennys alle 55° (puomin pituudella 12,5 m tai yli)

on kielletty. (Puomin alarajamerkkivalo LED @ vilkkuu arvoilla alle 55°.)

Katso tarkemmat tiedot kuormituksenrajoittimen viesteistd kohdasta "8.
Kuormituksenrajoittimen saatg",

KAM2ED0

3] PUOMIN PIDENNYSTOIMENPITEET

Kédntépuomin séilé6nvientid varten paddpuomia voi laskea pienempizn kuin 55° kulmaan ja pidentii
edellyttden, ettd puomin pituus on alle 12,5 m. Sellainen tilanne on kuitenkin hyvin vaarallinen, koska
nimelliskuormituksen néytto tai todellisen kuorman néytté eivit toimi. Ald koskaan nosta kuormaa
sellaisessa tilanteessa, silld siitd voi aiheutua vaarallinen onnettornuus tai kaintépuomin vaurio.
Paapuomin saa vieda sailytysasentoon kaantépuomitilassa vain seuraavin edellytyksin.

[Puomin pituuden téytyy olla enintéén 12,5 m (kaksi padpuomin vaihetta on tiysin ulos ajettuina.)
Tassa tilanteessa puomia voidaan laskea. Sailéénvientia varten veda puomi ensin sisaéan ja ohjaa se sitten
sailytysasentoon. Kaikissa tapauksissa tallaisessa kokoonpanossa nosto on kuitenkin kielletty, koska
kuormituksenrajoittimen nimelliskuormituksen ndytéssa on ainoastaan viesti "E-J".




8. KUORMITUKSENRAJOITTIMEN SAATO

Turvallisuuden varmistamiseksi vaihda aina kuormituksenrajoittimen toimintatilaksi

A VAARA

kdantGpuomikiyttdé ennen kddntdpuomin kiytdn aloitusta. Kiytté visrissi toimintatilassa voi

aiheuttaa vakavia onnettomuuksia, kuten vaijerien katkeaminen, kaatuminen ja/tai kisntépuomin
vaurioituminen.

8.1 KUORMITUKSENRAJOITTIMEN NAYTTO
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KAN2E020

@ Puomikulman naytic
@ Nostokeorkeuden naytts
@ Puomin pituuden naytté

@ Puomin nostokorkeuden ylarajamerkkivalo LED {oranssi)

® Puomin nostokorkeuden ylarajakatkaisin

® Puomikulman alarajamerkkivalo LED {oranssi)

@ Puomikulman alarajakatkaisin

Kuormitussuhtesn LED-merkkivalo
(Vaihtuvat: vihre&, keltainen ja punainen)

® Ylinoston merkkivalo LED (punainen)

@ Kuormituskapasiteetin nayttd (keltainen)

@ Todelfisen kuarmituksen naytte

@ Nimelliskokenaiskuormituksen nayttdé

@ Tydsateen navitd

Tydsateen ylarajakatkaisin

@ Tyésateen ylarajamerkkivalo LED (oranssi)
@ Ylikelauksen merkkivalo LED (oranssi)

@ Puomikulman yiarajakatkaisin

Puemikulman ylarajamerkkivalo LED {oranssi)

Tukijzlan MINIMIulottuvuuden LED (sininen)

@ Tukijalan KESKlulottuvuuden LED (sininen)
21 Tukijalan MAKSIMIulottuvuuden LED (sininen)

22 Tarkistuskatkaisin
23 Peruutuskatkaisin

24 Raksitllan valintakatkaisin
25 1 raksin LED (sininen)
26 2 raksin LED (sininen)
27 4 raksin LED (sininen)

Lue ohjeet kaytdsta yleensd MC-405C -kaivurin kayttéoppaasta (vakio).
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8.2 KUORMITUKSERNRAJOITTIMEN TOIMINTA KAYTOSSA

82.1 KAYTON VALVONTA KUORMITUKSENRAJOITTIMELLA
Kuormituksenrajoitin on tarkoitettu vain varolaitteeksi. Koneen kayllt siihen tukeutuen saattaa pikemmin

aiheuttaa vaaroja. Pida aina huoli siitd, ettei nosturin toiminta passe pysaht /maan automaattisesti.

A VAARA |

Nosturin toiminnan pysédhdyttyd automaattisesti ylikuormituksen johdosta seuraavat toiminnot ovat
ankarasti kiellettyjd, koska ne voivat aiheuttaa vaaroja kuten nosturin kaatumisen tai puomin
murtumisen.

* Puomin nosto « Puomin pidennys « Koukun nosto

Seuraavassa luetelluissa tapauksissa kuormituksenrajoittimen taytyy ohjata kayttos:
(1) Rajoittaa kayttoa ylikuormitustilanteessa.

(2) Rajoittaa tydsadetts kayttajan saataessa konetta valinnaisesti.

(3) Ylinoston ilmaisimen toiminta rajoittimena.

(4) Kierron ja puomikulman rajoitukset nosto ja siirtoajo -tilassa.

() Puomin ty6séteen rajoitukset kaantdpuomitilassa.

Naista asioista kohdat (1) - (4) selostetaan MC-405C -kaivurin kaytiboppaassa (vakio).

Kaikkien kayttéjien ja huoltoasentajien taytyy lukea tama vakiokayttdopas huolellisesti ja ymmartaa sen
sisdlté ennen taméan koneen kaytdn, tarkastusten tai huollon aloitusta,

8.2.2 RAJOITUKSET KAANTOPUOMITILASSA

Kaantopuomitilassa kaytettavissa oleva tydsade on rajoitettu.

Tarkempia tietoja tydsateen rajoituksista kaantdpuomia kaytettdesss on kohdassa "5. TYOSADE JA

KOKONAISNIMELLISKUORMITUS", _ _

* Tilanteissa, joissa kuormituksenrajoittimen haytts ilmoittaa 30 % tai suurempaa kuormitusta,
nosturia tiytyy kéyttia varovaisesti hidastetussa tilassa ja alhaisilia moottorin Kierroksilla. Jos
moottoria kidytetéddn suurilla kierroksilla tai nosturia kéytetdin nopeutetussa tilassa, nostettu
kuorma voi heilahtaa yli kiyttbaluerajojen, josta voi aiheutua vaaroja kuten nosturin kaatuminen tai
puomin murtuminen.

* Kaantépuomitifassa paidpuomin kulma on rajoitettu turvalliselie kayttdalueelle, Kaikki kiyttd alueen
utkopuoletia johtaa puomin murtumiseen tai nosturin kaatumiseen, Ole huolellinen ja varmista
oikea kulma nosturia kiiytettiessi.

[1] PUOMIKULMAN RAJOITUKSET
Kéaantopuomikaytossa kayttéalue on rajoitettu pagpuomin kulmalla pituliden lisayksesta rippumatta. Kaytts
on pidettava rajoitetulia alueella.

[Kayttdalueen kulmarajat: 76 ° ja 55°]

Rajoitukset maéritetdan tarkemmin seuraavasti:

1. PUOMIKULMA VALILLA 72° ja 57° (turvallinen alue)

Vaikka paapuomin  kulma on talla  alueelia, taytyy
kuormituksenrajoittimen  ohjauspaneelin = alla  clevien
merkkivalojen palaa samanaikaisesti.

* Puomikuiman ylarajamerkkivalo LED ® (oranssi)

» Puomikulman alarajamerkkivalo LED ® (oranssi)
Namé merkkivalot osoittavat normaalin kayttdtilan.




2, PUOMIKULMA VALILLA 76° ja 72° (puomikulman yldrajan esivaroitusalue)
Vaikka paapuomin kulma con tall& alueella, kuormituksenrajoittimen ndytdn alla alevan merkkivalon taytyy
vilkkua.

+ Puomikulman ylédrajamerkkivalo LED
Samaan aikaan varoitussummeri soi katkonaisesti iimoittaen kayttgjalle ja muille, ettd puomi on saavuttanut

ragjan. (Puomikulman aiarajamerkkivalo LED ® vilkkuu.)

3. PUOMIKULMA SUUNNILLEEN 76° (Pucmikulman ylérajan alue)

Vaikka p&dpuomin kulma on {alld alueella, merkkivalon
kuormituksenrajoittimen nayidn alapuolella taytyy vilkkua.

» Puomikufman ylérajamerkkivalo LED
Lisaksi kaikkien muiden arvojen taytyy clla sammuneina paitsi
puomikulman naytts @ ja nimelliskuormituksen nayttd @.

Lisaksi nimelliskuormituksen naytéssa @ taytyy olla viesti "E-
J"
Punaisen pyérivan tydvalon taytyy palaa ja pyorig, samoin
varoitussummerin  soida jatkuvasti. Silloin  puomin nosto _
keskeytyy automaatfisesti. :

RAMIEED

Siina tapauksessa laske puomi rajoitetulta alueelta turvalliselle b —
alueelle.

Puomin noston taylyy olla keskeytyneena, kunnes laskettu

puomi saapuu turvalliselle alueelle.

4, PUOMIKULMA VALILLA 57° ja 55° (puomikulman alempi raja-alug)
Vaikka pagpuomin kulma on téllz alueella, kuermituksenrajoittimen naytén alla olevan merkkivalon taytyy
vilkkua.

+ Puomikulman alarajamerkkivalo LED
Samaan aikaan varoitussummeri soi katkonaisesti iimoittaen kayttajille ja muille, ettd puomi on saavuttanut
rajan. (Puomikulman ylarajamerkkivalo LED @@ vilkkuu.)

5. Puomikulma suunnilleen 55° {(Puomikulman alarajan alue)
Vaikka pagpuomin kulma on t8lia alueella, taytyy kuormituksenrajoittimen naytdn alla olevan merkkivalon
villkkkua.

= Puomikulman ylérajamerkkivalo LED
Lisaksi kaikkien muiden arvojen taytyy olla sammuneina paitsi
puomikulman nayttd (@ ja nimelliskuormituksen nayttd .

Lisaksi nimeliiskuormituksen naytéssa @ taytyy olla viesti "E-
JU

Punaisen pybrivin tyévalon taytyy syttyd ja samoin
varoitussummerin soida jatkuvasti. Y S L ———
Silloin puomin lasku ja pidennys keskeytyvat automaattisesti. } >
(Kun puomin pituus on enintdan 12,5 m, puomia voi laskea 1 {8 13
séailytysasentoon vientia varten.}

ANt

Siing tapauksessa nosta puomi rajoitetulia alueelta turvaliiselle
alueelle.

Puomin laskun taytyy olla keskeytyneend, kunnes nostettu
puomi saapuu turvalliselle alueelle.
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[2] PUOMIN SAILOONVIENNIN RAJOITUKSET

Vaikka kaantdpuomitilassa nosturitoiminnot  eivat  ole
kaytettévissa padpuomin kulman ollessa alle 55°, puomia voi
laskea tarkoituksena puomin saildénvienti puomin pituuden
ollessa enintadn 12,5 m (pdspuomin kaksi vaihetta ovat
téysin wlos vedettyina).

Kuormituksenrgjoittimen  naytéssa  (nimelliskuormituksen

naytéssa @) on viesti "E-J", koska se ilmaisee puomikulman
alarajan aluetta. Lisaksi punaisen pydrivan tyovalon taytyy
palaa ja pydria.

Kun seliaisessa tilanteessa padpuomin pituus on enintaan
125 m, puomia vol laskea varoitussummerin soimatia.
Kuormituksenrajoittimen naytossa taytyy olla ainoastaan

viesti "E-J", elka todellisen kuormituksen nayttd @ saa olla
esilla.

L=alle 12,5 m

Paitsi ettd puomin pituuden naytossd & on S

viesti "JIb", kuormituksenrajoittimen naytéssa

@ on ainoastaan viesti “E-J', ja

nimelliskuormituksen nayttd @, koska se
iimaisee pucmikulman alarajan alustta.

A VAARA
Kaintdpuomin s#ildédnvientii varten
pdiapuomia voi laskea pienempéin kuin
55° kulmaan ja pidentii edellyttien, etti

puomin pituus on alle 12,5 m. Seliainen
tilanne on kuitenkin hyvin vaarallinen,

koska nimelliskuormituksen néytté @ tai

HAMIAGA

todeliisen kuorman naytté G eivit toimi,
Alid koskaan nosta kuormaa sellaisessa
tilanteessa, silld siitd voi aiheutua
vaarallinen onnettomuus tai ki&ntépuomin
vaurio.
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9. HUOLLON VAROTOIMET

Taman koneen turvallinen kaytté edellyttaa tehokkaita tarkastuksia ja huoltotoimia, joiden suorittamiseen
tarkastus- ja huoltokohteiden perusteellinen tunteminen on valttamaténta,

Tama asiakirja kasittelee ainoastaan kaantépuomiasennussarjaa. Lue tiedot nosturin perusrungosta MC-
405C kayttooppaasta (erillinen julkaisu) ja noudata sen varotoimia.

A VAROITUS

« ALA tee mit44n muita tarkastuksia tai huoltoja kuin miti tissé oppaassa selostetaan.
Jos niitad tehdadn yksittdisten henkildiden harkinnan varassa, siitd voi seurata vakavia tapaturmia.
Siind tapauksessa, etté vian tai virhetoiminnon vakavuutta ei voida p#itells, ottakaa yhteys
jalleenmyyjéén tai huoltopisteeseen ja sopikaa korjauksesta.

* Siind tapauksessa, ettd vika tai virhetoiminto havaitaan koneen ollessa kdytossa tai I6ydetidn
tarkastuksessa, raportoikaa siité vélittomasti tyonantajalle tai tydnjohdolle. Ota yhteys
jalleenmyyjaan tai huoltopisteeseen, ja sovi tilanteen vaatimista korjauksista.

° _Tarkastukset ja huollot tulee tehdi kone pysékdityné tasaiselle maalle, jossa voi seisoa tukevasti.

[1] TARKASTA HUOLTOMITTARIT

Lue huoltomittarit paivittain ja tarkasta, onko jonkin huoltokohteen pakollinen huoltojakso lopuillaan.

[2] KAYTA VAIHDOISSA ALKUPERAISOSIA

Kayta korvaavina osina aina Maedan osaluettelossa méaarittamia alkuperaisosia.

[3] KAYTA PUHTAITA RASVOJA

Kayta aina Maedan puhtaita rasvoja. Rasvan viskositeetin taytyy vastata spesifikaatioita kayttoymparistén
[Bmpédtilan mukaan.

[4] KAYTA PUHTAITA OLJYJA JA RASVOJA

Kayta aina puhtaita 6ljyja ja rasvoja sek& pida myés niiden astiat puhtaina.

[5] PIDA KONE PUHTAANA

Pida kone puhtaana, jotta mahdolliset viat havaitaan helposti. Pida erityisesti rasvanipat puhtaina, ja est3
siten lian paasy koneen sisdosiin.

[6] NOUDATA KAYTTOTURVAOHJEITA

Koneeseen kiinnitettyja kayttéturvallisuuden varotoimia tulee aina noudattaa konetta kaytettaessa.
[7]HUOMIOITAVAA HITSAUSKORJAUKSISTA

e Sammuta moottori. (Kaanna virta-avain asentoon OFF)

o Irrota akun negatiivisen maakaapelin kenka (=) miinusnavasta.

e Maadoita kone 1 metrin p&asta hitsauskohtaa.

o Valta hitsauksia lahella kdantépuomin tappeja. Kipinat voivat vaurioittaa mm. metalloituja alueita.

[B] HUOMIOITAVAA KONEEN PESUSTA

o ALA suuntaa vesisuihkua sahkaosiin tai liittimiin.

° Pyyhikone puhtaalla kangaspalalla, ja huuhtele pois lika ja pély.

[9] TARKASTUKSET ENNEN TYOTA JA SEN JALKEEN

Ennen nostotéiden suoritusta mutaisissa vesissa, sateessa, lumessaja merenrannalla tarkasta aina, ettei
koneessa ole 16ysia tulppia ja avoimia venttiileita. Tyon jalkeen on tarkastettava kaikki yksikot, ettei niissa ole
vaurioita ja I8ystyneita, katkenneita, kuluneita tai muuten vaurioituneita pultteja ja muttereita, jotka voisivat

irrota konetta pestaessa.
Suorita rasvaukset varhaisessa vaiheessa. Rasvaa paivittain nosturin karkiosat, jotka uppoavat mutaiseen

veteen.
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[10] RASVOJEN KASITTELY

-

Rasvojen tarkoitus on vahentaa kitkaa nivelissa ja niiden kulumista,

Pyyhi rasvauksen jélkeen pois rasva, joka on pursunnut ulos.
Erityisen huclellisesti tulee pyyhkig puhtaiksi sellaiset osat, joissa hiekan ja pdlyn kerdéntyminen vauhdittaa

pybrivien osien kulumista.

[11] SAHKOOSIEN KASITTELY

Sahkoosat ovat alttiita vesivaurioille ja paailystevaurioilie. Sahkéosien kastuessa tai jes niiden paaliysteissa on
vaurioita, niihin kehittyy vuatojéannitteits, jotka aiheuttavat koneeseen vikoja ja virhetoimintoja. Ole todella
huolellinen kasitellessasi sahkdosia.

Ala poista tai pura mitaan koneeseen asennettua sahkdosaa.

Pida sahkdosat erossa vedests konetta pestaessa ja kaytettiesss sateessa.

Kéytettdessa konetta merenrannalia pida sahkdosat erossa vedesti ja liasta sySpymisten estamiseksi.
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10. LAKIPERUSTEISET TARKASTUKSET

Siing tapauksessa etta lai tai paikalliset maaraykset edellyttavat koneen kaytsn pitémiseks; turvallisena
saanndllisia tarkastuksia, tarkasta seuraavat asiat

1. Tarkasta, ettd turvalaitteet toimivat oikein.

2. Tarkasta, ettd nostovalineet kuten koukkulohkot toimivat oikein.

3. Tarkasta, ettei vinssivaijerissa ja vaijerilukoissa ole vaurioita,

4. VVaihda vafjeri valittbmast] uuteen, Jos havaitaan véahaisiakin vaurioita.

5. Tarkasta, ettei rakenteissa, kuten puomissa, ole murtumia tai muodonmuutoksia.
6. Tarkasta, ettei ole 18ystyneit4 tai irronneita Kiinnitysosia, kuten pultteja.

7. Tarkasta vinssin oikea toiminta ja pysahtyminen kayttamaila sita oikeasti.

Jos tallaisissa tarkastuksissa havaitaan vikoja, ota yhteys myyntiedustajaamme.

11. KULUTUSOSAT

Vaijerit ja k&antdpuomin kiinnityspuitit ovat kulutusosia, Vaihda ne uusiin jaksottaisissa tarkastuksissa taj
ennen nilden kulumisrajojen saavuttamista. Kulutusosien vaihtaminen uusiin saannollisesti edistaa taman
koneen taloudellista kayttés. Kayta vaihto-osina aina Maedan alkuperaisia osfa. Selvitd tilattavien osien
oikeat varaosanumerot osaluattelosta.

[KULUTUSOSALUETTELQ]
Osa Vaihtojakso
Vinssivaijeri ¥ Perustuu vaiereiden vaihtonormeihin
Kaantdpuomin kiinnityspultti M12x30L {4 kpi) ¥ & kuukauden vélein tai aina, jos loytyy sarsja,
| litistymista tai venymista,

¥ Tahdella “%” merkitys kohdat vaihtojaksoissa sisaltavat myss seisontajaksot.
* Kysy vaihto-osia jalleenmyyjata tai huoltopisteesta.
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12. TARKASTUS- JA HUOLTOLISTAT

Téma asiakirja kasittelee ainoastaan kaantépuomiasennussarjaa. Lue tiedot nosturin perusrungosta MC-
405C kayttdoppaasta (erillinen julkaisu) ja noudata sen varotoimia.
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13. HUOLTOMENETELMAT

13.1 16 TUNNIN ENSIHUOLTO

Seuraavat huoltotyét tulee tehda ensimmaisten 10 kayttdtunnin jalkeen vain uuden koneen ensimmaisend

huoltona.
(1] KAANTOPUOMIN JALKATAPIN VOITELU

Katso huoltokohteet ja menetelmat kohdasta "Huolto 13.4 Huolto 20 tunnin valein".

13.2 JAKSOTTOMAT HUOLLOT
[1] VINSSIVAIJERIN VAIHTO

éiyiﬁ aina nahkakéasineitd kisitellessasi vaijereita.

Mittaa vaijerin halkaisija kchdista, jois

" 'HUOMIO

sa vaijeri kulkee toistuvasti vakipyorin kautta. Mittaukessa

tulee maiirittai keskiarvo kolmesta suunnasta mitattaessa. (Mittauksia taytyy tehdé useista

kohdista jattaen niiden viliin vilimatkaa.)

« ALA kiiytd vanhoja vaijereita riippumatta niiden kéytttiheydestd,

[VINSSIVAIJERIN VAIHTOKRITEERIT)

Vaijerit kuluvat ja muuttavat muotoaan ajan kujuessa.

Vaijeri on vaihdettava heti, kun sille on sattunut jokin

seuraavista tapahtumista.

« 10 % tai enemman saikeistd {paitsi ydinvaijereissa)
yhdessa vaijerin kierteessé (6 harjaa) on poikki.

LISATIETOJA

Vahda vinssivaijeri uuteen, kun 9 tai useampi vaijerin
langoista on poikki.

+ Kun vaijerin nimellishalkaisijasta on kulunut 7 % tai
enamman.

LISATIETOJA

Vaihda halkaisijaltaan 8 mm vaijeri, kun se on chentunut™
7.5 millimetriin.

« Kun vaijeriin on muodostunut jyrkka taive.
« Kun vaijeriin on tullut suuria muodonmuutoksia tai sy6pymaa.

« Kun on kaytetty viallista paateita.
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13.3 TARKASTUKSET ENNEN KAYTTOA

13.3.1 TARKASTUKSET ENNEN MOOTTORIN KAYNNISTYSTA

Tarkasta tassé kohdassa selostetut seuraavat asiat kéynnistamatta moottoria ja ennen tdiden aloitusta joka

paiva.

[1] TARKASTA PUOMI JA RUNKO

* Tarkasta, ettel puomissa ja rungossa ole murtumia, suuria muodonmuutoksia, muita vaurioita ja likaa.
Tarkasta lisaksi, ettei puitteja, muttereita ja tappeja cle [8yséll&, pudonnut tai vioittunut tai muuta vialla. Jos
havaitset mita tahansa epénormaalia, korjaa.

[2] TARKASTA VAIJERIT

¥ Katso tiedot vaijereista luvusta MC-405C -koneen kayttéoppaasta (vakio) kohdasta "Kayttt 4. Vaijereiden
kasittely",

+ Tarkasta, eltel vaijereissa ole vaurioita, muodonmuutoksia, kufumia, kiertymid, jyrkkia mutkia, syépymia
jne. Jos 1Gytyy mita tahansa epanormaalia, vaihda vaijeri vuteen.

+ Tarkasta vaijeripaatteiden kunto. Jos vaijeripaatteissa idytyy 18ysyytta, vaihda ne uusiin.

3] TARKASTA KAANTOPUOMINKIINNITYSPLIT

AVAARA

Jos kaantopuomm kunmtyspultelssa ontyy véhédinenkin vauno valhda pulttl heti uuteen. Puitin
murtuminen pudottaa kaintdpuomin.

* Tarkasta, ettei puittien Kierreosissa ole murtumia, vaurioita tai venymaa.
Jos pulttien kierreosista i6ytyy murtumia, vaurioita tai venymaa, vaihda puliti uuteen vaikka silla olisi viela
odotettua kayttoikaa jaljella.

4 SAHKOJOHTOJEN JA VAROKERASIAN VIKATARKASTUS
| AVAROITUS

Jos sulake palaa torstuvastl tai sahkb}ohdotuksmta 16ytyy mkosulun jalkla selvitd ja korjaa vika
ehdotiomasti.

Tarkasta sulakerasiasta kojetaulun alaosasta, ettei siina
ofe vauricita ja sulaneita osia seka eftd kaytetyissa
sulakkeissa on niille maaritetyt arvot.

Jos sulake on palanut tai sahkéjohdotuksista 16ytyy
katkoksia tai oikosulkuja, pyyda myyntiedustajaltamme
korjausaika.
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13.3.2 TARKASTUKSET MOOTTORIN KAYNNISTYTTYA

Tarkasta tassa kohdassa selostetut seuraavat asiat moottorin kaynnistyttya ja ennen tdiden aloitusta joka
naiva.

A HUOMIO

Tassi osassa selostetut tarkastukset tdytyy suorittaa moottorin kdynnistyttyd.

Katso tiedot moottorin kdynnistyksesté, siirtoajosta, tukijalkojen kiytéstd ja nosturin kdytdstd MC-
405C -koneen kéyitdoppaasta (vakio) alkaen kohdasta "Kéyttd 2.2 Moottorin kdynnistys".

[1 YLINOSTON HALYTYSJARJESTELMAN
TOIMINTAKOE

Ylinosta koukkulohkoa (O ja nosta koukkua vinssilla seka
pidenna puomia, ja varmista, ettd summerin soi ja aaniopaste
ilmoittaa "Overhoisted - Ylinostettu", Silloin koukun noston ja
puomin pidennyksen taytyy pyséahtya. | .
Jos néita toimintoja ei tapahdu, ylinoston ilmaisimessa @ voi
olla vika. Jos halytykset eivat lakkaa, ylinoston ilmaisimessa voi
olla vika tai virtapiiri voi olla poikki. :
Ota yhteys jalleenmyyjdan tai huoltopisteeseen, ja sovi ” =T
: e
korjauksesta. .

XAMZ8080

KOE __
" AVAROITUS

Tehtéessi vinssin ja puomin toimintakokeita varmista turvallisuus niin, etteivét koukku ja puomi osu

2] VINSSIN JA PUOMIN TOIMINTA

ihmisiin tai esineisiin.

1. Tarkasta, ettei nosturin kaytdn aikana kuulu outoja &ania
puomista, koukusta tai vaijerista mistaan kohdasta.

2. Kayta nosturia ilman kuormaa ja tarkasta, ettei mitdan
puliteja ole I6ysalla tai puutu.

3. Tarkasta, ettei koukussa ole muodonmuutoksia, kuulu
outoja &ania laakereista ja etta vaijerin jousihaka @ toimii
oikein.

AANMZ280S0
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[3] KUORMITUKSENRAJOITTIMEN TOIMINTAKOE (KAANTOPUOMITILA)

A VAROITUS

Jos kuormituksenrajoittimesta 16ytyy jotakin epdnormaalia, ota vilittomisti yhteys meihin tai
jélleenmyyjaamme,

1 Ka&anna virta-avain asentoon ON.,

2, Tarkasta py6rivé tyévalo. Ensin punainen pyériva valo syttyy suunnilleen kahdeksi sekunniksi, ja sitten
pyériva valo vaihtuu vihreaksi.

3. Tarkasta kuormituksenrajoittimen naytt6. Varmista, ettei nimeliskuormituksen nayttéon tule
vikakoodeja.

4. Varmista, etta kaantépuomitila on kaytossa. (Kaantdpuomitilassa puomin pituuden naytéssa taytyy olla
viesti "Jib" tai vaihtoehtoisesti puomin pituus)

5, Kaynnista moottori ja tarkasta kuormituksenrajoittimen oikea toiminta kayttamalla nosturia seuraavassa
selostetulla tavalla.

Nosturin liike ja kuormituksenrajoittimen ilmaisut Kuormituksenrajoittimen

arvo

Puomia pidennetaan vahintaan 13,0 metriin ja sitten lasketaan alemmas. 55°

Tarkasta, puomikulman naytén arvo, kun nimelliskuormituksen naytéss& on

viesti "E-J".

Puomia pidennetaan vahintaan 13,0 metriin ja sitten nostetaan ylemmas. 76°

Tarkasta, puomikulman naytén arvo, kun nimelliskuormituksen naytéssa on

viesti "E-J".

Tybsateen naytossa esitetty arvo, kun puomi on pidennetty mittaan "16,5 m", 70+£0,1m

tayteen viiden vaiheen ulottuvuuteen ja puomikulmaksi on nostettu "72°".

Naytetty todellinen kuormitus nostettaessa nimellispainoista taakkaa. Todellinen kuormitus

& Naytetyn arvon taytyy vastata tarkalleen kokonaispainoa, jossa

nostovélineet ovat mukana.
% Eraiss& puomin tiloissa voidaan sallia pienia poikkeamia.
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13.4 HUOLTO 250 TUNNIN VALEIN
1] KONEEN OSIEN VOITELU

| A HUOMIO |
* Erivoitelupisteisiin kéytetéd&n erilaisia rasvoja. Kunnollisen voitelun laiminlyénti lyhentid3 koneen
kéyttoikéda. Seuraavassa taulukossa esitetddn voiteluainetyypit.
° Uudelle koneelle on tehtédva voiteluhuolto 10 tunnin vilein, kunnes kone saavuttaa ensimmaiiset
100 kéyttétuntia, jolloin sen totutuskiyttd pasttyy.

Kayta kuhunkin voitelupisteeseen sille alla maaritettys rasvaa.

Nro. Voitelukohde Rasvatyyppi
1 Puomin asennustapin voitelu 1 piste Litiumrasva
2 Koukkulohkon voitelu 1 piste
3 Vinssivaijerin rasvaus 1 piste Vaijeri6ljy

1. Rasvaa rasvaprassia kayttaen taulukossa edella selostetut voitelupisteet (nro 1 ja2) vastaavien
rasvanippojen kautta.

2. Pyyhi rasvauksen jélkeen pois rasva, joka on pursunnut
ulos.

3. Kayta punaista vaijerirasvaa vaijerin kulumisen ja )
ruostumisen estamiseksi. Kun vaijerin pinta on
puhdistettu, levita rasvaa harjalla.

(3)
HAM28100
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